UKD 625.46:629.11.012.5

NORMA BRA&NZOWA '
BN-71
Tabor tramwajowy 3550-05
TRARVRIE Obrecze nieobrobione

zestawéw kotowych

Grupa katalogowa lil 41

1. WSTEP  32%3
1,1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg 6,5 35

obrecze nieobroblone mechaniczne zestawbdw koto-
wych wagonéw tramwajowych normalno-i wagskotorowych
silnikowych i doczepnych,

Norma nie dotyczy obreczy do zestawdw kolowych
wagondw tramwajowych cichobieznych,

1,2, Normy zwigzane
PN-61/H=04004 Analiza chemiczna stali i staliwa.
Pobieranie 1 przygotowywanie prébek do analizy
wytopowe J
PN-66/H=04010 Analiza chemiczna suréwki zeliwa i
stall. Oznaczanie calkowltej zawartosci wegla
PN-66/H=04012 Analiza chemiczna suréwki, zeliwa
1 stali, Oznaczanie zawartoéci manganu

PN-64/H~04013 Analiza chemiczna suréwki, zeliwai I~
stali. Oznaczanle zawartoécl krzemu i
PN-68/H-04014 Analiza chemiczna suréwki, zeliwa
1 stali. Oznaczanie zawartoéci fosforu
PN=-71/H=04015 Analiza chemiczna suréwki i stali, -
Oznaczanie zawartosci siarki _-25!3,.
PN-62/H=-04310 Préba statyczna rozciggania metali 88+3 Qg
PN-57/H-04350 Préba twardosci metall sposobem B
Brinella
PN-64/H=-84027 Stal dla kolejnictwa. Gatunki
Rys. 1
2., OZNACZENTIE
Przyklad oznaczania obreczy nieobrobionej o dred-
nicy wewngtrznej D = 640 mm:
OBRECZ NIEOBROBIONA 640 BN-71/3550-05
Wymlary, mm
5s WYMAGANTA D Odehytki D, Odchylki
3.7, Wymiary - wg rys. 1 i tablicy.
Odchytka kolowosci obreczy nieobrobilonych nie 560 :g 730 :24
powinna przekracza 1,5 mm, s ichwichrowatnsé 3 mm,
Odchylka walcowosci wewnetrzne] powierzchni wal- 590 :g 760 :;#
cowej nie powinna  przekraczaé 3 wm, przy czym
wigksza srednica walca rzeczywistego powlnna mies-— 640 12 810 :22
ci¢ sig w granicach tolerancjl otworu nominalnego,
Odchy1ka réwnoleglosci ptaszczyzn bocznych nie po~ 690 :g 860 :;D
winna przekraczaé¢ 2 mm, Wgniecenia na zewnetr z-
nej boczned powlerzchni obreczy od nuweratora nie 730 :2 900 :ZO
powinny przekraczaé 4 mm, it
Instytut Gospodarki Komunalnej
Ustanowiona przez Ministra Gospodarki Komunalnej dnia 26 pazdziernika 1971 r.
joko norma obowigzuigca w zaokresie produkeji i eksploatacji od dnio 1 kwietnia 1972 .
{Mon. Pol. nr poz. )
Cena 2! 2,40
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3.2, Materiat. Stal P70 wg PN-64/H-84027,

3.2 Wykonanie, Obrecze wykonuje sie¢ =za pomocgq
kucia 1 walcowania z wlewkéw dzielonych.,

Na po-
wierzchnl obreczy nieobrobionych nie powinno byé
peknieé, pecherzy, tusek, wgniecef, zawalcowan,
niewypeitnienia ksztaltu oraz innych wad. Pgcherze,
tuski, zawalcowania oraz inne wady mogs byé
wane za pomocg wycinania na zimno,
Gleboko&¢ wycinania wad ns powierzchniach obra-
bianych meéchanicznie powinna mieécié sie w grani-

usu-—

a) znak wytwérai,

b) numer kolejny obrgczy dla danego wytopu,

¢) kwartat i dwie ostatnie cyfry roku wykona-
nia,

d) wgiebienie na znak kontroli techniczne] wy-
twérey lub uzytkownika,

e) numer wytopu,

f£) znak gatunku stali
oraz wybié za pomocg stepli na zimno:

g) znak uzytkownika,

h) oznaczenie twardosci w stopniach Brinella
(tylko dla obreczy ulepszonych cieplnie).

Rozmieszczenlie znakéw wg rys. 2.

cach dopuszczalnych naddatkéw na obrobke skrawa-—
nlem., Na powlerzchniach bocznych obreczy nie-
7

Miejsce na znak

Nr wytopu

kontrolt technicznes
Kwartal { rok wykonania

Znak stali ]

Nr koleiny obrgczy dla danego wytopu

Miejsce na znak wytworni

Twardosc w stopniach Brinella

Rys, 2

obrobionych, z wyjatkiem obrzezy, dopuszcza sie
mie jscowe podluzne wyciecla wad na gleboko$é nie
wiekszg ni2z 5 mm., Suma dlugosci poszczegdlnych wy-
cieé nie powinna Byé wigksza niz 300 nm na. jedne]
powierzchni bocznej, przy czym wycigcla polozone
przeciwlegle na obydwu powierzchniach boczrych sg
niedopuszczalne,

Liczba wycieé lezgcych w piaszczyinie
przekroju po srednicy obreczy nie powinna przekra-
czaé trzech, Wyclecia poprzeczne lub zblizone do
poprzecznych sa niedopuszczalne,
tagodne

osiowe]

Brzegl wycieé powinny mieé prze jscia,

Szerokosé wycieé powinna by¢é réwna przynajmnie]
trzykrotnej ich glebokoscl,

Zapawanle 1 zaklepywanle wad jest niedopuszczal-

ne,
3e4e Twardosé. Obrecze dostarcza sie w stanie
ulepszonym cieplnie lub noyrmalizowanym, Twardosé

badania na obreczach nieobrobionych ulepszonych
cieplnie pochodzacych z jednej partii powinna wy-
nosi¢ 225 & 260 HB, nie powinna sie réinié wiece]

niz o §Oljednostek Brinella,

5+5. Oupornosé na uderzenia. Obrecze nieobmbio-

ne poddane proébie odpornosci na uderzenie nie po-
winny wykazywaé peknieé¢ 1 naderwan,

3.6. Cechowanle. Na zewnetrznej (w stosunku do
zestawu) bocznej powierzchni kazdej obreczy nale-

najmniej nastepujgce

2y wytitoczy¢é na gorgco co

znaki:

Gigbokoéé znakdw wytloczonych na gorgco powlnna
wynosié 2 + 6 mm,

Odstepy miedzy znakaml powinny byé takie,
naplsy na obreczach byiy czytelne.

aby

4, BADANTA

4.1, Rodzaje badah, Partie obreczy nalezy pod-
daé nastepujacym badanioms

a) ogledziny powierzchni,

b) sprawdzenie wymiaréw,

c¢) sprawdzenie sktadu chemicznego stali,

d) préba odpornoéci na uderzenie,

e) préba rozciaggania,

f) badanie twardos$ci (tylko dla obreczy ulepszo-
nych cieplnie).

4,2, Partia obreczy, obregze
pochodzgce 2z Jjednego wytopu 1 jednakowo obroblone
cieplnie., Dopuszcza sie Igczenie obreczy, wyko-—
nanych ze stali, pochodzacych z kilku wytopbw,

w jedng partie pod warunkiem, 2e réinica zawar-

Partle stanowig

tosci wegla w poszczegdlnych wytopach nie
kracza 0,1%.

Wwielko&¢ partii nle powinna przekraczaé 100 sztuk
obreczye

4,3, Pobieranle prébek

4,%,1, Probki do sprawdzenia powierzchni 1 wy-

prze=—

miaréw, Ogledzinom powierzchni i sprawdzeniu wy-
miaréw nalezy poddad wszystkie obrgcze danej par=

tii.



BN=71/3550-05 3

4.%.2, Probki do sprawdzenia sktadu chemic zne-

go stali nalezy pobieraé podczas rozlewania sta-
1i wg PN-61/H~04004,

4.%.3, Probki do badania odpornosci na
nie 1 proby rozciggania, Do préby odpornosci na
uderzenie i préby rozciagania nalezy pobraé loso-
wo Jedng obrecz z partii., Po wykonaniu préby od-
pornoscl na uderzenie z wynikiem dodatnim nalezy
wycigé z obregczy jedna prébke pleciokrotnag do pré-
by rozciggania. Miejsca pobrania prébki przedsta-
wiono na rys. 3. Probke nalezy wycigé
nie lub palnikiem acetylenowym,

uderze=

mechanic z-
nie poddajac jej
prostowaniu, Przy wycinaniu prébki palnikiem na-
lezy pozostawié naddatek nie mniejszy niz 50 mm
z kazdej strony.

15
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Rys. 3

4.3.4, Prébki do badania twardodci, Prébie twar-
dosci nalezy poddaé wszystkie obrecze danej par-
til ulepszone cieplnie.

4.4, Opis badan

4.4.1. Ogledziny powierzchni nalesy przeprowa-
dzaé nieuzbro jonym okiem,

4.4,2, Sprawdzenle wymiaréw nalesy przeprowadzaé
przyrzgdaml pomiarowymi 2z doktadnosclg do 41 mm,

4.4,3, Sprawdzenle skladu chemicznego stalli na-
lezy przepfowadzié zgodnie 2 PN=66/H=04010,PN-66/
H-04012, PN-64/H-04013, PN-68/E=04014 oraz PN-71/
H-04015,

4.4.4, Préba odpornoéci na uderzenia, Probe na=-
leZzy przeprowadzaé na obreczy w temperaturze oto-
czenia, lecz nie ni%sze] niz 10°C i nie wyzszeJ
niz 35°%, Pr6bge nalezy przeprowadzié kafarem o
cigzarze bijaka 1000 kG, Powierzchnia
wa bljaka powinna byé

uderzenio=~
zaokrgglona promieniem
150 mm. Przy prébie kafarowej obrecz naleiy usta-
wié pionowo we wglebieniu podstawy kafaru, odpo=~
wiadajgcenu zarysowli badanej obreczy. Bijak ude-
rza w nakladke, ktérg naledy potozyé na obreczy.
Naktadka od géry powinna byé piaska, a od dolu
mieé ksztait odpowiadajgcy zarysowi obreczy. Dtu-—

goB¢ JjeJj nie powinna przekraczaé 200 mm, & cigzar

20 kG, Ciegzar podstawy szaboty nie powinien byé
mnie jszy niz 10 000 kG, Badana obrecz nalezy pode
daé czterokrotnemu uderzeniu bijaka.Wysokodé apa-
dania bijaka (h) nalesy obliczaé kazdorazowo w me-
trach wg wzoru

Go
BERTE
w ktérym:
Go - rzeczywisty clezar badanej obreczy, kG,

Gb - rzeczywisty cigzar bijaka, kG.

4.4.2. Proba rozciggania, Prébe rozciggania na-
lezy przeprowadzaé wg PN-62/H-04310,

4.4.6. Badanie twardoéci nalezy przeprowadzaé wg
PN-57/H-04350 na zewngtrznej bocznej powierzchni
obreczy w miejscu oczyszczonym przez
na gtebokosé co najmniej 2 mm,

szlifowanile

4,5, Ocena wynikdw badan, Partie obreczy nalezy
uznad jezeli
badania wymienione w 5.1 przeprowadzone na pobra-
nych prébkach daty wynik dodatnij obrecze nie od-
powiadajgce wymaganiom wg 3.1 1 3,2 podlegajg wy-
tgczeniu z partil., W przypadku ujemnego wyniku
proéby odpornoSci na uderzenie prdbe nalezy powtéd-
obregczach wybranych losowo

za odpowiadajacg wymaganiom normy,

rzy¢ na dwéch innych
z partii,

Jezell ktérakolwiek z badanych powtdrnie
czy da wynik ujemny, partie nalezy uznaé za nie-
odpowiada jacg wymaganiom normy, W przypadku u-
Jjemnego wyniku proby rozciggania naleszy z bada-
nej obreczy, ktéra data wynik ujemny, pobraé dwie
prévki do przeprowadzenla préby powtbrnej. Jezeli
z powtérnie przeprowadzonych préb
: uznadé

obre-

chociaz jedna
rozciggania da wynik ujemny, parti¢ nalezy
za nie odpowiadajgcg wymaganlom normy.

W przypadku ujemnego wyniku préby twardosci
nalezy dokonat powtérnego badania za pomocg dwdch
odciskdw kulkil na tej samej praszczygnie 1 dwédch
odciskéw kulkl na plaszczyinie poloZone] na prze-—
ciwlegle] stronie obreczy. 8redni wynik tych czte-
rech pomiaréw powinien odpowiadaé wymaganiom 3,5,
Obrecze nie odpowiadajgace wymaganiom 3.5 podlega-
ja wylaczeniu z partii,

4,6, Zadwiadczenle o jakofci, Na 2gdanie zama-
wia jgcego podane w zaméwieniu wytwédrca obowigza-
ny Jjest wystawlé zaswiadczenlie o jakoécl stwier-
dza jace, %2e dostarczone obrecze odpowiadajg wyma-

ganiom niniejszej normy.

2. Postepowanie 2 partia niezgodng z wymagania-
mi normy, Partia obreczy nie odpowladajgca wyma~
ganiom odpornoscl na uderzenie 1 wytrzymaloscl
na rozcigganie moze byé poddana dodatkoweJ obréb-
ce cileplnej, a nastepnie przedstawiona do badah
jako nowa partia, Dodatkowg abrdbke cleplng moina
przeprowadzaé pajwyzej dwukrotnie, przy czym licz-
by zabiegdéw odpuszczania nie ogranicza sie.

KONIEC



MPORNM4CIE DODATK™E cu BN-71/3550.05

1. Nagwv i obra2élonia dotvezace odchylek ksztaitu 1 pokroZenia = wg PN-68/M~02137.
2, Odopewiednik! w normach zagranicznych
NRT 7G7, 6787 (1067) Racdreifen-Rolunge flr Strassenbahnwagen. Abmessungen
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