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1. WSTEP Na kazdym opakowaniu lub przywieszce do wiazki

Przedmiotem arkusza normy s3 wspolne wymagania
i badania dotyczace elementdéw stalowych toréw tram-
wajowych. r

2. WYMAGANIA

2.1. Wymiary — wg szczegolowych arkuszy normy.

Odchytki wymiaréw nietolerowanych powinny by¢
w szeregu odchylek sredniodokiadnych, wariant 2 wg
PN-78/M-02139.

2.2. Material — wg szczegélowych arkuszy normy.

2.3. Masa — wg szczegotowych arkuszy normy.

2.4. Wyglad zewnetrzny. Powierzchnie - elementéw
powinny by¢ czyste i gladkie, bez pgknigé, naderwan,
rozwarstwien 1 karbow na powierzchniach oporowych.

Dopuszczalne sg §lady wgniecen, rysy pochodzenia
mechanicznego powstate podczas obrébki skrawaniem,
ciecia lub tloczenia oraz $lady narzedzi mocujacych
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
wymiarowych.
~ Wszystkie ostre krawgdzie powinny by¢ stgpione.

2.5. Wykonanie — wg szczegdtowych arkuszy normy.

2.6. Cechowanie. Na elementach, w miejscu oznaczo-
nym na rysunkach, powinny by¢ wybite czytelnie i trwa-
le:

a) znak wytworni,

b) numer normy,

¢) rok wykonania,

d) znak kontroli jakosci wytworcy.-

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

3.1. Pakowanie. Jednakowe elementy toré6w majace
powierzchnig gwintowang nalezy pakowaé w skrzynki
lub pojemniki tak aby masa brutto jednego opakowania
nie przekraczata 50 kg lub wigza¢ w wiazki migkkim
drutem tak, aby masa wiazki nie przekraczata 20 kg.
Przed pakowaniem gwintowane powierzchnie elemen-
téw toréw powinny byé natluszczone.

Pozostale elementy mogg by¢ dostarczane w pojemni-
kach lub luzem.

powinna by¢ podana:
— nazwa lub znak wytwdrni,
— oznaczenie wg szczegotowego arkusza normy,
— liczba sztuk,
— masa netto.

3.2. Przechowywanie. Elementy toréw o powierzch-
niach gwintowanych nalezy przechowywac 1 sktadowac
w pomieszczeniach suchych w sposéb zabezpieczajacy
przed korozja i uszkodzeniami.

Pozostale elementy zaleca si¢ przechowywaé pod da-
chem.

3.3. Transport. Elementy nalezy przewozié--w taki
sposdb, aby nie ulegly korozji lub uszkodzeniom.

4. BADANIA

4.1. Rodzaje badan — wg tabl. 1.

Tablica 1
Lp. Rodzaje badan Wymagania wg| Badania wg
1 Ogledziny zewnetrzne 24 + 2.6 4.3.1
2 Sprawdzenie materiatu 2.2 4.3.2
3 Sprawdzenie wymiaréw 2.1; 2.5 433
4 Sprawdzenie masy 2.3 4.34

4.2. Kontrola jakosci

4.2.1. Skiad i liczno$¢ partii. Parti¢ stanowia elemen-
ty toru o jednakowych wymiarach, wykonanych z jed-
nakowego materiatu i pochodzacych z jednej partii. Li-
cznos$¢ partit wg tabl. 2.

Tablica 2
Licpaedt Liczba kwa- Liczba dys-

Licznod¢ partii | probki do ba- lifikuiaca kwal’ﬁku'xs )

N dan wg 4.1 ";]at lm IAc;.
Ip.1,3i4 1o .

sztuk

do 500| 20 2 3
501 = 1200 32 3 4
1201 = 3200 50 5 6
3201 <+ 10000 80 7 8
10001 + 25000 125 10 11
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4.2.2. Sposob pobierania prébek. Z partii przedsta-
wionej do badan nalezy pobrac¢ sposobem losowym
probki o licznosci wg tabl. 2.

4.2.3. Poziom kontroli — ogdlny I wg PN-79/
N-03021 tabl. 1.

4.2.4. Wadliwos¢ dopuszczalna — dla badan wg 4.1.1;
4.1.314.14 W, = 4%,

4.2.5. Wybor i stosowanie planéw badania. Plan ba-
dania dla kontroli normalnej — wg tabl. 2. Wybor
i stosowanie plandw badania dla kontroli obostrzonej
i ulgowej oraz warunki przejScia z jednego rodzaju
kontroli na inny — wg PN-79/N-03021.

4.3. Opis badan

4.3.1. Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadzié
okiem nie uzbrojonym.

4.3.2. Sprawdzenie materialu polega na sprawdzeniu
zaswiadczen i atestOw materialéw z ktorych wykonane
zostaty elementy toru.

4.3.3. Sprawdzenie wymiaréw nalezy przeprowadzaé
uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi, sprawdzia-
nami i szablonami, zapewniajacymi wymagang dokfad-
no$¢ pomiaru. , ’

4.3.4. Sprawdzenie masy nalezy przeprowadzi¢ na
wadze z dokiadnoscig do 0,1 kg.

4.4. Ocena wynikow badan

4.4.1. Ocena sztuki. Badany element toru nalezy
uzna¢ za dobry jezeli przejdzie przez wszystkie badania
wg 4.1 z wynikiem dodatnim.

4.4.2. Ocena partii. Badana parti¢ elementdéw toru
nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy, jezeli
liczba elementow niedobrych w probce jest mniejsza od
liczby dyskwalifikujacej a materiat zgodny z 2.2.

4.5. Zaswiadczenie. Wytworca powinien wystawi¢ na
poszczegdlne partie elementow zaSwiadczenie zawiera-
jace nastgpujace dane:

— nazwg¢ i adres wytworni,

— date wystawienia zaswiadczenia,

— oznaczenie wyrobu wg poszczegdlnych arkuszy
normy,

— liczbg sztuk lub mase¢ [kg],

— wyniki badan,

— podpis 1 pieczgé wytwdrni.

rd

5. POSTEPOWANIE Z PARTIA UZNANA
ZA NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

Parti¢ uznang za niezgodna z wymaganiami normy
nalezy przesortowad 1 przedstawi¢ do badan ponow-
nych.

KONIEC

INFORMACIJIE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Instytut Gospodarki Prze-
strzennej 1 Komunalne), Warszawa.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/9394-01
a) ujednolicono nazewnictwo,
b) uaktualniono wymagania zgodnie z postanowieniami obowia-
zujacych norm zwigzanych, .
¢) przystosowano elementy do wspdtpracy z szyng S49 w miejsce
szyny :S42.
3. Normy zwigzane
PN-78/M-02139 Odchytki wymiaréw nietolerowanych
PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza
wedlug oceny alternatywnej. Plany badania
4. Wykaz arkuszy normy
Arkusz 00 Elementy stalowe torow tramwajowych. Wspdlne wyma-
gania i badania
Arkusz 0! Elementy stalowe torow tramwajowych. Uniwersalna
podkiadka zebrowa do szyn tramwajowych 180 W/S

Arkusz 02 Elementy stalowe toréw tramwajowych. Sruby hakowe

Arkusz 03 Elementy stalowe tordw tramwajowych. Lubki plaskie do
szyn tramwajowych 180 W/S

Arkusz 04 Elementy stalowe toréw tramwajowych. Lubki przejscio-
we do szyn tramwajowych 180 W/S i szyn normalnoto-
rowych $49

Arkusz 05 Elementy stalowe toréw tramwajowych. Poprzeczki pla-
skie do szyn tramwajowych 180 W/S i szyn normalnoto-
rowych 549

Arkusz 06 Elementy stalowe toréw tramwajowych. Poprzeczki okrag-
te do szyn tramwajowych 180 W/S i szyn normalnotoro-
wych $49

Arkusz 07 Elementy stalowe torow tramwajowych. Podkiadki regu-
lacyjne do,poprzeczek plaskich

5. Autor projektu normy — mgr inz. Wiadystaw Strawinski —
Zrzeszenie Przedsigbiorstw Komunikacji Miejskiej w Polsce, inz. Je-
rzy Fabiszewski — Miejskie Zaktady Komunikacyjne w Warszawie.
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