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NORMA BRANZOWA BN-91
| 9394-01/02
GOSPODARKA Elementy stalowe toréw tramwajowych
KOMUNALNA L Zamiast
Sritba hakowa BN-77/9394-01/09
| Grupa katalogowa 0342
1. WSTEP M2z R"@( \/)
. ) J F?z 40
Przedmiotem arkusza normy jest §ruba hakowa do Ra]i0
mocowania podktadek zebrowych PT 180 wg BN-91/ l
9394-01/01 do zelbetowej plyty podtorza tramwajowe- - W
go, stosowane] do budowy i eksploatacji toréw tram- % | P ]
wajowych wbudowanych w jezdni¢ uliczna. I |
| o :
2. OZNACZENIE . |

Przyklad oznaczenia $ruby hakowe;j:
SRUBA HAKOWA BN-91/9394-01/02 ' '

N
z22,5
PN-T7/M-82008

3. WYMAGANIA

- 3.1. Wymiary w mm, wg rysunku.

3.2. Masa Sruby hakowej, obliczona przy gestosci
stali 7850 kg/m* — okoto 0,77 kg.

3.3. Material — pret ciggniony @22 wg PN-85/
H-93210 ze stali St5 wg PN-88/H-84020, nakretka
M224-B wg PN-86/M-82144, podkiadka sprezysta
2225 wg PN-77/M-82008.

3.4. Wykonanie. Sruby cicte z preta, gigte na zimno,
przy czym w miejscach zagig¢cia nie powinno by<¢ pgknigé
1 znieksztatcen wigkszych niz 10% §rednicy nominalne;j
preta; gwint zwykly M22 wg PN-83/M-02013; wyjscie
gwintu normalne wg PN-89/M-82063; zakonczenie
gwintu z koncgm Scigtym (A) wg PN-84/M-82061; wy-
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MIEJSCE CECHOWANIA

konanie Srednio dokladne 6g wg PN-83/M-02013. L i
3.5. Pozostate wymagania wg BN-91/9394-01/00. 4RUBA HAKOWA
i
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4. BADANIA

4.1. Sprawdzenie wykonania. Sprawdzenie prawidlo-
wosci wykonania gwintu nalezy przeprowadzi¢ przez
r¢czne, bez uzycia narzedzi, nakrgcenie nakretki na
gwint §ruby do calej wysokos$ci nakretki a dalej, do
kofica gwintu $ruby, za pomoca klucza. Gwintowany

koniec §ruby i nakrgtka nie powinny dawaé wyczu-
walnych luzdéw.

Wielko$¢ znieksztalcenia przekroju $ruby w miejscach
zagigcia nalezy sprawdzi¢ mierzac $rednicg $ruby przy-
rzadami z dokladnoscia do 0,1 mm.

4.2. Pozostate badania wg BN-91/9394-01/00.

KONTITEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Instytut Gospodarki Prze-
strzennej i Komunalnej, Warszawa.
2. Normy zwigzane
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przezna-
czenia. Gatunki- R
PN-85/H-93210 Pre¢ty i druty stalowe ciggnione. Wymiary 1 rodzaje
powierzchni 7
PN-83/M-02013 Gwinty metryczne ogdinego przeznaczenia o §red-
nicach 1 do 600 mm. Wymiary
PN-83/M-02113 Gwinty metryczne. Tolerancje
PN-77/M-82008 Podkiadki sprezyste

PN-84/M-82061 Zakonczenie §rub i wkrgtéw z gwintem metrycznym
PN-74/M-82063 Gwinty metryczne. Wymiary wyj$¢ i podcigé oraz
nadmiary dlugosci gwintéw i glebokodci otwordw
PN-86/M-82144 Nakrgtki szesciokatne
BN-91/9394-01/00 Elementy stalowe toréw tramwajowych. Wspélne
wymagania | badania
BN-91/9394-01/01 Elementy stalowe tordw tramwajowych. Uniwer-
salna podktadka zebrowa do szyn tramwajowych 180W/S
3. Autorzy projektu normy — mgr inz. Whadystaw Strawifiski —
Zrzeszenie Przedsigbiorstw Komunikacji Miejskiej w Polsce, inz.
Jerzy Fabiszewski — Miejskie Zaktady Komunikacyjne w Warszawie.
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