UKD 625.14:625.46

NORMA BRANZOWA BN-91
| Elementy stalowe toréw tramwajowych .| 9394-01/05
GOSPODARKA : :
Poprzeczki ptaskie .
KOMUNALNA ¢z Zamiast
do sSzyn tramwajowyCh 180W/S BN-77/9394-01/05
I szyn normalnotorowych S49 Grupa katalogowa 0342
1. WSTEP — do szyn S49 i szeroko$ci toru 1435 mm —
PPN 49,
Przedmiotem arkusza normy sa poprzeczki ptaskie — do szyn 180W/S i szeroko$ci toru 1000 mm —
'do faczenia szyn tramwajowych 180W/S wg PN-62/ PPW 180,
H-93440 i szyn normalnotorowych S49 wg PN-84/ — do szyn 549 1 szerokosci toru 1000 mm —

H-93421 w celu zapewnienia wlasciwej szeroko$ci to- PPW 49,

fhw (edmajowyeh. 2.2. Przyklad oznaczenia poprzeczki ptaskiej do szyn

2. PODZIAL I OZNACZENIE 180W/S i szerokosci toru 1435 mm:
2.1. Typy. W zaleznos$ci od szerokosci toroOw tramwa- POPRZECZKA PPN 180 BN-91/9394-01/05
Jowych i rodzaju szyny rozrdznia si¢ cztery typy po- )
przeczek plaskich: 3. WYMAGANIA
— do szyn 180W/S i szerokosci toru 1435 mm — _
PPN 180, 3.1. Wymiary w mm, wg rysunku i tablicy.
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Miejsce cechowania

Zgtoszona przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej dnia 9 wrzesnia 1991 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1992 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1991, poz. 26)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE L ALFA" 1992. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,25 Nakt. 800 + 27 Zam. 10/92/2
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2 BN-91/9394-01/05

Tablica
Typ poprzeczki PPN 180 | PPN 49 |PPW 180|PPW 49
Dlugos¢ poprzeczki 1445 1475 1010 1040

3.2. Masa poprzeczek plaskich obliczona przy gegsto-
ci stali 7850 kg/m? wynosi okoto:

— PPN 180 — 8.8 kg,
— PPN 49 — 89 kg,
— PPW 180 — 66 kg,
— PPW 49 —'6.7 k.

3.3. Material pret ptaski 65X10 wg PN-72/H-93202
ze stali Std4s wg PN-88/H-84020.

3.4. Wykonanie. Poprzeczki cigte, spawane elektrodg
E43 2R 11 wg PN-88/M-69433 w uchwytach, otwory
przebijane na zimno. Powierzchnie do spawania po-
winny by¢ oczyszczone. Spoiny nie powinny mie¢ wad
wg PN-74/M-69771.

3.5. Pozostate wymagania — wg BN-91/9394-01/00.

- 4. BADANIA

4.1. Sprawdzenie wykonan.ia. Sprawdzenie jakosci
spoiny — wg PN-72/M-69770. ‘
4.2. Pozostate badania — wg BN-91/9394-01/00.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca projekt normy — Instytut Gospodarki
Przestrzennej i Komunalne), Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/9394-01/05. Uaktualnio-
no normy zwiazane.

3. Normy zwiazane ‘
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przezna-
czenia. Gatunki
PN-72/H-93202 Prety stalowe walcowane plaskie. Wymiary
PN-84/H-93421 Szyny normalnotorowe
PN-62/H-93440 Szyny tramwajowe o wysokosci 180 mm z row-
kiem

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody statowe otulone do spa-
wania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyz-
szonej wytrzymatosdci

PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czoto-

wych w zlaczach doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe
i wytyczne wykonania
PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady zlgczy doczotowych wykrywa-
ne badaniami radiograficznymi. Nazwy 1 okreslenia
BN-91/9394-01/00 Elementy stalowe toréw tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania
4, Autorzy projektu normy — mgr inz. Wiadystaw Strawinski —
Zrzeszenie Przedsigbiorstw Komunikacji Miejskiej w Polsce, inz. Jerzy
Fabiszewski — Miejskie Zakltady Komunikacyjne w Warszawie.
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