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1. WSTEP

Przedmiotem normy sa gatunki srebra i stopOw sre-
bra przeznaczone do produkcji materialéw stykowych
w postact stykow nitowych, nakladek, tasm 1 drutow,
stosowane w przemysle elektrotechnicznych, motoryza-
CYjiym 1 maszynowym.

2. PODZIAL 1 SPOSOB BUDOWY OZNACZENIA

2.1. Podzial. W zaleznosci od postact, w jakie) wystg-
puje kadm lub miedz, stopy srebra na materiaty styko-
we dzieli si¢ na dwie grupy:

— stopy srebra nieutlenione,
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Podziat dotyczy tylko stopdéw srebra, gdyz srebro nie
podlega utlenianiu wewng¢trznemu.

2.2. Sposéb budowy oznaczenia. Znak lub cechg stopu
utlenionego tworzy sie przez dodame do znaku lub
cechy stopu nieutlenionego, po symbolu kadmu lub
miedzi litery O oraz liczby, wyraza_]acej maksymalnq
zawartos$¢ tlenku kadmu lub tlenku mledzl w stopie.

Przyklad:

— stop srebra meutlen;ony —— AngSNl

— stop srebra utlcmony = AngOIO

3. GATUNKI I SKL}AD CHEMICZNY
3.1. Gatunki i sktad chemiezny sre_bravi nieutlenionych

— stopy srebra utlenione. stopdw srebra — wg tabl. 1.
Tablica 1
Galunek Sktad chemiczny, %";) - '
Znak Cecha Sktadniki stopowe Dopuszczalne zawarto$ci zanigczyszezen
Ag cd Cu Ni Cu | Fe Pb Zn Bi Sb sn | Re
min zem
Ap99.9E SE 99,9 — — — 0,070 0,015 .0,006 0,0()6 10.002| 0002 - 0,10
AgNi0.15 SN reszta — - 0,10 + 0,20]0,070| 0,015 10,006| 0,006 |0,002] 60,002 —_ 0.15
AgCu4E SMJ4E reszta — 37+43 —_ — | 0,08 0,005; 0,006 |0,002] 0,002 — 0,15
AgCukE SMEE reszta — 7484 o — [ 0,10 0,005 0,006 |0,002] 0,002 |0,0051 0,15
AgCud4,5N10.5 | SM4N reszta — 40501 04 + 0,6 — | 0,08 [0.005| 0,005 |0002( 0,002 —-— 0.15
AgCd8Ni SK&N reszta 70 + 90 — 0,10 + 0,2010,1 0,01 0,006/ 0,006 |0,002( 0002 10,005 0.15
AgCd13Ni SKI3N | reszta |12,0 + 14,0 — 0,10 + 0,20]0,1 0.01 0,006 0,006 (0,002} 0,002 |0.005( 0,15
ApgCd25Ni0,5 |1 SK25N | reszta 23,5 + 260 — 0,20 + 0,60{0,04 | 0,01 0.01 0006'_ 00Q2 0002 0,005y 0,10
Wyniki analizy LhCmILZDCJ w zestawieniu z warto$ciami liczbowymi podanymi w tabhcy nalezy mterpretowac zgodme z PN-70/
N-02120, metoda Z.
Po uzgodnieniu migdzy zamawiajgcym a wytworcg dopuszeza si¢ produkcjg innych stopdw nie objetych ta tablica.
*) Zanieczyszczenia, ktorych rodzaj i ilos¢ nie sa okreslone w tablicy, powinny miesci¢ si¢ w ogoélnej sumie zanieczyszczen.
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3.2. Gatunki i skfad chemiczny stopéw srebra utlenio-  cd. bl 3

nych — wg tabl. 2.

Gatunek Glowne Normy
Tablica 2 7 ik Cocha przeznaczenie preedmiotowe
Gatunek Sklad chemiczny, % | 2 3 4
Zawartos¢ AgCudE SM4E | styki nitowe lite BN-82/0879-01
Zawartodc CuO lub Tty BN-S6/0874.03
el Banlis Ag w stopie{CdO w sto- | Zawarlosé Sy - B
utlenionym | pic utlenio- | zanicezyszezen AgCusE SMBE | nakladki stykowe BN-84/0879-07
] nvm : S
e X AeCUOT0 SMOTY ey BN-86/0874-03
max :

AgCuOl10 | SMO10 89 10 jak w tabl. | ApCud 5Ni0.5 { SM4N stvki nitowe lite BN-84/0879-06
Ag(CdOl10 | SKOID 89 10 dla stopOow druty BN-86/0874-03

AgCdOl15 | SKOI5 84 15 nicuticnio- ; — _
nych AgCdENi SKEN stvkl nitowe  hite BN-82/0879-01

-
ApCdO10 SKOI0

styki nitowe bime- BN-83/0879-04

talowe

Stopy srebra utlenione wytwarza si¢ w procesie diu- P BN-%4/0879-07

gotrwatego wyzarzania w atmosferze tienu lub powie-

. 7 S . tasmy  bimetalowe
trza, w wyniku ktoérego otrzymuje si¢ materiat stykowy | C e

. BN-85/0822-21
typu top-lnd

o strukturze, w ktorej tlenki kadmu (CdO) lub tlenki

. . . . . . ‘ 3 17403
miedzi (CuQ) rozmieszczone s3 rOwnomiernic w osno- drary i

wie srebra. Dokladne wymagania dotyczace mikro- AgCdI3Ni SKI3N | styki nitowe lite BN-84/0879-06

o : . CdO15 SKOIS ‘
struktury okreslaja normy przedmiotowe. g SKROISE kiadki stykowe | BN-34/0879-07
B ) i . L tasmy  bimetalowe X
Po uzgodnieniu migdzy wytworcy 1 zamawiajgeym top-laid BN-85/0822-21
dopuszcza sie produkcje innych stopdéw nie objetych
tabpf ) ¢ P I Y p Jety druty BN-76/0874-01
ApCd25Ni0,5 | SK25N | druty BN-86/0874-03
4. GLOWNE PRZEZNACZENIE 1 ORIENTACYJNE 42. Orientacyi i i fi bl 4
, " 2. : S — wyg tabl. 4.
WLASNOSCI FIZYCZNE rientacyjne wlasnosci fizyczne g ta
Tablica 4
4.1. Gléwne przeznaczenie — wg tabl. 3.
Przewodnos¢ Temperatura
Tablica 3 Gatunck clektryezna Giestose :Ij;::ih: s
ratuncek L ; ¢ cnia
Gatunek Glowne Normy Miwlel g/em vC
Znak e przeznaczenie przedmiotowe 7 mn
Ag99 SE 60 10.5 960
1 2 3 4
AN 15 57 10.5 960
99 OF E styki ni ite -2 . %
Ag S styki nitowe lite BN-82/0879-01] AgCudl 50 10.4 940 = 900
:;{(':\‘w”'“’“‘ 'ME 1 BN-83/0879-04 AgCu8E 50 103 900 + K00
SNiL5 50 3 + 9
naktadki stykowe | BN-84/0879-07 ALt NI ‘ 0. B = o
S d8Ni 2 935 =
ey BN-83/0872-05 Agdi = 104 35 90
o i 2 3 +
drity BIN-86/0574-03 AgCdl13Ni 20 10, 910 890
. .. . :C 10,5 350 =+ K3
AGNiO0.15 - svki nitowe Tite AgCd25Ni0, 18 10.0 850+ 830
stvki nitowe bime- | BN-83/0879-04 AgCuOl0 45 10.2 —
= | AgCdO10 49 10.3 960
druty BN-86/0874-03
Pk AgCdO15 45 10.2 960
B
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INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — [nstytut Metali Niezelaznych,
Gliwice.
2. Normy zwigzane
PN-70/N-02120 Zasady zaokrgglania 1 zapisywania liczb
BN-85/0822-21 Tasma typu top-laid
BN-83/0872-05 Srchro i stopy srebra z miedzig. Tasmy
BN-76/0874-01 Stopy srebra 7z kadmem. Drut
BN-86/0874-03 Srcbro 1 stopy srebra na materialy stykowe, Drut
BN-82/0879-01 Srebro i stopy srebra. Styki nitowe fite. Wymagania
i badanta
BN-83/0879-04 Srcbro 1 stopy srebra. Styki nitowe bimetalowe. Wy-
magania 1 badania
BN-84/0879-06 Stop srebra ¢ kadmem. Stvki nitowe lite wewnetrz-

mie utlemone

BN-84/0879-007 Srebro 1 stopy srebra. Nakladki stykowe

3. Normy zagraniczne
NRD TGL 12736 (19¥3) Halbzeug aus Edelmetallen und Edelmetal-
legierungen tiir elektrotechnisches Leit- und Kontaktmaterial
TGIL 31232/01 (1974) Halbzeug aus Silberkadmiumoxid (inner-
oxydiert): Marken, Zusammensetzung. Technische Lieferbedin-
gungen
ZSRR TOCT 6836-80 Cepebpo u cepebpsivble conabl. Mapku

4. Porownanie gatunkéw srebra i stopow srebra — wg tablicy.
5. Autorzy projektu nmormy — inz. Krzysztof Durst, mgr inz.

Jadwiga Galubinska, inz. Jozef Kruszec -— Instvtut Metali Nie-

zelaznyeh, Ghwice.

BN-86/0871-06 PN-75/H-87206 PN-70/H-82205 GOST TGL
Gatunck Gatunek Gatunek 6836-80) 12736 (1983)
Znak Cecha Znak Cecha Znak Cecha
Ag99 9L SE —_ — Ag99.9 Ag2 (Cp 999) (E-Ag 99.9)
AgNi0, 15 SN —_ — — — — (AgNi)
| ApCudl: SM4L: (AgCud) (Ag960) — — (CpM 960) (AgCud)
‘ AegCull: SME&E (AgCug) (Ag9l16) — — (CpM 916) (AgCug)
ApCud,5NiI0 5 SM4N — — — — — —
AgCd8Ni SKEN (AgCdENI) (AgCdg) — — — {AgCd8)
ApCd13Ni SKI3N — — — — — (AgCdl3)
AgCd25Ni0.5 SK25N (AgCd25) (AgCd25) — — — s
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