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NORMA BRANZOWA
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9394-01

GOSPODARKA Elementy stalowe toréw tramwajowych Arkusz 09
KOMUNALNA
Kotwy torowe
Grupa katalogowe Il 42
1. WSTEP 2. OZNACZENIE
1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy s kotwy Przykiad oznaczenia
torowe stosowane do budowy i eksploatacji tordw tramwa- a) hotwy $rubowej o gwincie M22 i dtugoéci L = 370 mm:

jowych wbudowanych w jezdni¢ uliczng. KOTWA éRUBOWA KS - 22 BN-77/9394-01/09

b) kotwy poprzecznej o érednicy preta d = 16 mm i
lugodci L = 480 mm:

1,2, Okreslenia. K j z 5 -
Okreslenia otwy torowe jest to zespol elemen KOTWA POPRZECZNA Kp AE BN—77/9394-01/O9

tdw skladajacych sie z dwdch kotew §rubowych i kotwy po-
3. WYMAGANIA

przecznej, przeznaczenych do mocowania szyny iramwajo-

we] 180 W/S wg PN-62/H-93440 do podbudowy betonowej. 3.1. Wymiary w mm - wg rys. 1i 2.
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Zgloszona przez Instytut Ksztaltowania Srodowiska
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Ksziattowania Srodowiska dnia 23 marca 1977 r.
ioko norma obowiazujaca w zakresie produkciji i obrotu od dnio 1 pazdziernika 1977 .

(Dz. Norm. i Miar ar 10/1977 poz. 33)
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3.2. Masa kotew torowych obliczona z wymiaréw no-

minalnych przy gestosci stali 7850 kg/m3 (7,85 kG /dm‘s) ;

- orientacyjna masa 1000 sztuk kotew $rubowych wyno-
si 1103, 4 kg,

- orientacyjna masa 1000 sztuk kotew poprzecznych wy-

nosi 760,06 kg.

*

3.3. Material. Kotwy torowe wykonuje sie ze  stali
St3 wg PN-72/H-84020. Zaleca si¢ stosowanie prgta  sta-
lowego okraglego wg PN-72/H-93208.

3.4. Wykonanie gwintu kotwy srubowej, Wykonanie

gwintu zgrubne wg PN-70/M-82051.

Wyjécie gwintu ~ wg PN-74/M-82063. Zakoriczenie $rw
by - wg PN-73/M-82061, koniec $ciety. Wielkosé toleran-
cji gwintu w klasie zgrubnej wg PN-70/M-02113, przy czym
rozmieszczenie pola tolerancji powinno byé takie, aby na-
kretka rqcznie nakrecata sie na $rube na dlugosci od poto-
wy do catej wysokosci nakretki, dalej za pomoca klucza.

Pasowanie gwintu $ruby i nakretki wzgledem siebie - bez

wyczuwalnych luzdw.

3.5. Wykonanie zagiecia koficéw kotew . Zagiecie kon-

¢dw kotew moze byé wykonane na gorgco lub na zimno, Ko-
twy w miejscach zagicé nie powinny mieé obnizonej wytrzy-
matosci mechanicznej i znieksztatcen przekroju wigkszych

od 10% $rednicy nominalnej preta.

3.6. Wlasnosci mechaniczne kotwy drubowej (czedei

PN-70/

gwintowanej) powinny odpowiada¢ klasic 3.6 wg

M-82054.

3.7. Pozostale wymagania - wg BN-77/9394-01/00.

4. PAKOWANIE I TRANSPORT

Pakowanie kotew Srubowych i kotew poprzecznych - w

wigzki po 10 sztuk, zwigzane migkkim drutem stalowym.

Kotwy $rubowe dostarcza si¢ tylko lgcznie 2 nakret-
kami.
5. BADANIA
5.1. Wlasnoéci mechaniczne kotwy Srubowej (czeder

gwintowanej) - wg PN-70/M-82054.

5.2. Pozostale badania - wg BN-77/9394-01/00.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Ksztalto-

4
wania Srodowiska.

2. Normy zwiazane

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej ja-
kosci ogélnego przeznaczenia, Gatunki

PN-72/H-93208 Prety i druty okragle stalowe ciggnione.
Wymiary

PN-62/H-93440 Szyny tramwajowe o wysockoéci 180 mm =z
rowkiem

PN-70/M-02113 Gwinty metryczne o $rednicach 1 do600mm,
Tolerancje

PN-70/M-82051 Sruby, wkrety i nakretki ogdlnego prze-
znaczenia. Dopuszczalne odchylki wymiarowe i poto-

Zenia

PN-70/M-82054 S'ruby, wkrety i nakretki stalowe ogdine-
go przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania

PN-73/M-82061 Zakoficzenie $rub i wkretéw z  gwintem
metrycznym

PN-74/M-82063 Gwinty metryczne. Wymiary wyjs$¢, pod-
cig¢ oraz nadmiary, dlugosci gwintéw i giebokosci
otwordw

BN-77/9394-01/00 Elementy stalowe toréw tramwajowych,

Wspdlne wymagania i badania

3. Autorzy projektu normy - inz. Stanislaw Kawalec,

Ko-
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