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METALI T 2 5
wyzszonych
NIEZELAZNYCH asmy ,0_ pOd yz . O y
wtasnosciach sprezystych
Grupa katalogowa 0353
1. WSTEP Tablica 1
. Dopusz-
Przedmiot v il 2 brazu ¢ ikl DApIs2- zalne
rzedmiotem normy s tasmy 2 brgzu cynowo-niklo- Gru- caalne od- Syeron ¢ 4 ;‘ Dhugosd
weeo modylikowancge dedatkami tytanu, niobu i cyr- fia chylki Tooka odehylki m
konu o podwyzszonych wlasnodciach sprezystych, sto- erubosci ' f;g‘:i min
sowane na clementy  potencjometrow weclowych w
przemysle clektronmcznym. i
0,10
LN
2. OZNACZENIE 0.20 .
. 50 -+ 100 0.2 10
. , ] 0,25
Przyklad oznaczenia taSmy z bryzu cynowo-nik lowe- 0.30
co w catunku B34, w stanic sprezystym (28), o erubosei 0.35 0,03
0,20 mm 1 szerokoser 60 mm: 83(5)
TASMA B34 78 0.20X60 BN-90/0822-24 0.50 .
Dopuszeza sigw partii 10% masy tasm o mnicjszych diugos-
clach, jednak nic krotszych niz 5 m,
: Po uzgodnicniu pomigdzy zamawiajacym i wytwon.‘; dopusz-
3. WYMAGANIA cza sig wykonywanic tasm o innych wymiarach niz podano w ta-
blicy.

3.1. Powierzchnia tasm powinna byé czysta i etadka,
bez nalotdw pochodzgeyeh 2 obrobki cieplnej,

Na powierzehni tasm dopuszezalne sg: nicznaczne
rysy 1+ naklucia o vlebokoder nie przckraczajgeej poto-
wy pola tolerancyi erubosei 1asmy.

Narwy wad — we BN-78/0800-04.

’

3.3. Prosto$¢. Tasmy powinny byc proste. Sierpowa-
tos$¢ tasm nic powinna przekracza¢ 3 mm na 1 m dhu-
“()9&.1

3.4. Brzegi tasm p()wmny byc réwno obcigte bez po-
fatdowan, zalaman 1 zadziorow. . ,

3.5. Skiad chemiczny. Tasmy dostarcza sie z brazu
cynowo-niklowegeo w gatunku B34 o skladzie chemicz-

3.2. Wymiary taSm — wy tabl, 1. nym wg tabl. 2.
- ’ ®
Tablica 2
i Sktad chenmiczny, %
Sktadniki stopowe Dopuszezalne zawartodel zanieczyszezen
zinith cecha Cu Sn Ni Ti Nb Zr Fe . Pb Zn Si ogbdlem
CuSn3Nid | B4 resztn |30+ 36434 + 4003 + 05102 = 0,3]0,02 = 0.05)] 002 003 ] 03 0,15 0,6

PN-70/N-02120 mutoda Z.

Wyniki analizy chemiczne] wozestawieniu 2 wartoscianyi hubowyml pndanymn w ninicjsze) tablicy nalezy interpretowad zgodnic z

Zgtoszona przez Instytut Metali Niezelaznych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Metali Niezelaznych dnia 6 marca 1990 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 stycznia 1991 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1990, poz. 26)
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3.6. Stan. Tasmy dostarcza si¢ w stanic Sprezystym
(z8). Oznaczenic stanu — we PN-71/H-01706.
3.7. Wlasnosci mechaniczne, fizyczne, technologiczne

i twardo$é¢ tasm — wy tabl. 3.
Tablica 3
Wiasnosc Ttocs- Twar-
~mechaniczne Przewodno$é elektryer- nasc dosé
na wlasciwa Erich- Vic-
Rm Al()() X ) o) W o
MPa &% m/ - mm SN kersa
. . min JE HVI0
min Juin :
min min
800 I 10 1.5 220
i
Dla vruboscr tasm 0,25 mm i ponize) wydtuzena wrelednego
nic okresla sig.

3.8. Przeginanie. Tasma powinna wytrzymac co naj-
muic) 10 przegigé w szezgkach o promieniu 2.5 mm o
kgt 90°,

3.9. Mikrostruktura i wielkos¢ ziarna okreslane sy na
podstawic wzorcow uzeodnionych pomiedzy zamawia-
jacym 1 dostawey.

3.10. Cechowanie. Na koncu tasmy kazdero rulonu
powinny by¢ nanicsione w sposob trwaly co najmnicy:

a) znak wytworey, :

b) cecha materiatu,

_¢) stan,

d) wymiary,

¢) nr wylopu.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Tasmy dostarcza si¢ w rulonach owi-
nigtych papicrem zabezpicezajae je przed rozwinigeiem
bouszkodzemiann woczasic transportu.

4.2. Przechowywanie. Rulony tasm nalezy przecho-
wywaé w pomicszezentach suchych 1 czystych, zabez-
picczajgeych jo przed wilgocig 1 aktywnymi chemika-
hami.

4.3. Transport. Tasmy nalezy przewozié krytymi, su-
chymi i ¢zystymi $rodkami transportu, z zachowanicm
obowigzujgeych przepisdéw w transporcie kolejowym
fub samochodowym, zabezpicczajace je przed uszkodze-
niem 1 szhodliwym dziataniem czynnikdw. atmosferycz-
nych.

5. BADANIA

5.1. Partia. Partic stanowia tasmy jednakowych wy-
miarow., W sktad partii mogg wehodzi¢ tadmy z roz-
nych wytopoéw z tym, z¢ w rulonic powinny by¢ taSmy
7 teeo samego wytopu.

Masy partii nic ogranicza sig.

5.2. Rodzaje badan, pobieranie probek, opis badan
ocena wynikéw badan — wy tabl. 4.

5.3. Zaswiadczenie o jakosci. Do kazdej partii tasm
dotacza sig zadwiadezenie o jakoscr, a na zadanic zama-
wiajgeceo atest zeodnie 2 BN-74/0809-01 zatgcznik 4.

Tablica 4

Lp. Rodzaje badan Pobicranic probek Opis buadan Ocena wynikow badan
! 2 3 4 5
l Sprawdzenic powic- | wszystkic tagmy 7 partii | sprawdzenic powicrzchin 1 brzeeow  ftasmy  nic odpowiadajgee wymaga-
rzehim (3.1) przeprowadza - sig nic uzbrojonvm | mom we 3.0+ 3.4 nalezy uznaé za
' okiem prezeodne 7 wymaganiami normy
2 Sprawdzenic wynmia- wymiary sprawdza si¢ przyrzgdant za-
row, prostosel 1 brze- pewniajacyan wymazanyg dokladnosé:
voOw (3.2: 3.3 3.4) pomiar grubosel i szerokoser wykonu-
Jeoste wotrzech micjseach na poczgtku,
koficu + w Srodku diucoder tasmy:
sprawdzenic prostoser — we PN-88/
H-04420
R Sprawdzenic skladu | wy PN-79/H-04701/00 wu PN-81/7H-04745/00 -+ 04, 08, 09, | jezcti wynik analizy chemicznej nie
chemiczneeo (3.5) | 02 12, 13 lub innymi mctodami zapew- | odpowiada wymaganiom we 3.5, to
(tylko na  zydanic niajgeymis wymagang  dokladnosé: tasmy 7 takicgo wytopu nalezy uznad
podanc w zamdwic- oznuczanic zawartoser Nb i Zr meto- | za niczgodne z wymaganiami normy
niu) dami uzgodnionymi ponugdzy zama- ‘
wiitjgeym 1 wytworey
4| Sprawdzenic wlas- [ po 3 prébki taSmy z | we PN-80/H-04310 jezeli chod jeden wynik sprawdzenia
noscel mechanjcz- kazdeso  wytopu  we nic odpowiada wymaganiom we 3.7
nveh (3.7) PN-77/H-04307 1 38, tsmy 7 takieeo wytopu nalezy
uznad za niczeodne 7 wymaganiami
51 Sprawdzenic  twar- | na prébkach pobranych | we PN-78/H-04360 normy
dosei Vickersa (3.7) | do sprawdzenia wlasno-
$ci mechanicznych
6 | Sprawdzenic  pree- | po jednej prohee 7 kaz- [ we BN-73/0803-13
wodnoser  clektryez- | dego wytopu w postaci
nep whasciwe) (3.7) paska o szerokosei
10 mumr 1 dhugoser okolo
1200 mm: brzegr paska
nic powinny micd vratu




BN-90/0822-24 : o

cd. tabl. 4

Lp. Rodzaje badan Pobicranic probek

Opis badan Ocena wynikow badan

1 2 3

4 5

7 1 Sprawdzenic  tiocz-
nosci Erichsena (3.7) | godei okoto 300 mm 2
3 rulondw tasm v kazde-

L0 wylopu

po jedne] probee o dlu- | we PN-79/H-04400

jezeli cho¢ jeden wynik sprawdzenia
nic odpowiada wymaganiom wg 3.7
1 3.8, tasmy 7 takiceo wytopu nalezy
uznaé za niczeodne 7 wymaganiami
normy

8 Sprawdzenie preegi-
nania (3.8) tej wzdluz kicrunku wai-
cowania 7z kazdego wy-
topu; wymiary probek

— wy PN-80/H-04407

po jedne) probee wycie- | owe PN-80/H-04407

9 1 Sprawdzenic mikro- | po jedne) probee 7 kaz-

straktury 1 wiclkoser | deco wytopu

narna (3.9)

na mikroskopic metalogralicznym

Jezel wyniki sprawdzenia nic odpo-
wiadujg ustalonym wzorcom, tasmy z
teeo wytopu nalezy uznaé za niezgod-
ne 7 wymaganiami normy

KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Instytut Mctali Niczelaznyeh,

Gliwice.
2. Normy zwigzane

PN-71/H-01706 Mctale niczelazne. Postacie i stany obrobki cieplne]
i umocniena, Nazwy 1 oznaczenia

PN-77/H-04307 Mectale niczelazne, Pobicranic 1 przveotowywanic
probek do préby rozeigeania .

PN-80/H-04310 Proba statyezna rozcigeania metal

PN-78/H-04360 Pomiar twardosct metali sposobem Vickersa prey
obcigzenin 9.8 do 980 N (I do 10 k()

PN-79/H-04400 Mctale. Proba ttocznoser metody Erichsena

PN-80/H-04407 Mctale. Préba przegimania blach, tasm 1 bednarki

PN-88/H-04420. Mcuiale. Polwyroby | wyroby hutnicze, Pomiar od-
chvlek ksztalto

PN-79/H-04701/00 Mctale niczelazne. Pobieranic t przveotowanic
probek do badana skiadu chemicznezo. Wytvezne ogdine

PN-79/H-04701/02 Mctale niczelazne. Pobicranic 1 przyeotowanic
probek do badanta skladu chemiczneeo 7 micdzi 1 stopéw mic-
dz

PN-81/H-04745/00 Analiza chemiczna brygzow. Wyilyezne ogdlne

PN-81/7H-04745/01 Analiza chemiczna bryzow. Orznaczanic zawar-
toser miedzi

PN-81/H-04745/02 Analiza chemicvna brgzow. Oznaczanic zawar-
108Ct cyny

PN-81/H-04745/03 Analiza chemiczna brazow.
tosci cynku

PN-81/H-04745/04 Analiza chemiczna bragzow.,
todel olowiu

PN-81/H-04745/08 Analiza chemiczna brazdow.
toser zelaza

PN-81/H-04745/09 Analiza chemiczna brgzow.
tosei niklu

PN-S1/H-04745/12 Analizae cheniezna brgzow,
toser tvtanu

Oznaczanic zawar-
Oznaczanic zawar-
Oznaczanic zawar-
Oznaczanic zawar-
Oznaczanic mwurf

PN-81/H-04745/13 Anatiza chemiczna brgzdw. Oznaczanic zawar-
tosci krzemu '

PN-70/N-02120 Zasady zaokrgglania 1 zapisywania liczb

BN-78/0800-04 Mctale nmiezelazne, Polwyroby i wyroby. Wady po-
wicrzehni, Narzwy i okreslenia

BN-73/0803-13 MicdZ. Pobicranic i przygotowanic probek oraz po-
miar opornosct clektryezne) wlasciwej

BN-74/0809-01 Mectale nmiczelazne. Zaswiadezenie jakosci 1 atest

4. Symbol wg SWW — (555-23,

S. Autorzy projektu normy — mur inz. Zbigniew Gdula, inz. Jozel
Kruszee — lostytut Mctali Niezelaznyeh, Gliwice.



	BN_90_0822_24001
	BN_90_0822_24002
	BN_90_0822_24003

