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N O R M A BRANŻOWA BN-BB 

MATERIAŁY 
Materiały elektroizolacyjne 6300-01 

ELEKTROIZOLACYJNE Symbole nośników, zywlc Zamiast 

I lakierów BN-n /6300-01 

-

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiot em normy s'l sym
bole nośników i żywic stosowanyc h do produkcji 
term out wa rd za Inych ma te riał ó w elek t roi 70lacyj n yc h. 
jednowarstwowych. nasycanych lub powlekanych orai' 
wielowarstwowych sklejanyc h lub prasowanych . 

1.2. Zastosowanie. Symbole należy stosować do two
rzenia oznaczenia materialów elcktroizola cyjn\'ch nasy
conych, utwardzanyc h. sklejanych itp. 

1.3. Okreś l e nia 

1.3.1. nośnik - składnik zw i ększaj'Icy mec hanic7J1C! 
wytrzy małość lub cha rakterys tyc7I1e właści wości mate
riałów elektroizolacyjn~lch. 

1.3.2. żywice. Składnik nadający podstawowe wł aści

wośc i elektroizolacyjne i konstrukcyjne . stosowany jako 
materiał nasycający. powlekają cy lub sk lcjający nośnik. 

1.3.3. oplot. Taśma pleciona o pr7ekroju okqgłym 
(oplo t) stosowany jako nośnik koszu lek elek tro izolacyj
nych na sycanyc h. 

2. SYMBOLE 

2.1. Symbołe nośników 
2.1.1. Papiery 

PA - papie r Cli"bestowy 
PC - papier celulozowy 
PM - papier mikowy 
PPA - papier poliamidowy 

Grupa kataiogowil 

2.1.3. Materiały włókiennicze nietkane 
MC - przę d zina ce lulorowa 
MS - mata szklana 
RS - pasmo szklane (rowing) 
WP - włóknina poliestrowa 
WS - włóknina szklana 

2.1.4. Oplot (taśmy plecione okrągłe) 

0.1 - oplot jedwabny 
OS - oplot szkiJny 
OP - oplot poliestrowy 

2.1.5. Folie 
FPT - !"olia poli es trowa 
FPC - !"olia poliwęglanowa 

FPI - rolia poliimidowa 
FPP - fo lia poli propylenowa 

2.2. Symbole żywic i lakierów 
A lakier alkidowy 
E - żyw ica epoksydowa 
F - żywica fenolowa 
G lakier gliCtalow) 
Klakier karbamidowy 
M 7ywica melaminowa 
O lakier olejny 
Pł - 7ywica poliimidowa 
PUR - żywica poliuretanowa 
S - żywica si likon owa 
SZ - ~7elak 

U P - żyw i ca poliestrowa nienasycon;1 

3. BUDOWA OZNACZI'T-JJ-\ 

--

~~.~ 

2.1.2. Tkaniny 
TA tkanina azbestowa 
TC tkan ina celulorowa 
TP tkanina polies trowa 
TS - tkanina szklana 

3.1. Tworzenie symboli złożonych. W pr-:V!,;!"I, I' 

nośników kombinowanych należy stosować OZIl;;Cil :ii, 
podstawowe bez zmian (P-papier. T-tkaninil) d o(h r·I , 

symbole u zupełn i ające np. PCM-pa pic:' celul ,, '; ' .,v.· 
kawy. TCP-tkani na ce lul ozowo-po li estrow: .. 
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3.2. Tworzenie o~naczenia. Oznaczenie należy two
rzyć z sy mbo li poszczególnych składników wg p. 2. 
W przypadku więcej niż dwu składników między sym
bo la mi należy stosować odstępy lub znaki rozdzie l ające, 

np . -, , +. Na pierwszym miejscu należy umieścić sym
bol nośnika charakteryzujący materiał, następnie sym-

boI żywicy. W miarę potrzeby, w dalszej kolejności 

należy podać symbole innych składników stanowiących 

warstwy osłonne lub uzupełniające . W przypadku 
skomplik owanych układów dopuszcza się stosowanie 
dodatkowych symboli cyfrowych, których znaczenie na
leży opisać w normie przedmiotowej. 

KONI EC 

INFORMACJ E DODATKOWE 

l. Instyt ucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw Sztucz
nych ERG, G li wice. 

2. Załecenia międzynarodowe i normy zagraniczne: 
ISO 1043 Symbols for ter ms relatin~ to plastics 
RF DIN 7728 Konsts t ołTe. Kurzzeichen 

3. Zasadnicze zmiany w stosunku do BN-77/ 6300-01 

- uakllla lni o no rodzaje stosowanych materiałów, 

- wyelimino)"ano tkaninę jedwabną, l11atę azbestową. żywicę 

b utadienowo-sty rcnową, 

wprowadzono przędzi n, cel ulozową . folię polipropylenową , 

lak ier glif talowy i karbamidowy oraz szelak. 

- wprowad70no symbole sk ł adające się tylko z dużych liter 4. Autorzy normy - Jadwi~a Skoczeń, mgr Ewa Rogalska - Za-
7 uwagi na 7astosowa nie techniki komputerowej. kłady Tworzyw Sztucznych ERG. Gliwice. 


