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NORMA BRANŻOWA BN-65 
WYROBY PRZEMYSŁU Lakiery elektroizolacYine 3078-05 

CHEMICZNEGO do pokrywania uzwoień Zamiast 

312/AN/02 i 312/AN/03 ZN-64/ MPChem-Fl-457 

Grupa katalogowa VI 34 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot norBY' Przedmiotem normy są lakiery elektroizolacyjne schnące na 
powietrzu - roztwory splastyfikowanej żywicy fenolowo-formaldehyd owej w alkoholach. 

1.2. Rodza.ie 
a/ lakier bezbarwny 312/AN/02, 
b/ lakier czarny 312/AN/03. 

1.3. Zastosowanie. Lakiery elektroizolacyjne schnące na powietrzu przeznaczone 
są do pokrywania uzwojeń oraz wewnętrznych części maszyn i aparatów elektrycznych w 
przypadku ich napraw. Nie nadają się do nasycania uzwojeń urządzeń elektrycznych. 

1.4. Przykład oznaczenia lakieru elektroizolacyjnego czarnego: 

LAKIER 312/AN/03
1

/ BN-65/3078-05 
1.5. Norm,y związane 

PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-53/C-81500Wyroby lakierowe. Pobieranie próbek jednostkowych i przygotowanie śre-

dniej próbki laboratoryjnej 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
PN-66/C-81512 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartości składników podstawowych 
PN-70/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań 
PN-60/E-04411 Lakiery i emalie elektroizolacyjne do pokrywania uzwojeń mas zyn i apa­

ratów elektrycznych. Badania techniczne 
BN-65/6118-18 Rozcieńczalniki do spirytusowych wyrobów lakierowych 

Po~ostałe normy związane podano w 2.1. 

2. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE 

2,1. Wymagania techniczne 

Wymagania Metody badań 
wg 

al Wstępne próby techniczne zgodnie z PN-72/C-81503 
b/ Badanie jednolitości zgodnie z Hf-60/E-04411 
c/ Ciężar właściwy, G/cm3 , najwyżej 1,00 

ł 
BN-64/6110-11 

d/ Lepkość mierzona kubkiem Forda, sek 20 ~ 30 PN-64/C-81508 
e/ Rozcieńczalność rozcieńczalnikiem do 

spirytusowych wyrobów lakierowych wg zgodnie z PN-60/E-04411 
BN-65/6118-18 ł 

11 Dopuszcza się stosowanie symbolu wyrobu, zawartego w aktualnym cenniku wyda­
nym przez Przedsiębiorstwo Obrotu Farbami i Lakierami "Chemifarb". ~o 

0't! 
"§., 
g g Zjednoczenie Przemysłu Farb i lakierów 
~.::; Ustanowiona przez Dyrektora ZPFil dnia 10 sierpnia 1965 r. 
~ ~ jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 25 marca 1966 r. 
~ ~ (Mon. Pol. nr 11 /1966 poz. 78) 

~W-YD-A-W-N-IC-T-W-A-N-O-R-M-A-lI-ZA-C-Y-JN-E--------------------------------------------------------~----~ 
D,uk. Wyd . No,m. W-wo, A,k. wyd . O,32. NokI. 200 + 22. Zom o 72817'-1 Cena zł 2,40 

P,akozono do p,odukcjl 27.2 .7" Dru k \lkończono w marcu 7-4 



2 BN-65/3078-05 

cd. tablicy 

Wymagania 

fi Czas schnięcia powloki przy tempera­
turze 20 :20 C i wilgotności względnej 
powietrza 65 !5% do osiągnięcia stanu: 

- pyłosuc hości, min, najwyż ej 

- całkowitego wyschnięcia, godz , naj-
wyżej 

gl Zawartość substancji nielo tnych , %, co 
najmniej 

hl Zanieczys zczenie powłok 

il Elastyczność powłoki : wytrzymuje zgi-
nanie na sworzniu o średnicy, mm 

j/ Twardość względna, co najmniej 
ki Przyczepno ść, s topień przyczepności 

II Wytrzymałość dielektryczna powłoki w 
temperaturze 20 !2oC, kWlmm," co naj­
mniej 

1/ Odporność powłoki na zmatowienie po 
i~-godzinnym zanurzeniu W" wodzie 

mi Odporność powłoki na działanie oleju 
tr~sformatorowego po 12-godzinnym za­
nurzeniu 

ą5 

24 

40 

powłoka bez zmęt-
nień, wytrąceń, 
zgalareceń 

5 

0,4-
2 

20 

powłoka bez 
zmian 

powłoka bez 
zmian 

Metody badań 
wg 

PN-69/C-81519 
PN-69/C-8151 9 

2. 7 

PN-60/E-04411 

PN-69/C-81528 

PN-7 31C-81530 
PN-73/C-81531 
PN-60/E-04411 

PN-66/C-81521 

PN-60/E-04411 

2.2. Trwałość. Lakiery elektroizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom 
szej normy w ciągu 6 miesięcy, licząc od da~ próducji. 

niniej-

2.3. Rodzaje badań. Ustala się 2 rodzaje badań: qadanie pe lne, które polega na 
sprawdzeniu zgodności ze wszystkimi wymaganiami wymienionymi w 2.1, oraz badanie zwy­
kłe (badani e partii) , które polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami dotyczą-
cymi: 

al wstępnych prób technicznych, 
bl badania j ednolitości, 

ci ciężaru właściwego, 
d/ l epkości, 
el rozcieńczalności, 
fi czasu schnięcia, 
g/ zawartości substancji nielotnych, 
hl zanieczyszczenia pOWłoki, 
il elastyczności powłoki, 
jl twardości powłoki, 

ki przyczepności , 

II odporności powłoki na zmatowienie pod działaniem wody. 
Badanie pełne należy wykonywać przy każdej zmianie stosowanych surowc6w i inetod 

technologicznych mogących mieć wpływ na wyniki badania, jak również przy okresowej 
kontroli produkcj"i, która powinna być przeprowadzana co najmniej dwukrotnie w ciągu 
roku oraz w przypadku badań rozjemczych. 

2.4. Wybór opakowań przeprowadzić zgodnie z PN-53/C-81500. 

2.5. Pobieranie próbek jednostkowych i przygotowanie średniej ~róbki laborato;yj­
nej. Z opakowań wybranych wg 2.4, po wykonaniu próby wg PN-72/C-81503, pobrać po je­
dnej pr6bce jednostkowej i wykonać średnią pr6bkę laboratoryjną wg PN-53/C-81500. 



BN-65/3078-Q5 

2.6. Przygotowanie powłok do badań 
2.6,1. Wykonanie powłok 
- do badania zanieczyszczeń, wytrzymałości dielektrycznej, czasu schnięcia, . od­

porności na działanie oleju transformatorowego - wg PN-60/E-04411, 
- do badania elastyczności, przyczepności, odporności na zmatowienie pod wpływem 

wody, twardości - wg P.N-10/C-81514. 
Powłoki pow:inny mieć grubość 40 ~ 60 /J.. 

2.6.2. Rozcieńczalniki . Do rozcieńczania w.yrobu nale~y używać rozcieńczalnika do 
spirytusowych wyrob6w lakierbwych wg BN-65/6118-18. 

2.6.3,. Aklimatyzacja powłok i pomiar grubości powłok wykonać zgodnie z PN-60/ 
R-<)q...411. 

2.6.4, Liczba powłok do badań. Wykonać co najmniej: 
- 6 powłok na płytkach stalowych, 
- 3 powłoki na płytkach szklanych - wg PN-70/C-81514, 
- 10 powłok na płytkach miedzianych - wg PN-60/E-04411. 

2,7. Oznaczanie zawartości substancji nielotnych. Oznaczyć zawartość SUbstancji 
lotnych zgodnie z PN-66/C-81512, a następnie zawartość substancji nielotnych (X) ob­
liczyć w procentach wg wzoru 

x = 100 - Xl 

w kt6rym Xl - zawartość substancji lotnych , %. 

3. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

3.1. Opakowanie. Lakiery elektroizolacyjne pakuje się zgodnie z PN-13/C-81400 w 
balony szklane pojemności 25 i 50 l. Dopuszcza się w obrocie towarowym użycie innych 
opakowań na podstawie uzgodnienia między dostawcą i odbiorcą. 

3.~. Przech0!VWanie i transport - zgodnie z PN-73/C-81400. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-65/3078-Q5 

Wymagania dla pozostałych elektroizolacyjnych lakierów do nasycania podano w 

BN-63/3078-01. 


