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Izolatory trakcy jne 3071-10 
IZOL ATORY Izolatory .. . 

1000 V na napIęcIe znamIonowe 
Ogólne wymagania i badania 

Grupa katalogov;a VI 35 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

wymagania ogólne i m etody badań dotyczące izo­
latorów trakcyjnych uchwytowych, podporowych , 
szynowych i odciągowych na napięcie znamiono ­
we 1000 v. 

1.2. Za kres s tosowania normy. Normę stosuje 
się do izolatorów trakcyjnych cerami cznych oku­
tych przeznaczonych do izolacji sieci trakcyjnej 
napięcia stałego i przem iennego o częstotliwości 

do 100 Hz. 

1.3. Warunki otoczenia. Pods tanowienia normy 
dotyczące własności i wykonania izolatorów odno­
szą s i ę do następujący ch warunków otoczenia: 

a) temperatura otoczenia od - 40 do + 70°C, 

b) wilgotność względna powietrza do 100%. 

1.4. Okreś l enia 

1.4.1. Izolator trakcyjny - izolator przeznaczo­
ny do za mocowania i izo lacji przewodów s ieci 
tra kcyj nej. 

1.4.2. Izolator tr akcyjny uchwytowy - izolator 
do pionowej sieci trakcyjnej prz znaczo ny do za·· 
mocowania uchwytów wieszakowych. 

1.4.:. Izolator trakcyjny podporowy - izolator 
do poziomej s ieci trakcyjnej przeznaczony do pod­
trzymywania przewodów luźno zmvieszonych . 

1.4.4. Izola tor trakcyjny szy nowy - izo!ator do 
poziomej i pionowe j sieci trakcy jnej przemaczony 
do mocowania szyn śl i zgowych. 

1.4.5. Izolator trakcyjny odciclgowy -- izolator 
przeznaczo ny do pozionwj siec i trakcyjne j . 

1.4.6. Pozostałe określenia 

E-U20fi l. 

PN-74! 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział 

2.1.1. Podzia ł w zależności od ~; posobu zamoco-
wania przewodów 

izolatory uc hwytowe - oznaczenie U, 

izolatory podporowe - oznaczen ie P, 
izolatory szynowe - oznacze nie Sz, 
izolatory odciągowe - oznaczenie O. 

2. 1. 2. Podział w zależnośc i od konstrukcji 

2. 1.2. 1. Izolatory uchwytowe d zie li s ię na : 
_. do zawieszenia na lince - oznaczenie 00 , 
- do mocowania za pomocą śrub - oz naczenie 15, 
- do mocowa nia za romocc1 sworz nia - oznacze-

n ie 20, 
- do mocowania za pomocą sworzn ia (budowa 

wZlOocniona) - oznaczenie 25. 

2.1.2.2. Izolatory podporowe dziel i się na : 
z hak iem podporowym - oznaczenie 30, 
z hakiem podporowy m vvzmocnio nym - ozna­
czenie 35, 
z podporą walcową - oznacze l:ie 40 , 
z podporą rozwidloną - oznaczenie 45. 

2.1.2. 3. Izolatory szynow e d ziel i s ię na: 
do mocowania szyn ślizgowych :~5 mm - ozna­
czenie Hl. 
do mocovvan ia szyn ś:izgowych 45 mm -- O?r1a·­

czenie 82, 
do mocowania szyn ślizgowych 50 mm - ozna­
czenie 8:3. 

2.1.2.4. Izola tory odc ic)gowe d zieli się na : 
Co naciągl' znamionowym 4 kN - oznaczenie ~) l, 

-- o nac iągu znamionowym l ::: l<N - oznacze·­
nie 52. 

2.2. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie izo ­
latora powinno obejmowaĆ" symbole podane w na­
stępującej kolejności: 

/.[,.' o"zon:1 l':·;,!,: ()~!"()dck d::wczo- Rozwojowy Ccramiki E~ektrotechnjcz ::~' j Cr;:PEL 
1) ,!:: 'wwiona przez Dyr c~; ol':a :S:"śrcdka BadawczCl-n~JZw8jowego 

Przemysłu K abl'Jwego KABLOSPRZĘT dnia 2 grudnia 1975 r. jak o nor m<l obow iązująca 

w zakresie produkc j i i obrotu od dnia l li pc<1 1976 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1976 poz. 14) 

WYIJA\\· N ICTW A NOR ili,\ U ZAC YJNE 1977. Wpl yw rio WN 24.!1 .7Ii . Odcl3no do składu 10.1\.70. 

Druk IIkot1cZO IlO w lutym 7"1 . Ol -j . 0 .8:; a w. Nakła!1 800 + 42 egz . ZGT-:l - 37 11 
Cen3 zl ~.60 
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a) wyróżnik - 1'1 , 

b) sposób zamocowania przewodów - wg 2.1. 1, 

e) rodzaj kons trukcji - wg 2.1.2 . 

2.3. Przykład oznaczenia 

a) izolatora trakcyjnego uch wytowego o kon­
strukcj i 20: 

I ZOLA TOR T RA KCY.JNY UCHWYTOWY TIU-20 
BN-75/3071- JO 

b l izolatora trak cyjn ego podporowego o ].:;on­

trukcji 35: 
IZOLATOR TRAKCYJ NY P ODP OR OWY T IP- ~5 

BN -75/ 3071- J O 

e) izo latora trak cyjnego szy now ego o konstl'uk­
cji B 1: 

IZOLATon TRA KCY.lNY S Z YNOW Y TISz- 8! 
BN-75/307J-IO 

d) izolatora trakcy j nego odciągowego o kon­

" tru kc ji 51: 
rZOL:\TOR T RAKCYJN Y ODCIĄGOWY TIO- :)] 

BN-75/3071-JO 

:ł. WYMAGANIA 

:U. Gł ówllc w ymiar.\' i masa - wg B N-i5 
3071-11. 

:).2. Materiały 

3.2.1. Części ccramiczne powinny być wykonane 
z materiału ceramicznego l10a w g PN -76/E-0630 l . 

3.2.2. Okucia powinny być wykonan e z żeliwa . 

3.2.3. Spoiwo powinno być siarkowe odpowia­
daj ące wymaganiom PN-64/E-30000. 

3.3. Droga upływu. Długość d rogi upływu po­
\\' inna być n ie mniej sza n i ż 4 cm. 

3.4 . Wykonanie 

:L4.1. Wy konanie części ceramicznych. Części 

cer nm icznc powinny być nie nns i ąkliwe. Powierz­
chnie częśc i ceramiczn ej izolatora widoczne po 
zmontowaniu powinny być pokryte szkliwe m . 

Na powierzc hni ko rpusu dopuszcza się nas tępu-o 

jqce usterki: 
a) zaprószenia o średnicy ziaren do 3 mm, 
b) drobne powierzchniowe skazy, szczerby lub 

sz lify, jeżeli n ie są to pęknięcia i ni e powodują 

trudności montażowych , 

c) wytopki , plamki, bąble i muszki o średnicy do 
3 mm. 

d) spływy szkliwa i łysiny. 

Całkowita powierzchnia wymi enionych uster ek 
nie powinna przekraczać l cm2. 

3.4 .2. Wykonanie części metalowych. Okucia po­
winny być zabezpieczone przed korozją powłoką 
ochronną cynkową wg PN- 74/E-04500. Sworznie, 
nakrętki, śruby, podkładki powinny być ocynko­
wane galwanicznie wg PN-71/H-97005 . 

3.5. Odporność na nagłe zmiany temperatury. 
Izolatory powinny być odporne na nagłe zmiany 
temperatury przy różnicy temperatur kąpieli go­
rącej i zimne j równej 70° C . 

3.6. Wymagania mechaniczne. Wytrzymałość 

mechaniczna izolatorów na zginanie lub rozciąga­

n ie powinna odpowiadać wymaganiom podanym 
\V tabl . l 

Tablica l 

.Znamionowa wytrzymałość 

mech aniczna , kN 
Typ izohnora - --------,------ -

zginanie, P
fl rozc i ągan ie, Pm 

Uchwytowe 
i 

4 

-1- -
~O_d_P_O~'O\V~ ____ I ______ 4 ___ --, _ _ ___ - I 

i~ _____ ---.4 __ -= __ 1 

S zynowe 

Odciągowe 

TIO-51 
TIO-52 

I I 
I 4 I 
I 12 
I I 

:L7 . Wymagania elektryczne. Izolatory powinny 
wytrzymywać próbę napięciową 60-sekundową na­
pięciem przemiennym o częstotliwości 50 H z 
i wartości: 

a ) 5 kV na sucho (Upr .), 

b) 3 kV pod d eszczem (U prcJ ). 

:~ .8. Cechowanie. Na części ceramiczne j izolato­
rów powinny być umieszczone w sp osób trwa ły 

i czyteln y następujące znaki: 

a) symbole oznaczeń wg p . 2.2, 

b) znak wytwórni . 

3.9. Dokumentacja techniczna. W dokumentacji 
uzgodnione j mi ędzy wytwórcą i zamawiającym 

lub w Karcie ka talogowej powinny być określon e 

na stępujące dane: 

A. Wymagania konstrukcyjne 

l. Oznaczenie izolatora . 
2. Rysunek. 
1. W ymiary główne z odchyłkami 

a ) wymiary gabarytowe, 
b) długość montażowa, 
c) droga upływu. 

4. Rodzaj materiału izolacyjnego i spoiwa. 
5. Masa z odchyłkami . 

B. W ymagania mechaniczne i elektryczne 

l. Napięcie znamionowe (U ll ). 

2. Napięcie wytrzymywane na sucho (Uprs)' 
3. Napięcie wytrzymywane pod d eszczem (Uprd)' 
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4. Wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie (P m) 

i zginanie (Pg). 

C. Wł asności specja lne wymagające uzgodnie­
nin miqdz~- wytwórcą a zamawia.iącym. np. warun­
ki otocze nia . 

4. PAI\:OWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

.1. 1. Pakowanie. Izolatory powinny być pako­
\\'alle w opakowania. o wymiarach dostosowanych 
do uzgodnionych środków transportu lub w inny 
<:posób , uzgodniony z odbiorcą. Wewnątrz opako­
wania izolatory powinny by(' zanczpi eczone pr;:ed 
\\'Zajemnym uszkodzeniem się. 

,1.2. Przechowywanie. Izolatory powinny być 

przcchowy vv'anc w pomieszczeniach zamkniętych. 

4.3. Tra nsport. \V czasie transpor t u opakowania 
z izolatorami powinny być chronione przed g \\'ał­

townymi v.:strząsami. Opakowania zawierające izo­
latory pakowane \V wolinę lub w siano należy 

chronić przed zmoknięciem. 

5. BADANIA 

5.1. Rod za je badań. Rozróżnia się dwa rodzaje 
badań: 

a) badania pełne wykonywane w celu oceny no­
wych konstrukcji lub \v przypadku wprowadzenia 
zmian konstrukcyjnych albo materiałowych mogą­

cych mieć wpływ na zmianę własności typu, jak 
również dla okresowej kontroli produkcji, k tóra 
powinna odbywać się co najmniej raz na 5 lat; 

b) badania niepełne 
-. badania kontrolno-odbiorcze służą do spraw­

dzenia zgodności określonych własności izolatorów 
z wymaganiami norm przedmiotowych. Badania 
kontrolno-odbiorcze wykonuje się przy odbiorze 
partii izolatorów; 

_ . badania wyrobu służą do wykrycia i usunię­
cia izolatorów mających wady materiałowe lub 
wykonawcze. Badania wyrobu przepro\vadza się 

na wszystkich izolatorach. 
Badania te nie mogą wpływać na obniżenie 

własności eksploatacyjnych izolatorów. 

5.2. Program i kolejność wylwnywa nia badań -
wg tabJ. 2. 

Tablica 2 

Zakres badań 

Badania Wymagania niepełne 
Lp. Rodzaje badań wg wg 

pełne 

I 
kontrolno-wyrobu 
-odbiorcze 

I 

l 2 3 I 4 5 6 I 7 

Oględzin)' I I 

I 
I 5.5.2 3.4. 3.8 . 3.9 I '{ X X 

- - -_.- I 
2 Sprawdzen ie wymiarów 5.5 .3 3.1. 3.3 X X X 

- - --
3 Sprawdzenie masy izolatora 5.5.4 3. 1 X - X 

I 

4 Sprawdzenie materiałów 5.5.5 3.2 X - I X 

-- I I I 

5 Próba cx:lporności na nagle zmian y I (c. mperatury 5.5.6 I 3.5 X I - X 

--
6 Próba napięciowa l-minutowa na-

p i ęc iem przemiennym na sucho 5.5.7 3.7 X .:. X 

7 Próba napięciowa l-min u towa na-

I pięci em przemiennym pod de-
szczem 

I 
5.5.8 3.7 '< - -

8 Próba mechaniczna na zginanie I 

i rozciąganie 5.5.9 3.6 X - X . 
9 Próba nasiąkliwości 5.5.10 3.4.1 X - X 

10 Próba ocyn kowania oku ć I 5.5.11 3.4.2 X - X 
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5.:3. Pobiera nie próbek . Badan ia wyrobu prze­
prowadza się na każdym izolatorze. 

Bada nia kont rolno-od bior cze przeprowadza siC; 
na izolatorach , które przeszły z wynikiem dodat­
nim próby wyrobu. Do prób należy pobrać próbkl; 
n sztuk uzal eżnioną od l iczności N partii izolato­
rów jednego typu i wielkości, wykonanych w jed­
nakowych warunkach technologicznych : 

n = 6 + 0,OO l :1 N. gdy lOOO ~ N ~ 20000 , co naj­
mni ej 9 sztuk 

n = 21+ 0,0007:1 N, gdy 20000 < N 
W przy padk u gdy liczność partii jest mmeJsza 

od 1000 sztu k, li czność próbki wy m aga uzgodnie­
nia mi~'dzy wytwórcą i zamawiającym . 

Izolatory do prób kontrolno-odbiorczych pobiera 
się sposobem losowym. Jeżeli izolatory zapakowa­
n e są w skrzynie , to do prób należy pobrać izola­
tory co najmniej z 3 skrzyń . 

Badania pełne nal eży wykonywać na izolatorach, 
które przeszły badania wyrob u i na takiej ich licz­
bie, aby każda własność była okrC:'ślona na co naj­
mniej 3 różnych izolatorach . 

5.4 . Przygotowanie izola tor ów do badań pełnych 
i kontrolno-odbiorczych : 

a) izola tor y przc'znaczone do badań powinny być 
czyste i suche, 

b) próby elektryczne należy pl'ZC:'prowadzać w 
położe niu izolatora odpowiadającym warunkom 
pracy, 

c) próby mechaniczne pr zeprowadza ~ię n<1 izo­
latorach kompletnie zmontowanych w położeniu 

odpowiadającym warunkom pracy . 

5.5. Opis badań 

5.5.1. Ogólne warunki wykonywania badalI. Ba­
dania elektryczne izolatorów napięc iem przemien­
nym wykonuje siC; zgodni e z PN-7:1 / E-04060. lzola-
tor rO'v\'i nien byt, 
najml liej w ciqgu 
\\- cza"ie k tórej 
nuowa ny . 

poddany dzia ł an iu d eszczu co 
5 m in przed prób'ł napięciową. 
opad deszczowy jest konty -· 

ZCł. normalne v.:arunki atmosfc'ryc l'nc p rzyjm u je 
się: 

l ,':nperatun; otoczenia 20 ' C, 
ciśn i enie a tmosferyczn0 'i GU T1'. 

\\ ' ilgotność bezwzględna 11 g /m'l, 
J eże l i warunki atmosferyczne występujące w 

czasie próby odbiegaj' l od war unków normal nych, 
naloży \\'prowad ii(; ws pólczv l1Q il- i vOl'ckcy jnc 
obliczone zgodn ie z P J\I -75 / E-0 ! U60 . 

55.2. Oględziny polC'ga j<l na ~;prawdzcniu nie­
uzb roj onym okil'm. czy :-.pcl niclI1l' s:) \\'vnwga ni a 
\\ g :3.4, :3.8, ~.9. 

5.5.3. Sprawdzen ie wymiarów nall'ży przepro­
"'ad z ić prL:y po mocy p rzyrządów pomiarowych lu b 
spra \\'d zia nó\\' 7a pC'w niaj<1cyc h potr7.eb ną do k ład ~ 

ność. Sprawd zen iu podlegaj q wym iary podane w 
BN -75/3071-11. 

5.5.4. Sprawdzenie masy należy przeprowadzić, 

ważąc poj edynczo izolatory na wadze z uchybem 
do 1% i przyjmując wartość średnią kilku pomia­
rów . 

5.5.5. S p rawdzenie materiałów na zgodność 

z wymaganiami wg 3.2 wykon u je się na podstawie 
świadectw z zakładów dostarczających okucia 
i protokołów z badań materiału ceramicznego. 

5.5.6. Próba odporności na nagłe zmiany tempe­
ra tu ry. Próbę przepr owadza się na izolatorach 
komple tnie zmontowanych , stosując metodę zanu­
rzeniową. Do próby stosuje się dwie kąp i el e wod­
ne, z których kąpi e l gorąca powinna mieć tempe­
raturę o 70 °C wyższą od temperatur y kąpieli 

zimnej , którą stanowi woda wodociągowa. 
Izolatory badane zanurza się szybko i całkowic i e 

naj p ierw do kąpieli gorącej, a następnie szybko 
przenos i się je do kąpieli zimnej . Czas trwania 
każdego zan u rzenia powinien wynosić T min, przy 
czym T = 15 + 0,05 m , gd zie m jest masą izolatora 
w kg, jednak nie dłużej niż 30 min . Czas przekła­
dania z jedne j kąpieli do drugiej powin ien być mo­
ż liwie krótki i nie powinien przekraczać 30 sek. 
Objętość wody w każdej kąpieli powinna być tak a , 
aby za nurzenie izolatora nie powodowało większej 
zmiany temperatu r wody niż 5 ° C. Próba obejmuje 
~l cykle bez pośrednio po sobie następ ujące, z k tó­
rych każdy obejmuje zanurzenie do gorącej i zim­
nej wody . 

Po przejściu przez próbę cieplną izolatory pod­
daje sic: oględzinom oraz próbie napi(;ciowej l-nli­
nutowej napięciem przemienn:-'111 na s ucho wg 
5.:1.7. 

Wynik próby uzna je sil: za doda tni, jeżeli nie 
stwierdzono rys , pc:knięć l ub innych uszkodzeń 

mogących wplywat' na obniżenie wła~mości elek -o 
tryczn ych lub m echanicznych izolatora . 

!j.5 .''i. Próba napięciowa l-minutowa napi«ciem 
przemienny m na sucho. Izolatory przeznaczone do 
badań. powinny być przygotowane zgodnie z 5.4. 
a wykonani e próby powinno odpowiadać 5.5. 

Napięc ie probiC'l'cze o wartości podanej wg 3.7a) 

doprow ad za się do okuć izolatora. 
Próbę należy przeprowad z i ć wg PN-75/ E-040(j(J 

p.4.1.2 
\1.1 czasie trwania pr óby napiGciowl'j nie l1l O Z(' 

\\'ys tqpić przeskok: ani przebicie. 

S.5.S. P r :ba napit; ciowa l .. mi n utowa napięciem 
;Hz2n~icnnym pod deszczem. Prói:: ę j ocenę wyni-· 
kó\\ ' należy przeprowadz ić 'g f).5 .7 z tym, że izo­
latory poddaje się działaniu sztucznego deszczu od­
powiadającego wymaga n iom P N-75 / E--0406 0 p . 5.4, 

W3rto~5ć napięcia p robierczego wg :3.7h). 
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5.5.9. Próba mechaniczna na zginanie rozcią­

ganie. Izolatory przygotowane zgodnie z wymaga­
niami wg 5.4 należy badać na zginanie lub roz­
ciąganie w zależności od ich warunków pracy. Do 
próby należy zastosować maszynę probierczą z na­
ciągiel1'. hydraulicznym lub śr ubowym, pozwala­
jącą na podnoszenie obciążenia z prędkością około 
200 N/s. Obciążenie należy podnosić do wartości 

wg 3.6, utrzymywać tę wartość w ciągu l min, 
a następnie podnosić obciążenie aż do zniszczenia 
izolatora. 

Wynik próby należy uznać za dodatni, j eżeli izo­
latory wytrzymały bez uszkodzeń m echanicznych 
obciążenie l-minutowe. 

5.5.10. Próba nasiąkliwości. Próbę należy prze­
prowadzić na świeżo potłuczonych kawałkach 

części ceramicznych izolatorów, zanurzając je w 
l-procentowym roztworze alkoholowym fuksyny 
(l g fuksyny w 100 g a lkoholu etylowego denatu­
rowanego). 

Roztwór z kawałkami izolatorów należy poddać 
ciśnieniu co najmniej 15· 106 N/m2 w ciągu takie­
go czasu, aby iloczyn czasu trwania próby w go­
dzinach przez ciśnienie w N/m 2 nie był mniejszy 
od 180. 106. 

Po wyjęciu z roztworu kawałki izolatorów na­
leży opłukać w bieżącej wodzie i wysuszyć, a na· 
stęp nie rozbić możliwie prostopadle do powierz­
chni zabarwionej fuksyną. Na otrzymanych no­
wycl" }:owierzchniach przełamu nie powinno być 
widocznych nie uzbrojonym okiem śladów nasią­

kliwości fuksyną, z wyjątkiem pojedynczych śla­
dów będących wynikiem wnikania fuksyny w ry­
sy powstałe przy rozbi ja niu próbek. 

5.5.11. Próba ocynkowania części metalowych. 
Próbę należy przeprowadzić zgodnie z PN-74/ 
E-04500 i PN-74/H-04605. Próbie należy poddać 

wszystkie ocynkowane części izolatora. 

5.6. Ocena wyników badań 

5.6.1. Badania pełne. Wynik badań pełnych na­
l eży uznać za dodatni, jeżel i są spełnione wyma­
gania poszczególnych prób wg tab!. 2. 

5.6.2. Badania wyrobu. Izolatory, które nie 
przeszły z wynikiem dodatnim którejkolwiek 
próby w badaniach wyrobu, powinny być odrzu­
cone. 

5.6.:ł. Badania kontrolno-odbiorcze. Partię izola­
torów należy uznać za odpowiadającą wymaga­
niom normy, j eżeli są spełnione wymagania po­
szczególnych prób. Jeżeli tylko jeden z izolatorów 
nie przeszedł jednej próby z wynikiem dodatnim, 
wymagane są próby powtórne, które należy prze­
prowadzić na podwójnej liczbie izolatorów w sto­
sunku do liczby izolatorów próby pierwsze j okre­
ślonej w 5.3. 

Próba powtórna odnosi się do własności, która 
nie została spełniona, ale powinna być poprzed zo­
na sprawdzeniem tych własności, które mogą mieć 

istotny wpływ na wyniki próby ponownie prze­
prowadzonej. 
Jeżeli dwa lub więcej izolatorów nie przeszło 

prób z wynikiem dodatnim, lub choćby jeden tyl­
ko izolator nie przeszedł prób powtórnych z wy­
nikiem dodatnim, całą partię izolatorów uznaje się 
za nie odpowiadającą wymaganiom normy. 

5.7. Zaświadczenie o jakości. Do każdej partii 
izolatorów wysyłanych przez wytwórnię należy 

dołączyć zaświadczenie o jakości, które powinno 
zaw i e rać: 

Cti n3zwę i adres wytwórni, 

b ) oz.naczenie i liczbę izolatorów w partii, 

c) v'. ar unki techniczne wykonania, z powoła­

niey'c' Jię na normę przedmiotową lub uzgodnione 
wan nki między wytwórcą a zamaWIającym, 

d) wyniki badar'), pełnych i kontrolno-odbior­
czych. 

6. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE 

Do dnia 31 grudnia 1978 r. dopuszcza się dla izo­
latorów Fodporowych obniżoną wytrzymałość me­
chaniczną z 4 k N do 1,5 kN. 

K ON IEC 
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INFORMACJ E DODATKOWE 

1. Instyt ucja opracowująca normę - Ośrodek Badaw­
czo-Rozwojowy Ceramiki Elek tr otechn icznej CEREL w 
Boguchwale koł o Rzeszowa. 

2. Stopień wyczerpania tematu normalizacyjnego. Te­
mat zos ~a ł w yczerpany w całym zak res ie bieżącej pro­
dukcji izolatorów tr akcyj nych. 

3. l ormy zwi ązane 

PN-74/E- 02051 Elektroener getyczne izola tor y wysokona­
pięciowe. Nazwy i określenie oraz podz iał i oznaczen ie 

PN- 75/E- 04 060 P r óby napięciem przemiennym 
PN- 74/E- 04500 Osprzęt s ieci eleklroenergetycznych. Po­

wloki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane 

PN-76/E-063 01 Elektroizolacyj ne materiały cer am iczne. 
Klasyf ikacja i w ymagan ia 

PN -64/E-30000 Spoiwa izolator ow e 
PN-74/H-04605 Ochron a przed korozj ą. Pomia r grubości 

powłok metalowych m etodami niszczącymi 

P N-711H- 97005 Ochrona przed korozją . Elek trolityczne 
powłoki cy nkowe 

BN -75/3071-11 Izolatory trakcyj ne. Izola tor y na napięcie 

znamionowe 1000 V. Główne wymiary 

4. Autorzy projektu normy - zespół w składzie : i nż. 

Henryk Kawa i Franciszek Feldek - Śląskie Zakłady 

Osprzętu Elektrotechnicznego ELPOR, Mysłowice. 


