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N O R M A BRANŻOWA BN-79 
ENERGO- Płyty do akumulatorów 3031-01.00 

ELEKTRYKA 
AKUMULATORY kwasowych stacyjnych Zamiast 

Ogólne wymagania i badania 
[I BN-65/ 3031 -01') 
I 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s;.! płyt y 

dodatnie i ujemne przeInaczone do akumulatorów 
kwasowych stacyj nych eksp loatowanych \\' warunkach 
klimatu umiarkowanego . 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyczy płyt 

dodatnich wielkopowiertchniowych i pancernych oraz 
płyt ujemn yc h pudclkowych i paslOw;ln ych . 

1.3. Określenia 
1.3.1. chorągiewka wieszakowa - chorągiewka służą­

ca do za\\·ies /;I nia płyt w na czyniu akumulatorowym . 
1.3.2. chorągiewka prądowa - c hor;-!giewka służąca 

do pri';.tłąoenia płvty d o mostka biegunowego. 
J .3.3 . . Pozostałe określenia - wg PN-7 1 IE-O 1004. 

2. OZNACZENIE 

O/llaul' lli e pl y t do akumu la torów stacyj nych 
1\\ skróci l' ply t qac y'JIl ych) powinno zawieral': 

a) n a/\\~' : PLYTA STACYJNA, 
b) olłl<lCi'e ni e I i te rowe plyt y wg ,Hk uszy szczegóło­

wych. 
e) In,lk bi egun owośc i (+ ) lub (-). 

d) cl lld<-t tkowe Olll<lcLl' nie liczbowe płyt ujemn ych 
II I - pł y ty środkowe, 

1/2 - plyty ~krajnl'. 

c) numn norm y. 

D o pus l.u<I s i~ ul. upclnienie oznaczenia dod a tkowymi 
sy mbo lami , o kre~ l a.i;,e y mi s /c zq!ół \' wykonania . 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wykonanie - wg arkus7y szczcgółowych. 
3.2. Wymiary - wg arkus/ y szczegółowych . 

3.3. Własności elektryczne - wg norm przed mioto­
wych n,l ogniwa . 

3.4. Cechowanie. Na chon!giewcc pr~,dowej każdej 

płyty powinny być odlane w fonni.: lub wytłoczone 

następuj".:e zna ki wg rozd z . 2. 

' ) W z"krcsi,' wylll"g:łli o!!ól ny" h i mel(1d bad",i . 

Grupa katalogowa 0651 

- oznaczenie literowe płyty wg arkuszy s zczegóło­

wych. 
zna k biegunowości (+) lub (-). 

- znak I I I dla płyt ujemnych środkowych. 
- znak 1/2 dla płyt ujemnych skrajnych. 
Dopuszcza się IJlny trwały sposób wy konania tych 

znaków. 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie . .lako opakowanie płyt ~tacyj n yc h 

nalelY stosować : 

a) Skrzynki drewniane wyłożone papierem wosko­
wanym (lub innym o podobnych właściwościach izola­
cyjnych). Płyty w skrzynce powinny być poprzekładane 
papierem i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

Zaleca się. aby masa brutto jednej skrzynki nic prze­
kraczała 100 kg. 

b) Torby z folii termokurczliwej zamykam' na gorą ­

co. Przed wlożeniem płyt do torby. należ y jl' popl'l.e ­
kładać papierem. Zaleca się. aby masa jednego opako­

wania nie przek raczała 50 kg. 
Na każdej ~krzynce lub też na kartce papieru wlożo­

nej do opakowania z folii należy umieścić nast~pujące 

dane: 
nazwę lub znak wytwórcy. 
zawartość opakowania (iinbę sztuk i typ pł y t ), 

Illa~ brutto w kg . 
znaki ostrzegawcze wg PN -76/0-79252 - (Nie 

rzucać. Chronić przed opadami) itp .. za le żn i e od rodl.<l ­
ju środków transportu. 

4.2. Przechowywanie. Płyty stacyjne nafeży przecllO­
wy wać w opakowaniu. w pomieszczeniach zabezpieczo­
nych przed ,wpływami atmosferycznymi. w temperatu ­
rze 268-=-318 K (od -5 oC do 45 CC) i wilgotności 

względnej nie przekra.:zającej 90 o/r . przy czym należy 
je zabezpieczyć przed działaniem obcych substall.:ji 

agresywnych. 
Płyty pakowane w skrzynki drewniane można ukła­

dać do wysokości 2.5 m . Płyty opakowane w folię 

terlllokurczliwą można ukladać do wysokoś.:i 1.0 111 
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lub przy użyciu dodatkowych palet klatkowyc h do wy­
sokośc i 2,5 m . Okres przechowywania pły t stacyj nych 
przed ich montażem nie powin ien być dłuższy n iż 2 la­
ta , l icząc od daty p rodu kcji. 

4.3. Transport. Pł yty stacyjne można tra nsportować 

dowo ln ymi środka mi lokomocj i tylko w sta nie o pa ko­
wanym . Na czas transportu pojemniki należy zabezpie­
czyć przed ich przemieszczaniem sil; w czasie jazdy oraz 
przed bezpośrednim działaniem o padów at mosfe­
rycznych. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
a) Badania pełne, które maj:l na ce lu s twierdze nie 

przyda ln ośc i danego typu płyty do pracy w okreś l o nych 

war unkac h. Bada nia pełne wykonuje się w ce lu oceny 
nowych konstrukl'ji, w przypadku wprowadzania zmia n 
kons tru kcyj nych lub technologicznych, mogqcych mieć 
wpł yw na wlasn ośc i techn iczno-eksploatacyj ne płyt oraz 
przy okresowej kontroli jakości produkcji. 

b) Badania niepełne, którc mają na ccł u sprawd ze nie , 
czy przy produkcji płyt ni e popełniono przypadkowych 
bh;dów. Bada ni e pełne wykonuje sil; przy bieżącej kon­
lroli produkcji oraz przy odbio rach technicznyc h wy­
produkowanych partii plyt. 

Progra m badal'l pełnych i niepełnych o raz ich kolej­
ilOŚĆ podano w tablicy . 

Wymagani,' 
Opis Rod/"j hadan i;" 

I p. N~tlw~1 badania bada,i 
wg. 

" I tI 
pd'l<' n i~pdn,' 

" 
Ogl<;d/il1~ . ~ . I. .1.4 5.4 .2 + + 

~ Sp,.awd ze ni,· 

wymiarów .1 .2 5.4 . .1 + + 
.~ Sp,.awd/~ni,· 

wlaS IH1Śt, j 

ek kt,.~cznych .1 . .1 5.0 + 

5.2. Kontrola jakości 
5.2.1. Liczność partii - wg uzgodnienia między 

wytwórcą i od bi orcą, jed n a k że nie mniej niż 150 sztuk . 
5.2.2. Sposób pobierania próbek do badań pełnych. 

Z serii próbnej (proto typowej lub info rmacyj nej) oraz 
przy okresowej kontroli jakości produkcj i. wykonywa­
nej nie mniej niż raz na 2 lata, należy pobrać w sposób 
losowy co najmniej 9 płyt dodatnich i odpowiednią 

l i czbę płyt ujemnych do zmontowa nia co najmniej 3 og­
niw (po 3 płyty doda tnie w ogniwie). 

5.2.3. Sposób pobierania próbek do badań niepełnych . 

Z każdej wy prod ukowa nej i odbie ranej parti i płyt na­
leży pobrać próbkę w sposób losowy wg PN/ N-0301O . 

5.2.4. Poziom kontroli - 11 wg PN-79/N-0302 I 
tab\. l. 

5.2.5. Wadliwość dopuszczalna 
PN-79/N-03021. 

5.2.6. Wybór i stosowanie planów badania - wg 
PN-79/N-0302l. 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Ogólne warunki wykonywania badań - wg 

PN-77/E-83004 i BN-78/303l-l4.00. 
5.3.2. Oględziny. Należy sprawdzić nieuzbrojonym 

okiem jakość wykonania (3.1) i cechowania (3.4) . 
5.3.3. Sprawdzenie wymiarów na leży wykonać przy­

miarem umożliwiającym odczyt z dokładnością do 
0.1 mm. 

5.3.4. Sprawdzenie własności elektrycznych wg 
norm przedmiotowych na ogniwa. 

5.4. Ocena wyników badań . Wynik badań pelnych 
n a leży uznać za dodatni, jeże li wszystkie badane płyty 
przejdą badania wg 5.2 z wynikiem dodatn im . 

Wynik badania niepełnego należy uznać za dodat ni, 
jeżeli li czba płyt wadliwych w próbce nie przekroczy 
liczby kwalifikującej określonej d la przyjętego poziomu 
kontroli i maksymal nej wadliwości. 

Odbiorca ma prawo wglądu w wyniki badar1 pełnych, 

KONIEC 

INFORMAC.JE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca nornM: - C~nt ralne L.ahoratorium 

Akun1ul alon'>w i Ogniw . POl.na{l. 

2. IstotnI.' zmiany w stosunku do IłN-6S/3031-01 

a) uj~dnoli<,<)no wymagani ;, dl ;, w,/y,tkid, t ypów plyt , tacyjnych , 

h) "'p,.nwad/n,w d" n" rm~ ,1<'W,' typy plyt stacyjnych nic ohj<;t~ 

l: ) wprO"':1l1/0nO \\'ym~lgani; 1 uotYl:Z,,''':l' ~lat ys l yc/,nl'j kontroli ja ­
k",CI \\ h;"bll,;,d, ni~pdllVl'h / godni,' / PN -79/N-O.1021. 

Ni niejSla n"rm;, /a' t<;puj<, ZN · 75/M I'M - I.I-KX 125 IV lak r~si,' 

\\'~' llla g:lI'l {lgó lllyl'h i Illl' lnd hatl "II'l. 

J . Norm ~' zwi'lzanl.' 
I'N -71 / L-OI004 IUlllnll!;,tor, dek t rVC/.'1<', Na/wy i okrl'''~nia 

I'N -77/ I·-X.\ /K )../ O~ll i\\'; , :,kumula t",.(\\w kwa,,,w,' , t;I<',jm' / dodat ­

nillll pl~ , talll i wii..'II...<)p()wil..'r/l'h llit lwymi , Ogbllll..' wymag"l nia i h:t ­

lblli:l 

I'N -7(,/ O-792 52 T":II1>p'Hll)W~ .l'·lh1<1>tki "pak"w:'lliowl' . Znaki i 1I1a­

"~)\.\'alliL', \~! ym"l~ani a pud:-.lawowc 

I'N/ N .. O.\O IO St:lly'lyc7tla kontrola .iakości . L.o,,,wy wyh,'". sztuk do 
pn',h,~ 

PN-79/N-łB02 1 Sta tystyczna kont rola ja kości. Ko nt rola odbiorcZlI 

wg oceny alterna tywnej 
BN- 7!V.\0.1I-14.00 Akumula tory kwasowe stacyjne z dodatnimi pły­

tami p;,nc~rnymi . Wymagania i badania 
4, Symbol wg S WW _ ... ' 11 .\9-SI7 . 

S, Wykaz arkuszy sl.czcgółowych ustanowionych ł'lcznie z arku­

sZl.'m głównym 
ArkuSl Ol Pl yty dodatnie wielkopowierzchniowe typu J. Wymagania 

,zo~gó l()w~. W ymia ry 

Ar~ u,z 02 PI vty lI.i"IllIl~ pudełkowe typu .J. W ymaga nia szczegółowe . 

WVllli:,rv 

ArkuSl 0.1 Pl yty lIj~mne pastow;'I1~ typ ll .I . Wymagania szczl'gólowe. 

\V ymiilry 

Ark"" 0../ PI )'ty dodatnie pance rne . Wymagania szczegółowe. 

Wymiary 
ArkuSl OS I'l yty ".j~mnc p"stowam' do współpracy z płytam i pancer­

nymi. W~' lllag~l n j~1 ~zczcgółowc, Wymiary 
6. Autor projl.'klu arkusza norm)' - inż . Zdzisia w l życki -

ZRiD /\ Warsz;I\\:I . 

7, Uwagi do wyda ni a II. W yda nie II bez ~mia n . 
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