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N O R M A BRANŻOWA BN-79 
ENERGO-

Płyty do akumulatorów 3031-01.02 
ELEKTRYKA 

kwasowych stacyjnych 

AKUMULATORY Płyty ujemne pudełkowe typu J Zamiast 

Wymagania szczegółowe 8 N-65/ 3Q..11 -02 ' ) 

Wymiary Grupa katalogowa 0651 

I. Przykład uwaczenia pł y t y ujemnej (- ) pudełk owej 

(J ), o pojemnośc i zlIam io llowej Q,O:=' 144 A- h (wiel­
kość C), skrajnej ( 1/2), z przedłużonym i ch or;·,giewkami 
wieszakowymi (L): 

PL YTA STAC YJN A Je \. (-) 1/ 2 fl N-79/3031-01/02. 

2. Wykonanie. Pły t y p ow inn y być wy ko nane z d wóch 
po lówek wy pełn i onych mas'l czynną i z:lIl ito wan yc h 
lub "g rza nych ele ktryczni e. Każda po lówka płyt y po­
winna być wykonana w postaci użebrowa nego pudełka , 

któ rego dno jest z siatki z perfo rowa nej b lach y %wia­
nej minimum 50-procentowej wg PN-681H-92918 z o lu­
wiu miękkiego ga tunku PbO lub Pbl wg PN-75 / 
H -82201 . Siatka powinna być wtopiona w odlew że­

berek z twardego ołowiu gatunku PbSb3 wg PN-79/ 
H-8nOI . 

M asa czynna d o napełniania pudeł e k powinna być 

przygotowana z proszku akumulatorowego, któ rego 
głównym składnikiem jest ołów ga tunku PbO wg 
PN-75/ H-8220 I . 

') W zakresie wymaga lI szc zegółowydl i wymia rów. 

A ·----l 

W pły tac h ujemn yc h ~k rajnyc h s t run a śkpa powinna 
być wyko nana z nic pcrJ"orowanej b lachy oło wia nej wg 
PN-6U H-929 18 z ołow i u mil,'k~ j. q::o gat unku PbO lub 
Pbl wp. PN -75/ H -82201 albo z ~ ły ty I kW'L·Q('dpo rnego 
two rzywa szt uClllCgO. Płyty ujemnI.: pudełko \Vl' nic pa­
wi nny być fo rmo wane. N ied0pu'lclal nc jest \\ ' ys t ęp o­

wa nie IV pły t a ch nast t; puj qcych wad: 
- pęknięcia , niedok wy i nad lewy na chor" giewkach 
ramkach płyt , 

- brak otworó w pa foracj i w ilosci więk szej ni ż 4 %. 
- wadliwe ni1 0 wa nie lub zg rzt:wanit' połó \\'ek płyt y, 

powodujące j ej rozd ziela nie "i ę. 

- brak przetopu ołow i u w m iejscach poł ącze n i a bla­
chy perforowanej z ramkq pł y t y, 

- widoczne nieuzbrojonym o k ie m uhy1ki masy 
czynnej w kratka ch pł y t y. 

- nicprostopadłość krawęd z i bocznych ichorągie­
wek wieszakowych wy kraczaj ąc a po za tolera ncje wy­
m iarowe, 

- zanieczyszczenia masą czy n ną po wierzchni c horą­

g iewek. 
3. Wymiary i pojemności płyt.. Wymiary pły t o raz 

ich pojemności znamionowe wg rysunku i tabl icy. 
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I BN-79m 31 -01 021 

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA 

dnia 17 marca 1979 r. 

Wydanie II 

jako norma obow iązująca od dnia 1 kwietnia 1979 r. 
(Dz . Norm. i Miar nr 13/79 poz 69) 

WYDAWNIC TWA NO RMALIZAC YJNE 1981. Druk. Wyd . Norm. W-wa, Ark . wyd . 0,30 Nakł. 500+55 Zam. 1626/ 81 Cena zł 1,80 



2 BN-79/3031-01.02 

Pojemność 
Płyta środkowa Płyta skrajna 

Symbol 
znamionowa a b c CI C CI d e A B 

płyt y 
QIO 

mm 

JA I) 
36 168 ±2 175 ±2 8.0 ±O.5 7.0 ±O.5 7.5 ±Q,5 7.0 ±O.S 

26 ±O.S 
12 ±O.5 224 ±2 

237" 

JAL I) 46 ±O. S 257+' 

JBI) 
72 168 ±2 350 ±3 8.0 ±O.5 7.0 ±0.5 7.5 ±O.5 7.0 ±O.S 

29 ±O,S 
14 ±O.5 224 ±2 

420" 

J!ł LI ) 49 ±0.5 440+' 

JC 
144 350 ± 3 380 ±3 9.0 ±O.5 7.5 ±O,5 9,0 ±O.5 7.5 ±O,5 

43 ±O.5 
20 ±O.5 410 ±3 

463+' 

JCL 63 ±O,5 483 '5 

JD 
288 357 ±3 740 ± 5 9,0 ±0,5 7.5 ±O,5 9,0 ±O.S 7.5 ±O,5 

60 ±O,5 
26 ±O.5 420 ±3 

859" 

JDL 80 ±O,5 879" 

I) Wielkości nie za lecane zastąpione płytami wg BN-78/303I-O 1.03. 
Poda ne w tablicy pojemności znamionowe płyt ujemnych obowiązują przy współpracy z odpowiednimi płytami dodatnimi 

wg BN-79/303 1-0 1.0 I. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Centralne Laboratorium 

Akumula toró w i Ogniw . Pozna lI . 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-6S/3031-02, Dostosowa no 

i ujednol icono wymagania dotyc7.qce płyt do wymagań stawia nych 

bateriom stacyjnym. 

3, Normy związane 

PN-75/ H-82201 Ołów 

PN-68/ H-92918 Ołów i jego stopy. Folia i taśmy 

PN -79/H-87201 Stopy o łowi u . Gatu nki 

BN-79/303 1-01.01 Płyt y do akumulatorów kwasowych stacyjnych. 

Płyty dodatnie wielkopowierzchn iowe typu J. Wymagania szcze­

gółowe. Wymiary 

4. Zalecenia międzynarodowe i normy zagraniczne 

RFN. DłN-40730 Ortsfeste Ble i-Akkumulatorcn. Positive Gross­

obcrOachenplatten . Ha uptmasse. Kapazita tcn 

S, Symboł wyrobu wg SWW - 1139-51 7. 

6. Autor projektu arkusza AOI'my - inl, Zdzi sław l życki -

ZRiDA Warszawa . 

7. Uwagi do wydania II. Wydanie 11 bez zmian - uak tua lniono 

normy związane. 


