UKD 621.355.8
NORMA BRANZOWA BN 76
Akumulatory elektryczne m——— =
Ogniwa i baterie akumulaiorowe 3032'21
ENERGOELEKTRYKA .
zasadowe niklowo-kadmowe,

AKUMULATORY L :
z pltytami kieszonkowymi

niskooporowe, rozruchowe

typu SI-80, SI-150, SI-200

Grupa katalogowa VI 51

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa ogniwa i b) baterii akumulatorowej zasadowej niklowo-kadmowe]

baterie akumulatorowe zasadowe niklowo-kadmowe z ptyta- niskooporowej zestawione] z 5 ogniw wg 4, 1:

mi kieszonkowymi niskooporowe, przewidziane do wytado- BATERIA ZASADOWA 5 - SI — 150 BN-76/3032-21

war duzymi natezeniami pradu, przeznaczone do rozruchu

silnikéw spalinowych, 4, Parametry i wymiary podano narys, 1i2 oraz w
2. Sposéb budowy oznaczenia - wg BN-76/3032-20, tablicy,
3. Przyktad oznaczenia 5. Wymagania - wg BN=-76/3032-20.

a) ogniwa akumulatorowego zasadowego niklowo-kadmo-
6. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-76/

wego niskooporowego pojemnosci znamionowej 150 Ah:

OGNIWO AKUMUL ATOROWE ZASADOWE SI - 150 R,
BN-76/3032-21 7. Badania - wg BN-76/3032-20.
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BN-76/3032-21-1

Rys. 1. Ogniwo akumulatorowe zasadowe rozruchowe SI-200

Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Akumulatoréw i Ogniw
Ustanowiona przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemystu Maszyn i Aparatéw Elekirycznych EMA
dnia 28 wrzesnia 1976 r. jako norma obowiazujaca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznic 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 25/1976 poz. 106)

Wplyw do WN 13.12.77. Oddano do skladu 13.1.78. Druk vkonczono w marcu 78, Cena izl 3,60

Wydanie 1l
Zam. 83/78

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1978 Obi.0,35a. w. Noklad 1000+ 55 egz.
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Rys, 2, Bateria akumulatorowa 5-SI1-200

Wymagania dotyczace wymiaréw, masy i pojemnosci znamionowej ogniw i baterii S1-80 Sl-150 | S1-200
Pojemnosé znamionowa 5-godzinna, Ah 80 150 200
Napiecie $rednie wytadowania, V 1,24 1,24 1,24
Prad znamionowy wytadowania, A 16 30 40
Napiecie tadowania, wzrasta od 1,35:1,7 V/og.
Napiecie korficowe wytadowania, V 1,1 1,1 iy 1
Ogniwa
akumula- Prad tadowania normainy, A 16 30 40
torowe
Czas tadowania normalny, h T 7 7
1Hosé¢ elektrolitu, | 1,0 2,1 2,5
Maksymalny poziom elektrolitu, mm 40 40 40
Dtugosé a, mm 62 95 104
Szerokosé b, mm 128 156 156
Wysokoéé bez sworzni h1 mm 320 320 350
Wysokoéé catkowita h, mm 350 350 380
Szerokosé B, mm 171 207 207
Wysokosé H, mm 395 395 420
2 ogniwa 196 270 288
T 3 ogniwa 272 . 381 408
K la-
FRERS 4 ogniwa 348 509 553
torowe
Dlugoéé 5 ogniw 424 620 673
L
A R 6 ogniw 516 731 N
7 ogniw 592 - -
8 ogniw 668 - -
9 ognhiw 744 - -
10 ogniw 820 - =

Tolerancja wymiardw + 6 < 4 mm,
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Informacje dodatkowe



Informacje dodatkowe do BN-76/3032-21
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INFORMACJE DODATKOWE.
1. Instytucja opracowujaca norme - Centralne Labora- 5, Orientacyjne masy ogniw i baterii - wg tablicy.
torium Akumulatoréw i Ogniw,
Oznaczenie S1-80 S1-150 S1-200
2. Normy zwiazane Orientacyjna masa
ogniwa z elektrolitem, 6,9 12,8 14,8
BN-76/3032-20 Akumulatory elektryczne, Ogniwa i bate- kg
rie akumulatorowe zasadowe niklowo-kadmowe 2z pty-
Orientacyjna masa ba-
tami kieszonkowymi, niskooporowe, rozruchowe, O- terii z elektrolitem w 7,7 14,2 16,5
goélne wymagania i badania przeliczeniu na 1 ogni-
wo, kg
6, Uwagi do wydania Il, Przeniesiono z Informacji do-
3, Symbol wg SWW - 1134-21,

datkowych do treéci normy sposéb budowy oznaczenia oraz

przyktad oznaczenia, Poza tym poprawiono oczywiste bte-
4, Autor projektu normy - inz. Bogdan Ziotecki. dy.




