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NORMA BRANZOWA

BN-81

ELEKTROENERGETYKA

Trzymadta szczotkowe do maszyn
elektrycznych wirujacych

Trzymadta promieniowe
Wymiary montazowe i gabarytowe

3010-20

Grupa katalogowa 0660

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wymia-
ry montazowe 1 gabarytowe trzymadel szczotkowych
promieniowych jednooprawkowych, o przekroju gniaz-
da oprawki szczotkowej od 0,8 do 12,5 cm?, regulo-
wana *wysokoscia mocowania w odniesieniu do po-
wierzchni $lizgowej komutatora lub pierscienia Slizgo-
wego 1 elementem mocowania potozonym po przeciw-
nej stronic uktadu naciskowego, stosowanych w ma-

szynach elektrycznych wirujacych.

2. Wymiary montazowe trzymadel szczotkowych

z oprawka typu A (1 < a) w mm — wg rys. | i tabl. 1.
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Rys. 1
H — wysokos¢ oprawki szczotkowej, r — promieniowy wymiar
szczotki, B — maksymalny poosiowy wymiar oprawki szczotkowej

Tablica 1
B
1 a / b b b by Wyjasnienie
max min
5.0 16,0 21,0 12,5 a) podstawowe wymiary a
s ” zostaly podkreslone.
20,0 250 ) 7
b) dla trzymadel z wymia-
125 17.5 rami 7= 16,20 i 25 mm,
16.0 210 dopgszcm sig przyjecic
wymiarbw  clementu
6.3 20,0 26.0 13,2 mocujgcego i, 1 1, by
. i by pod $rubg M6,
25,6 310 ‘
¢) dla trzymadet z ukia-
32,0 38,0 dem paciskowym bez-
10.0 15.0 dimgniuv'v._vxjn i .x;-)rci._\'-
nami zwijajgcymi  sig,
12,5 7.5 wymiary /1. . [ b1 ba
p sy zalecane
16,0 210 100 -0.3 40 : 3+ 102 +0.3 - g 5
8.0 : o . b 2. #4 d) dla trzymadet mocowa-
20,0 260 nych za pomocg zgbko-
250 310 w'fmwh .nudqé i
wierzchni  mocujacej,
20 380 wymiary /i i /> nalezy
12.5 17.5 QdTncrzuc od Sredniej
linii zgbkowanych na-
16.0 210 cig¢ wg BN-80/3010-16
10,0 20,0 26,0 15.0
250 310
32,0 380
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cd. tabl. 1
! a . I I3 - b b, Wyjasnienie
max min
16,0 210
12,5 2 29 _{1w0-03]| 163 5.0 63 +0.2 | 102 +03
25.0 31.0
3 ‘
320 8.0 jak w poz. a) + d)
20,0 26.0
16.0 25,0 310 20,5
32,0 38.0 125 03 6.0 85 402 | 135 +03
2 3
20,0 50 ap 2.5
32,0 38.0
250 32,0 38.0 25.0

3. Wymiary montazowe trzymadet szczotkowych z oprawka typu T (f > a) w mm — wg rys. 2 i tabl. 2.
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Rys. 2
Tablica 2
B y
1 a 1 15 /} b, b, Wyjasnienie
max min ’
10,0 8,0 17 15.0 a) dla trzymiadel z wymia-
6.3 15 rami ¢ = 32,401 50 mm
12,5 = ' 3 16.3 dopuszcza si¢ przyjecic
8,0 17 wymiarow  elementu
63 s mocugeego I 1 by
) i by pod Srubg M6,
16.0 8,0 17 18.0 b) ‘;?\;(/mlalcbl wlyju$|1icn|.|
100 19 W B e
12,5 22 10.0 -0.3 5.0 6.3 +0.2 102 +0.3
8,0 17
20,0 10,0 19 20.0
12,5 22
8,0 17
10,0 19
225
250 12,5 22
16,0 22
200 26
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cd. tabl. 2
B
4 a 4 1 I.! b, b W yjosnienit I
max min : !
12,5 22 !
22 i
320 i o 2.5 |
20,0 26 ;
¥
25.0 R} :
16,0 22 125 -0.3 6.0 8.5 40,2 135 +03 ik puz. a) = b !
) )
400 i = 2.5 !
25.0 3 i
)
32,0 R
2
50.0 i 2 37.5
25.0 31
4. Wysokos¢ oprawek szczotkowych w mm — wg tabl. 3.
Tablica 3
r 2 25 2 40 50 64 50 100 125 |
H 12,5 16 20 25 kP) 40 S0 64 20
Wymiar H przyporzadkowany danemu wymiarowi r nalezy traktowa¢ jako nominalny; dla kazdego trzymadia mozna przyimowac do- ;
wolng wigkszg warto$¢ H wybrana z tablicy. i
5. Wymiary gabarytowe trzymadet szczotkowych z oprawka typu A i T w mm — wg rys. 3 [ tabi. 4.
ree
[ S =y Tablica 4
. | " SO
I | T‘ hl h, ] AI-: ¢ i
e I | | . ’
< ¥ ] { : : ; max max % D 2 e ;
} i | l : ' | )M - - - - P— !
J ] i 20 2 500§ 25 L .
- 25 45 60 | 2| s ‘
l4 32 56 75 | 4
ls - 40 71 95 | 50 poo
50 80 12 i . |
Rys. 3 64 10¢ 140 i o4 ! 1A ‘
Ayt Iy — wymiary gabarytowe trzymadta szczotkowego 1 jego elemen- 80 125 120 R0 f s l
tow w roboczym polozeniu, k» i /s — wymiary gabarytowe strefy usta- 100 160 224 l 100 ! i {
wicnia i demontazu trzymadia. jego elementow i szczotek przy obstu- 125 200 280 | 125 i 7o !
giwaniu N R it
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Branzowy Osrodek Badaw- 4. Normy zagraniczne
tzo-Rozwojowy Maszyn Elektryeznych w Katowicach. RFEN DIN 43040/1966 Taschen-Burstenialer  1in G

2. Normy zwigzane

BN-80/3(:10-16 Trzymadla szczotkowe do maszyn elektrycznych wi-
rujacych. Zabkowane nacigeia na powierzchni mocujgeej
3. Zalecenia miedzynarodowe

CT COB 1088 llerkoaepxarte i /1€ KTPHUECKUX MALUMH Pajinaiib-
Hble. YCTaHOBOYHBIE M TBOAPMTHBIE pa3Mepbl — norma zgodna.

mit t < a fur clektrische Maschinen: Aalitu

RFN DIN 43041/1976 Taschen-Bursicabuitey ilir Kobleboo oo

t > a fiir elektrische Maschinen
Francja NF C 51-903/1968 Accessores pe
Forte-balais radiaux
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