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NORMA BRANZOWA BN-74 

PALIWA Uzdatnianie paliw gazowych 0547-01 
Arkusz 01 

GAZOWE N aruanianie 
Nazwy i określenia 

(1) centralne nawanianie - nawanianie paliwa 
gazowego w układzie przesyłowym gazu dla po­
trzeb różnych odbiorców. 

(2) lokalne nawanianie - nawanianie paliwa 
gazowego dla potrzeb odbiorcy lub grupy odbior­
ców. 

(3) nawanianie - czynność polegająca na wpro­
wadzeniu do bezwonnego paliwa gazowego śro­

dka nawaniającego, w celu ułatwienia wykrywa­
nia nieszczelności lub niekontrolowanego wypływu 
gazu. 

(4) odorymetr - urządzenie służące do określa­
nia stopnia intensywności zapachu paliwa gazo­
wego lub środka nawaniającego. 

(5) skala nawaniania - podział intensywności 

zapachu na stopnie: 
O bez woni, 

1/2 - zapach bardzo słaby, 
l zapach słaby, 
2 zapach średni, 
3 zapach silny, 
4 zapach bardzo silny, 
5 - zapach maksymalny 

przy stężeniu nawonionego gazu w powietrzu 
zgodnie z PN-71/C-96001. 

(6) skuteczna dawka nawaniacza - ilość środka 

nawaniającego (mg/m3) nadająca paliwu gazowe­
mu charakterystyczny zapach odpowiadający 

2 stopniowi skali nawaniania. 

(7) środek nawaniający (odorant) - związek 

chemiczny lub dobrana mieszanina związków 

chemicznych o nieprzyjemnej woni, której nie­
wielki dodatek do gazu nadaje paliwu charakte­
rystyczną woń. Srodek nawaniający wprowadzo-
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ny do gazu w ilości odpowiadającej skutecznej 
dawce nie powinien być toksyczny.· Produkty spa­
lania środka nawaniającego, przy stężeniu go w 
gazie odpowiadającemu skutecznej dawce, nie 
powinny być toksyczme. 

(8) toksyczne stężenie środka nawaniającego -
najmniejsza ilość środka nawaniającego w po­
mieszczeniu (mg/m3), który powoduje objawy ;za­
trucia przy przebywaniu w danej atmosferze, 
w czasie nie dłuższym niż 2 h. 

(9) urządzenie do nawaniania (odoryzator) -
urządzenie do dozowania środka nawaniającego 

(odoranta) . zapewniające systematycznie jego sku­
teczną dawkę· 

(10) rodzaje urządzeń do nawaniania - podział 

ze względu na zasadę działania: 

a) absorpcyjne 
knotowe, 
przeburzeniowe (barbotażowe), 
kontaktowe; 

b) kroplowe; 

c) wtryskowe. 

(11) zapach nawonionego paliwa gazowego -
zapach pochodzący od środka nawaniającego do­
danego do paliwa gazowego. 

(12) zapachowa komora pomiarowa - odpowie­
dnio przygotowane pomieszczenie służące do 
organoleptycznego określenia intensywności za­
pachu paliwa gazowego. 

(13) zdolność nawaniania - własności fizyczne 
i chemiczne środka nawaniającego zapewniające 
nadanie odpowiedniego zapachu bezwonnemu pa­
liwu gazowemu. 
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2 Info rmacj e dodatkowe do BN-74/0547-01/01 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca n ormę - Instytut Ga­
zownictwa, Kraków. 

2. Normy związane 
PN-71/C-96001 Paliwa gazowe do dystrybucji w gospo­

darce komunalne j 

Postanowienia ogólne i zakres n ormy 
Arkusz 01 Uzdatn ianie paliw gazowych. Nawanianie. 

Nazwy i określenia 
Arkusz 02 Uzdatnianie paliw gazowych. Nawanianie. 

Srodki nawaniające 

3. Dotychczas ustanowione arkusze 3. Autor projektu normy - inż. Longina Gadzała 

Arkusz 00. Uzdatnianie paliw gazowych. Nawan ianie. Instytut Gazownictwa, Kraków. 


