
UKD 665.521 :621.892.212 
·uaą --~. -

NORMA BRANL:OWA 
BN-67 -~ 

ROPA NAFTOWA t 0535-20 i 
• 

I PRZETWORY NAFTOWE 
Olei 

---
silnikowy Lux (dw) -

1. WST,8P 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest o­
lej silnikowy Lux (dw) otrzymywany z rafinowanych 
01ej6w destylat6w i 01ej6w pozostałośoiowyoh z za­
ohowawozej przer6bki ropy naftowej z dodatldem 
obniżająoym temperaturę krzepnięoia w ilośoi nie 
przekraozającej O,~. 

1.2. ·Zakres stosowania przedmiotu normy. Olej 
silnikowy Lux (dw) stosuje się jako dodatek 00 pa­
liwa do silnik6w spalinowyoh dwusuwowy oh z zapło­
nem iskrowym, smarowanych systemem m~eszankowym. 

1.3. Normy związane 
PN-66/C-04000 Przetwory naftowe. Pobieranie pr6-

bek 
PN-82/C-04008 Przetwory naftowe. Oznaczanie tem­

peratury zapłonu w tyglu otwartym metodą Mar­
cussona 

PN-81/C-04011 Przetwory naftowe. Oznaczanie lep­
kości kinematycznej i obliczanie lepkości dyna­
micznej 

PN-73/C-04015 Przetwory naftowe. Obliczanie ws~ 
nika lepkości kinematycznej w 37,78 i 98,890 C 

PN-55/C-04016 Przetwory naftowe. Pomiar. temp·era­
tury krzepnięoia metodą prob6wkową 

PN-71/C-04054 ~etwory naftowe. Oznaczanie za­
wartości furfurolu w olejaoh smarowych 

PN-68/C-04056 Przetwory naftowe. Oznaczanie za­
wartośoi krezolu i fenolu w olejaoh amarowych 

PN-66/c.:-04064 Przetwory naftowe. Oznaczanie od­
czynu wyciągu wodnego 
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PN-61/C-04066 Przetwory naftowe. Oznaozanie kwa­
sowości i liczby kwasowej 

PN-75/C-04075 Przetwory naftowe. Oznaczanie po­

zostałości po koksowaniu metodą Conradsona 

PN-82/C-04077 Przetwory naftowe. Oznaozanie po­
zostałości po spopieleniu i popiołu siarczano­
wego 

PN-58jC-04089 Przetwory naftowe. Oznaczanie za­
wartośoi stałyoh oiał oboyoh 

PN-56jc-04093 Przetwory naftowe. Badanie działa­
, nia korodująoego na metale 

PN-·63/C-04523 Oznaozanie zawartośoi wody metodą 

destylaoyjną 

·1.4. Oznaozenie 

OLEJ SILNIKOWY LUX (dw) BN-67j0535-20 

2. WYMAGANIA I BADANIA 

2.1. Wzmagania og6lne. Olej silnikowy Lux (dw) 
. powinien być produkowany zgodnie z zatwierdzonym 

procesem teohnologioznym i z surow06w, kt6re były 
utywane. do wyprodukowania prÓbnej partii oleju za.­
kwalifikowanej d~ . eksploataoji na podstawie prze­
prowadzonych pr6b eksploatacyjnych i badań na 
wzoroowyoh silnik~oh . na hamowni. 

Olej silnikowy,Lux (dw) powinien być klarowny, 
nie zawierać zawiesin i mieszać się całkowioie z 
benzyną .. katdym stosunku • . 

2.2. Wzmagania szożeg6łowe 

Metody badań 
wg 

~---------~---------~--------------------------------T-------------'--~.~---------------~ 
PN-,8ł!c-04011 a) Lepkość kinematyczna: 

v temperaturz~ · 100oC • .,l/8 (cSt) 
v temperaturże 50°C, .. 2/8 (cSt). nie niższa niż 

b) Wska!nik lepkości, nie niższy niż 

c) Temperatura zapłonu, oC, nie niższa niż 
d) Temperatura krzepnięcia, oC, nie wyższa niż 

e) Liczba kwasowa, ag KOH/1 g, nie więcej niż 

f) Pozostałość po koksowaniu, %, nie więcej niż 

g) Pozostałość po spopieleniU, %, nie więcej niż 

h) Zawartość stałych ciał obcych 

i) Odczyn wyciągu wodnego 

j) Zawartość wody, %, nie więcej niż 

k) Zawartość furfurolu lub krezolu. ag/da'. nie więcej nit 

l) Działanie korodująpe w temperaturze 1000 C w ciągu 3 h na 
płytkach ze stali i . z miedzi 
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2.J. Pobieranie próbek. Próbki nalety pobierać 

zgodnie z PN-66jc-04000. _ 

2.4. Oznaczanie zawartości furfurolu lub krezo­
lu. Przygotować wyci!łg wodny badanego produktu 
post~pująo wg PN-71jC-04054 p. 2.5.1. Do probówki 
szklanej wlać kolejno: 2,5 omJ kwasu ootowego lo­
dowatego, 2,5 omJ alkoholowego roztworu aniliny i 
5 cmJ wyciągu wodnego. Jeteli po upływie 10 min 
zawartoś ć probówki zabarwi si~ na pomarańczowo, 

oznaczyć ilościowo zawartość furfurolu, post~pująo 
wg PN-71 / C-04054, p. 2.5.2. Jeteli zawartość pro­
bówki nie zabarwi si~ na pomarańczowo, zawartość 

krezolu oznaczyć ilościowo wg PN-68jC-04056. 

}. PAKOWANIE I ZNAKOWANIE 

J.1. Pakowanie. Ole j silnikowy Lux (dw) nale~ 
dostarcza ć w cysternach lub bębnach albo w opako­
wan i ach j ednos t kowych (puszki lub opakowania z 
tWO"" :l:yw 6l1 tucznych) pojemności 1 dm). 

Opakowania jednostkowe nalety 
ekrzyniach drewnianych. 

przewozić w 

3.2., Znakowanie. Napis na opakowaniu jednostko-
wym powinien zawierać: 

- oznaczenie wg 1.4, 
- znak lub nazwę producenta, 
- pOjemność opakowania. 
Napis na bębnach lub skrzyni powinien zawierać: 

oznaczenie wg 1.4, 
znak lub nazwę produoenta, 
dat~ wyprodukowania i numer szarty produkcyj-

nej. 
Napis na skrzyni powinien dodatkowo zawierać: 
- liczb~ opakowań jednostkowyoh. 
W przypadku dostarczania oleju silnikowego Lux 

(dw ) w cysternaoh wymienione dane nalety umiesz­
cza ć w dokumentaoh towarzyszących. 

K o N I E C 

INFORMACJE DODA~KOWE 

Wydanie 5 - s t an a ktualny: sierpień 1984 - uwzględniono zmiany oraz uaktualniono normy związane: 

zmiana 1 - Biuletyn PKN nr 12/1967. 
zmi ana 2 - Biuletyn PKN nr 7/1968. 


