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NORMA BRANŻOWA BN-67 -

ROPA NAFTOWA 

do łożysk 0536-08 GAZ ZIEMNY Smar słały ŁT-7 
I PRZETWORY NAFTOWE 

tocznych 
Grupa katalogowa II 32 

1. WSTF 

1.1. Przedmiot norm.,y. Przedmiotem normy jest smar stały ŁT-7 do łożysk tocznych 0-

tI7\YIDYW8.llY przez zagęszczenie ra:finowanego oleju mineralnego o lepkości 13 -:- 17 cSt w 
temperaturze 500 C i temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż -300 C mydłami litowymi z 
dodatkiem inhibitorów utleniania. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Smar ŁT-7 do łożysk tocznych stosuje się 

do smarowania łożysk tocznych konstrukcji zakrytej, przeznaczonych do długotrwałej 

pracy bez wymiany smaru, a ponadto do smarowania l ekkich łożysk tocznych w urządze­

niach, w których dosmarowywanie jest uciążliwe, ~p. w pralkach, odkurzaczach itp. 
Łoż.yska toczne napełnia się smarem ŁT-7 w czasie ich produkcji. 
Zakres tem.peratur pracy: od -25 do 1000 C. 
Smar ŁT-7 jest odporny na działanie wody. 

1.3. Normy 
PN-66/C-04000 
PN-55/C-04020 
PN-56/C-04093 
PN-71 / C-04135 
PN-59/C-04136 
PN-58/C-04142 
PN-62/C-04144 
PN-62/C-04145 

stałych 

związane 

Przetwory naftowe. Pobieranie pr6bek 
Przetwory na:ftowe. Pomiar temperatury kroplenia metodą Ubbelohdego 
Przetwory naftowe. Badanie działania korodując ego na metale 
Przetwory naftowe. Pomiar pene~racji smarów plastycznych i petrolatum 
Przetwory na:ftowe. Badanie stabilności strukturalnej smar6w stałych 
Przetwory naftowe. Badanie na substancje rysujące w smarach stałych 
Przetwory naftowe. Oznaczanie stabilności mechanicznej smar6w stałych 
Przetwory naftowe. Pomiar granicznego naprężenia ścinającego smarów 

PN-68/C-04152 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości wolnych zasad i wolnych 
kwasów organicznych w smarach stałych 

PN-66/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną 
BN-64/0530-06 Smary stałe. Oznaczanie zawartości chloru związanego jonowo 

1.4. Oznaczenie 

SMAR ŁT-7 DO ŁOŻYSK TOCZNYCH BN-67/0536-08 

2. WYMAGANIA I BADANIA 

2.1. Wymagania og6lne. Smar ŁT-7 do łożysk tocznych powi nien być jednorod~, bez 
widocznych nieuzbrojonym wzrokiem grudek o barwie od ż6łtej do jasnobrunatnej, o gład_ 
kiej niewł6knistej teksturze. Dopuszczalna jest zmiana barwy smaru na czerwoną lub 
czerwonobrunatną pod wpływem światła. powodowana przez fotochemiczną reakcję inhibi~ 
ra utleniania. 

~ V ~----------------------------------------------------------~------------------------__ 
~ g Instytut Technologii Nafty 
;. ił Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu' Rafinerii Nafty dnia 11 lutego 1967 r. 
'Ó ClI 

!! ~ jako norma obowiazująca w zakresie produkCji od dnia 1 października 1967 r. 
~ .~ (Mon. Pol. nr 30/1967 poz. 142 ) 
z ~ L-________________ ~--------~------------~------~------------------~~~~ 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W. wa. Ark. wy d. 0,23 NokI. 500+22 Zam. 4073/74 Cena zł 1.20 

Przekazano do produkcji 7.11- 74. . Druk ukończono w lułym 75. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

Wymagania 

a) Penetracja w tem.:?eraturze 25°C po ugniataniu 
·b) Stabilność mechaniczna: mikropenetracja w tempe­

raturze 25°C po 4 godz wałkowania w temperaturze 
otoczenia, nie wyższa niż 

c) Temperatura kroplenia, oC, nie niższa niż 
d) Stabilność strukturalna wydzielonego oleju, %, 

nie więcej niż 
e) Odporność na utlenianie - spadek ciśnienia po 

100 godz, kG/cm2, nie wyższy niż 
f) Badanie działania korodującego na płytkach z 

miedzi w temperaturze 100°C wczasie ; godz 
g) Substancji rysujących 

. h) Zawartość wolnych zasad, % NaOH 
1) Zawartość wody, %, -nie więcej niż 
j) Zawartość chloru 

215.:-255 

120 
175 

12 

0,7 

wytrzymuje 
nie zawiera 

O,05i-O,20 
0,1 ' 

nie normali-
zuje się 1) 

Metod;y' badań 
wg 

PN-71/C-041;5 

PN-62/C-04144 
PN-55/C-04020 

PN"';59/C-041;6 

PN-62/C-04145 

PN-56/C-0409; 
PN-58/C-04142 
PN-68/C-04152 
PN-66/C-0452; 

1) Procentową żawartość chloru należy podawać dla każdej partii w ateście jako obo­
wiązującą informację. Oznaczanie należy przeprowadzić wg BN-64/0530-06. 

2.3. Pobieranie próbek. Próbki należy pobierać zgodnie z PN-66/C-04OO0. 

3. PAKC1NANIE, ZNAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE 

3.1. Qpakowanie. Smar . ŁT-7 do łożysk tocznych należy dostarczać w szczelnie zamy­
kanych naczyniach metalowych ° pojemności od 0,5 do 100 kg. Na życzenie odbiorcy do­
puszcza się opakowanie o większej pojemności. 

3.2. Znakowanie. Napis na opakowaniu smaru ŁT-7 do łożysk tocznych powinien zawie-
rać co najmniej: 

a) skrót oznacze~a "Smar ŁT-7", 
b) nazwę lub znak wytwórni, 
c) datę napełnienia, 
d) miesiąc i rok produkcji oraz numer partii, 
e) masę brutto i tarę w kg. 

;.3. Przechowywanie. Smar ŁT-7 do łożysk. tocznych należy przechowywać w okresienie 
dłuższym niż . 1 rok w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed bezpośrednim ~ 
łaniem promieni słonecznych, w temperaturze nie przekraczającej 300 C. 

KO N IE C 


