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1. WST§P 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę smary stałe do mechanizm6w hamulcowych,w skład których wchodził: ra­

finowane oleje mineralne i mydła wapniowe kwasów tłuszczowych. 

1.2, Zastosowanie. Smary stałe do mechałlizm6w hamulcowych stosuje się do smarowania urz{łdzeń rozrz{łdowych me­

chanizmów hamulcowych kolejowych, przy czym smar L stosuje się w porze letniej, smar Z zaś w porze zimowej, 

1.3, Rodzaje, Rozr6żnia się dwa rodzaje smar6w do mechanizmów hamulcowych: 

smar L, 

smar Z, 

1,4, Przykład oznaczenia smaru do mechanizj1l6w hamu Icowych rodzaju L' 

• 
SMAR L DO MECHANIZMOW HAMULCOWYCH BN-66j0536-06 

l, S, Normy zwięzane 

PN-66jC-04000 Ropa naftowa i przetwory naftowe, Pobieranie pr6bek 

PN-55j C-04020 

PN-55jC-04076 

Przetwory naftowe, Pomiar temperatury kroplenia metodę Ubbelohde' a 

Przetwory naftowe, Smary stałe, Oznaczanie zaWar:tości mydeł, 
'--

tłuszczów 

PN-58jC-04089 Przetwory naftowe, Oznaczanie zawartości stałych ciał obcych 

PN-7ljC-04l35 Przetwory naftowe, Pomiar penetracji smar6w plastycznych i petrolatum 

PN_58jC_04l42 Przetwory naftowe, Eladanie na substancje rysujęce w smarach stałych 

oleju mineralnego 

PN-6SjC-04152 Przetwory naftowe, Oznaczanie zawartości wolnych zasad i wolnych kwasów organi c znych w smarach sta-

łych 

PN~66jC-04523 Oznaczanie zawartości wody metodę destylacyjnę 

BN-76jS046-0l Opakowania transportowe metalowe, Bębny ciężkie z obręczami wytłaczanymi 

BN-76j5046-03 Opakowania transportowe metalowe, Bębny ciężkie z obręczami nasadzanymi 

2, WYMAGAN lA I BADAN lA 

2, l, Wymagania ogólne, Smar do mechani zmów hamu Icowych powinien mieć wygl{łd jednorodny, 

2,2, Wymagania szczeg6łowe 

Rodzaje 
Metody badań 

Wymagania 
wg 

smar L smar Z 

aj Zawartość substancji rysujęcych nie zawiera PN-58jC-04142 

Oc . 
bj Temperatura kroplenia, nie niższa , 

niż 65 65 PN-S5jC-04020 

cj Zawartość ' wolnych zasad, % NaOH, nic 
więcej niż 0,3 0,3 PN-6SjC-04152 
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Rodzaje 
Metody badań 

Wymagania 
wg 

smar L smar Z 

dl Zawartość wOdy, % , nie więcej ni! 3 3 PN-66/c-04523 

el Zawartość stałych ciał obcych, 1ft, nie 
więcej ni! 0,6 0,4 PN-58/C-04089 

fi Zawartość mydeł, 1ft, nie, mniej nit 12 8 PN-55/c-04076 

gl Penetrac ja w temperaturze 2S
o

C 280.;. 380 powyżej 380 PN-71/c-04135 

2.3. Pobieranie próbek, Próbki należy pobierać zgodnie z PN-66/c-04000. 

3. OPAKOWANIE 

Smar do mechanizmów hamulcowych powinien być dostarczany w bębnach metalowych wg 8N-76/5046-01 lub 

5046-03 albo drewnianych. 

Na beczkach umieszczać napis zawieraj{lcy co najmniej: 

al oznaczenie wg 1 A , 

bl nazwę lub znak wytwórni, 

ci datę prOdukcji, 

dl numer opakowania, 

el masę brutto i tarę w ki logramach. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

'uwaSi do wydania ill Zmieniono grupę katalogowę . 

-

8N_761 


