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NORMA BRANtOWA 
BN-69 

ROPA 0536-11 
NAFTOWA 

I JEJ PRZETWORY Smar samochodowy 1 S 

1. WSTĘP 

1.1. Prsedmiot normy. Praedmiotem normy jest 
smar samoohodowy 1 S, w sklad którego wohodl!lłl my

dla litowe, rafinowany olej mineralny o lepkośoi 

64,7 f 72,2 ost w temperaturze 50°C oraz dodatki 
uszlaohetniajłloe. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu nonny. Sll8r samocłxr 
dowy 1 S stosuje się do SIl8:rowan1a prsegubów glównego 
walu napędowego oraz innyoh elementów zgodnie z 
1nstruko3łl smarowania samoohodu Polski 'iat. 

1.3. Normy zwi,zane 
PJ-66/C..Q4000 Ropa naftowa i praetwory naftowe. 

Pobieranie próbek 
PN-55/C-04020 Przetwory naftowe. Pomiar tempera

tury kroplenia metodłl Ubbelohdego 
PN-56/C-04093 Przetwory naftowe. Badanie dziala

nia koroduj~oego na metale 
PN-58/C-041J5 Przetwory naftowe. Pomiar penetra

oji smarów stalyoh 
PN-58jC-04142 Przetwory naftowe. Badanie na subs

tanoJe rysujłloe w smaraoh stalyoh 
PN-68jC-04152 Przetwory naftowe. Oznaozanie za

wartości wolnyoh zasad i wolnyoh kwasów orga
nioznyoh w smaraoh stalyoh 

PN-67/M-94001 Sita tkane kontrolne o oozkaoh 
kwadratowyoh 

BN-69j0536-12 Oznaozanie odpornośoi smarów plas
tyoznyoh na dzialanie wody w warunkaoh dynami
oznyoh 

2. OZNACZpU 

SMAR 1 S BN-69j0536-11 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

J.1. Wymagania ogólne. Smar samoohodowy 1 S po
winien byó jednorodny, mieó teksturę gladką, nie
wlóknistą i barwę od tóltej do brunatnej. 

3.2. Wymagania szozególowe 

Wymagania Metody badań 
wg 

a) Temperatura kroplenia, 
oC, nie niższa niż 185 PN-55/C...{)4020 

b) Penetracja w tempera-
PN-sB/C-04135 tUrze 25°C po ugniaUudu 310~340 
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cd. tablicy 

Vyaaganla Metody bad~ 
wg 

o) Penetracja w tempera-
turze -200C, nie niż-
sza niż 

d) Wydzielenie ·oleju ze 
200 3.4 

smaru w temperaturze 
100°C w ciągu 30 godz, 
%, nie więcej niż 10 3.5 

e) Odpornoś~ na dziala- badanie obo-
nie wody w temperatu- wi~uje 

rze 38°C, ubytek smaru wartości po- BN -69/0536-12 
dawać w ates-
tach labora-
toryjnych 

t) Badanie dzialania ko-
roduj~ego na płytkach 
z : .• !leelzi w tempera t u-
rze 100°C, w cilgU 
24 godz wytrzymuje PN-56/C-04093 

g) Zawartość wolnych Zd.-

sad (NaOH), % 0,02+0,10 PN-68/C-04152 

h) Zawartość substancji 
rysuj~ych nie uwiera IlN-58/C-04142 

J.J. Pobieranie próbek - wg PN-66/C-04000. 

3.4. Pomia~ penetraoji w temperatlr.e -200 C wy
konaó wg PN-58/C-04135 bez ugniatania, Da pr6boe 
badanego smaru w naczyniu penetraoyjnym utr.ymy
wan*~ bezpośrednio pr.ed pOmiarem w asafi. chlod
niozeJ o temperaturae -20 ±1oC w ciłlgu 14 gods. 

~.5. Badanie sklonności do wYdzielenia si, ole
Ju ze amaru w wa~!nk'oh atatlołąyoh 

3.5.1. Aparatura 
a) Zestaw przedstawiony na rysunku, w .kud 

którego wohodsi: 
- stotek wykonany s siatki niklowej ° gru_ośoi 

drutu 0,10 mm i wymiar •• boku oozka 0,40 mm, .. -
opatrzony w uohwyt, dOpuBscza .ię ato.owani. ~ 
ka z .iatki .talowej o wymiarse boku oc.ka w. 
= G,4O - 1 grubości drutu 0,25 I11III wg PIJ-67/JI-94001, 

- zlewka cylindryozna wyaoka, 
- pOkrywa z haczykiea, umieszozonya w środku 

dolnej ozęśoi pokrywy, zapewn1aj,oa .solelnośó. 
b) Termostat powietrzny z regulaoj, temperatur.r 

do 10 C, pozwalająoy na utrzymanie temperatury 
100 ±1oC. 
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Rozwinięcie stożka 

10536-111 

Ze staw aparatury do" badania skłonności wydzielania się oleju ze smaru: 1 - haczyk, 2 - pokrywka, 

3 - próbka, 4 - zlewka 

3.5.2. Wykonanie oznaczania. W stotku umieśoić 

10 ±0,01 g badanego smaru, tak aby jego ~erzob
nia byla gładka i wypukla. Stożek ze smarem za
msić na haczyku pokrywy i umieścić w suchej czys
tej zlewoe, uprzednio zważonej z dokladnośoią do 
0,01 g. Cały zestaw włożyć do ogrzanego do tempe
ratury 100°C termostatu powietrznego i pozostawić 
go w tej temperaturze przez 30 godz. Po upływie 

30 godz wyjąć zestaw z termostatu i pozostawić go 
do ochłodzenia do tempera tury 20 ±2 0 C. Następnie ' 
wyjąć stożek do zlewki potrząsając nim przy tym 
lekko w celu usunięcia do zlewki pozostałych ewen
tualnie na stotku kropel oleju, po czym zwatyć 

zlewkę z olejem. 
Wydzielony olej 

w kt6rym: 

(x) w % wag . obliczyć wg wzoru 

X =~. 100 
m 

mi - masa wydzielonego oleju, g, 
nt- masa smaru pobranego do oznaczapia, g. 

3.5.3. WYpik. Za wynik należy przyjąć średnią 

arytmetyozną wynik6w pomiar6w co najmniej dw6ch 
oznaczań nie r6żniącyoh się więoej niż o 1~ od 
ioh średniej arytmetyoznej. 

4. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, PRZECHOWYWANIB 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie i transport. Smar s8llloohodowy 1 S 

należy dostarozać w puszkaoh metalowyoh pojemnoś
oi 1 kg 'lub 0,5 kg, hobokaoh metalowych pojemnoś
ci 20 kg 1 bębnaoh stalowych pojemnośoi okolo 
180 kg. 

4.2. Znakowanie. Na każdym opakowaniu należy u-
mieśoić napis zawierająoy 00 najmniej: 

a) oznaozenie wg rozdz. 2, 
b) znak lub nazwę wytw6rni, 
o) datę produkoji, 
d) numer opakowania, 
e) masę netto w kg w przypadku puszek, a w przy

padku poaostalyoh opakowań - masę brutto i tarę w 
kg. 

4.). Przeogowy!anie. Smar 1 S należy praeohowy
wać w pomieszozeniaoh suohyoh, zabezpieozonyoh 
przed bezpośrednim dzialaniem slońoa. Przeohowy
wanie nie powinno trwać dlułej ni~ 1 rok. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/0536-11 

Symbol wg SWW: 0244-219 

Norma jest zgodna ze specyfikacj~ firmy Fiat 55585 z dnia 31 maja 1967 r. na smar ,Jota 1. 


