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PROJEKTOWANIE Projekty górnicze 8901-02 

KOPALŃ Oznaczenia graficzne obudowy górniczej 
POD~IEMNYCH i elementów budowlanych w wyrobiskach 

podziemnych 

• 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot no~y. Przedmiotem normy są jed­
nobarwne oznaczenia graficzne materiał6w obudowy 
górniczej i innych element6w budowlanych stosowa­
ne na rysunkach projektowych i inwentaryzacyjnych 
wyrobisk górniczych podziemnych. 

1.2. Zakres stosowania no~y. Normę nalety sto­
sować przy wykonywaniu rysUnk6w w podziałkach 111, 
112,115,1:10,1:20,1:25,1:50 i 1:100 w zakre­
sie projektów wstępnych, technicznych, roboczych 
oraz rysunk6w szczeg6ł6w. 

Niniejszej normy nie nalety stosować: 

a) do oznaczania element6w wykonywanych i pro­
jektowanych z jednorodnych matp.riał6w jednoznacz­
nie określonych w opisie projektu, 

b) przy wykonywaniu rysunk6w w projektach in­
nych bra~ nit g6rnicza w przypadkach, gdy nie 
zachodzi potrzeba podawania materiału, 

c) w przypadkach, gdy powierzchnie przekroj6w 
na rysunkach są za małe dla naniesienia oznaczeń 

graficznych. 

1.3. NorffiY związane 

PN-70/B-01030 Projekty budowlane. 
graficzne materiał6w budowlanych 

Oznaczenia 

2. ZASADY WYKONANIA OZNACZE~ 

Linie oznaczeń graficznych nalety kreślić pod 
kątem 450 do podstawy rysunku. W przypadku ozna­
czania graficznego dw6ch lub kilku element6w sty­
kających się ze sobą, zaprojektowanych z jednego 

Grupa katalogowa 01 01 

materiału, nalety stosować przeciwne kierunki 
kreskowania nachylone względem siebie pod kątem 

900
• 

Stopień zagęszczenia linii 
nalety stosować w zaletności 
sposobu jego przedstawienia, 
między poszczeg6lnymi liniami 
wynosić ;; ~ 10 mm. 

oznaczeń graficznych 
od skali rysunku i 
przy czym odstępy 

oznaczeń powinny 

W przypadku występowania na jednym rysunku dwóch 
lub więcej przekroj6w tego samego elementu dopusz­
cza się wykreślać oznaczenia graficzne tylko na 
jednym przekroju elementu. 

Dopuszcza się kreślenie oznaczeń w sposób fra­
gmentaryczny przez częściowe zakreślenie povrleorh­
ni przekroju elementu wzdłut jego kontur6w, na 
przekrojach element6w łukowych 1 słup6w tylko przy 
nasadach łuk6w: i słup6w. , 

Istniejące elementy obudowy ~6rniczej 

strukcji budowlanych nalety odr6tniać od 
towanych przez zaciemnianie powierzchni 
jących. 

i kon­
projek­
istnie-

Zaciemniać nalety całą powierzchnię przekroju 
elementu lub tylko pasy po wewnętrznej stronie 0-

brysów elementu. 

• W przypadku gdy powierzchnie przekrojÓw są za 
małe dla naniesienia oznaczeń graficznych, należy 
stosować odnośniki z opisowym podaniem rodzaju 
materiału. 

Materiały nie objęte niniejszą no~ą naiety 
oznaczać wg PN-70/B-01030 lub opisowo. 
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3. OZNACZENIA GRAFICZNE 
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KON I E C 

Mat eri ały obudowy gór-
niczej i e l ementy bu-

dov/l ane 

Kamień ukladan;y 

. 

Kamień ułożony hy-
draul1cznle 

Piasek 

Piasek z kamieniem 

Kruszywo na r zucone 
pneumatycznie lub me-
ch anlcznle 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wydanie 2 - stan aktualny: marzec 1986 -uaktualniono normy związane . 
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