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ODWADNIANIE Odwadnianie kopalń odkrywkowych 0405-03 
KOPALŃ Pompownie podziemne 

Ogólne wytyczne projektowania 

i. WSTĘP 

1.1 t Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ogól
ne wytyczne projektowania pompowni podziemnych ko
palń odkrywkowych wyposażonych 'w agregaty pompo
we o osiach poziomych. 

1.2. Zakres stosowania nopar. Ogólne wytyczne 
projektowania objęte niniejszą normą należy sto
sować w projektowaniu pompowpi podziemnych kopalń 
odkryl'i'kowych. 

1.3. Określenia 

1.3.1. Pompownia (komora pomp) - \v,rrobisko pod
ziemne mieszczące agregaty pompowe usuwające wodę 
z kopalni, połączone z chodn1kamiwodnymi, rz~
mi i komorą zasuw. 

1.3.2. Ągregat pompowY - zespół urządzeń skła

dający się z pompy, silnika elektrycznego i Bpl'Zę

gła, zamontowanych na wspólnej ramie fundamento
w:ej. 

1.3.3. Komora zasuw - wyrobisko podziemne, w któ
rym zabudowane są zasuwy zamykające (odcinające) 

dopływ dwody do rząpi koszy ssawnych. 

1.3.4. Rząpie komOry pomp - wyrobisko podziemne, 
z którego zasysana jest przez pompy woda. 
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1.4. Normy i dokumenty związane 
PN/~505o-projekt. Przepisy budowy urządzeń 

elektrycznych w podziemiach kopalń 
PN-63/E-08106 Osłony urządzeń elektroenergetycz

nych. Stopnie ochrony przed dotknięciem, prze
dostaniem się obcych ciał stałych oraz wody. 
Wymagania i badania techniczne 

BN-65/~10-01 Sieci i urządzenia elektryczne ko
palniane. Napięcia . znamionowe 

Zarządzenie Nr 101 Ministra Górnictwa i Energe
tyki oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górnic zego z 
dnia 17 lipca '1962 r. w sprawie wprowadzenia w za
kładach górniczych przemysłu węglowego Przepis6w 
Budowy Urządzeń El,ektrycznych w R>dziemiach Kopalń. 

• Przepisy Technicznej Eksploatacji Kopalń Odkryw
kowych, 1955 

2. oOOLNE WYTYCZNE PROJEKTOWANIA 

2.1. W:ymiar;y pompowni - wg rys. 1 i tab1.1, ~
bole - wg rys. 1 i tabl. 2. 
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Rys. 1 

WYOAWWCTWA NORMALIZACYJNE 

. Centralny O'rodek Badawczo-Projektowy Górnic:twa Odkrywkowego 
U.tanowiona przez Mini.tra Górnictwa i Energetyki dnia 13 listopada 1968 r. 
jako norma obowiązująca w Z'akrelle projektowania od dnia l lipca 1969 r. 

(Mon. Pol. .nr 9/1969 poz. 88 ) 

O,uk. Wyd. No,m_ W-w. A,k. wyd. ~40·N.kł. 1600"61 Z ..... 997/69 Cena at 2 .40 
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Tablica 1 

Ozna- Mizi1ulne 
czen1e 

Opis wymiaru wymiary -A Odległość między os~ami wyrobisk 8000 

B S~erokość ~hOdnika d~ komory zaBUW 2000 

C 
Szerokość chodnika dla ruroqiąg6w 
ssaw~ch (dojście do rząpi) 1400 

D 
Odległość silnika od obudowy wy- 400 + L 
rob iska lecz~ 1000 

Odległość osi toru od obudowy wy- 200 + L/2 
E robiska lecz" 500 

F 
Odległość silnika od obudowy wy- 600 robiska 

G Odległość między pompami '1000 

H 
Wysokość obudowy w świetle obudo- 3000 wy wyrobiska 

Odległość silnika lub pompy od 
J obudowy miejsca przewidzanego na 1500 

warsztat podrę.cz~ 

K 
Długość miejsca przewidzianego Da 3000 warsztat podręcz~ 

L Szerokość silnika wg ~ch 
producenta 

N 
Szerokość miejsca przewidzianego 1000 na warsztat pOdręczny 

Tablica? . 

Symbol Opis symbolu 

S Silnik 

p Pompa 

T Miejsce zain.talowan1a telefOnu 

spp 
Miejsce zainstalowania sprzętu 
przeciwpożarowego · 

2.2. Usytuowanie Wegat6w R9mpomb, Agregaty 
pompowe powinny być ustawione w pompowni równole
gle do dłuższej ściany komory zgodnie z rys. 1. 
Podłoga pompowni powinna być podniesiona ponad 
spodki sąsiednich wyrobisk o co najmniej 500 mm. 

2. 3. Wyda,iność wegat6w pompcnr:rsw. Katda pompa . 
powinna mieć w,rdajność wytszą o co najBniej 2QI 
od przypadającego na nią obliczeniowego dopł;ywu 
wody. 

2.4, Liczba agregatów pompomh. Liozbę cz;y.tl
nych i rezerwowych agregat6w pompowych Określają 
Przepisy Technicznej Eksploatacji ~Qpalń Odkr,yw
kow;ych. 

2.5. Szgnalizacj, w pompowni,. Pompownia powinna 
mieć sygnalizacjęa 

- optyczną poziomu zwierciadla wody w komorze 
pomp, 

- akustyczną działającą w przypadku przekrocze
nia stanu wody zarówno maks,malnego jak i mi n""8]

nego, ustalonego w dokumentacji projektowo-kosz
torysowejj buczki nslety instalować w pompowni i 
na podszybiu. 

2.6. Miejsce na doraźAA PaPDę. W kddej pom'" 
powni nalety przewidzieć miejsce na dora,me nspra-

. wy agregat6w pompowy-ch. Usytuowanie tego mj,.ejsca 
określono na rys. 1. 

2.7. Rurociągi 

2.7.1. Materiał i wytrzymałość rurociąg6w.Na
lety' projektowaĆ stalowe rur'ociąg1 ssawne i tło
czue, na maksymalne ciśnienie wynikające ~ chara
kterystyki pompy. 

2.7.2. Układ rurociągów. Układ zbiorczych ru
rociąg6w tłocznych (zwanych r6wniet kolektorami) 
nalety przy~ować pierścieniowy - wg schematu ńa 

rys. 2 lub kolektorowy- - wg schematu na rys. ~. 
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2.7.3. Przepustowość rurociąg6w. Łączna przepu-

stowość rurociągów zbiorczych powinna być rów
na sUlll1e wydajności zainstalowanych pooq> (lą:z

nie z rezerwą) · przy prędkOŚCi przeplywu nie więk
szej nit ~ m/s. 

2.7.4. Liczba ruroci8Jlj6w. W kaMej pompowni na-
lety przewidzieć co . najmniej dwa rurociągi 
tloczue. 

2.8. Osprzet agregat6w pąmpowycb 

2.8.1. Osprzęt pomp. Kaida pompa powinna byćw;y
posaiona wa 

- oddzielną rurę ssącą zakończoną koszem ssaw
IąII1. w kt6rym powinien znajdować się zaw6r stopo
wy (zwrotny), umotliwi8,jący napełnienie wodą pbm
P7 i przewodU scawnegoprzed uruchomieniem, 

- zaw6r zwrotny umieszczony między krÓćcem tlo
cznym pompy a przewodem tłoc~, 

- zasuwę odcinającą wbudowaną pomiędzy zaworem . 
zwrotQym a kolektorem, 

- manometr (M), 

- wakuometr (v). 
- SIlperOlllierz (A). 



2.8.2. Instalowanie rmgatu pompowego 
, 

2.8.2.1. Fundament Agręgatu. ~pai silnik na
pędzaj ący POwinny być zabudowane na wsp61Iie j pły
cie ustawionej i zamocowanej 'na i'undamencie. 

2.8.2.2. Dźwignice. Pompownie należy wyposażyć 

w ~ządzenia dźwignicowe zapewniające swobodny 
. i bezpieczny montaż ;1. demolltaż za1nstalow~ch 

agregatów pompowych ;1. innych urządzeń. 
2.9. Obudowa. pompowni. komory zasuw i rzapi 

2.9.1. Rodzaj obudowy. Obudowa wszystkich wyro
bisk wchodzących w skład pompowni powtana być "0-

gnioodporna. Obudowa z łuków podatnych powinna być 
wykonan9. ze stalowych kształtownik6w zno:mallzo
wanych. 

2.9.2. GruboŚć obudowy. Grubość ob~dowy na~ety . . 
każdorazowo oblicza~; dopuszcza się następujące 

minimalne gruboś~i obudowy, k1:óre powinw wynosić 
dla wyrobiSk wykonQDYch ~I 

- cegły lub betonit6w - 38 cm. 
- betonu odpornego na działanie w6d kopaln1a-

n;ych - 20 cm. 
Posadzka panpowni powinna być WYkonana a betonu 

odpornego na działanie w6d kopalnianych. O grubo
'ści nie mniejszej niż 10 cm. 

2.9.3. OltJ'$!ślenie wielkości 1jw , stropow:mh i 
spągowych. Wielkość ław stropowych i spągowych na
leży ustalać każdorazowo na podstawie obliczeń dla 
warunk6w lokalnych w zależności od własności 'l'i
zyczno-mechan1cznych skał lub budowy górotworu. 

2.1.0. Urzadzenia elektryczne 

2.10.1. Obudowa 8łJniiÓw. Należy stosować sil
niki klatkowe w obudowie okapturzonej z izolacją 

uzwojeń o odporności przeciwwilgociowej·, typ wg 
PN-63/E-08106. 

2.10.2. Zabezpieczenia urzadzeń 1 kabli. Zabez
pieczenie urządzeń i kabli należy przyjmować 19Od
nie z PN/E-0505o-projekt i' zarządzeniem II%' 101 
Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Prezesa WG. 

2.10.3. Zalecone napiec!a Rrądu pizllttPn'S9 ~ 
rządzeń elektFJCznych podano w tabl. 3 - wg posta
nowień PN/E-0505(j-projekt i BN-65/041D-01. 

TabUca ;, 

Odbiol'nild. 
Wartość napi~cia • V 

6000, ' sao 200 127 

A8I'egat1 rompowe o m007 
r6wnej ub wi~ks.ej li: - - -
od 200 kW 

Agregat1 po.powe o .001 -lIIl1ejsuj od 160 kW li: - -
Oświetlenie - - - :I: 

Sterowanie - - - li: 

S1Pl!-lizacja - - - li: 

Sus.enie silników - wg waka.~ produoenta 

Znakie. li: osnaeaono napi~eie .alecane. 
Znakiem - OlnaesonO napite1e n1e.alecane. 

2.10.4. Zasilanie. Rozdzielnie gł6wne w pompo~ 
ni należy zasilać z dWQch- niezależnych źr6deł 

energii elektr:ycznej. KaMe źr6dło powinno zapew
n;ić zasilanie urządzeń przyjętych dla obliczenio
wego przeplywu wody. 

2.10.5. Ochrona przed porażeniem. Środki ~n
ne ~abezpieczepia przed porażeniem prądem elek
trycznym należy projektować zgGdnie z wymaganiami 
PN/E-05050-projekt. 

2.10.6. Oświetlenie aWarYjne. Oświetlenie awa
ryjne stanowią akumulatorowe lampy górnicze. 

2.10.7. Łączność telefoniczna. Należy projekt~ 
wać łączność telefoniczną z og6lną siecią kopal
nianą. 

2.11. Wentylacja pompowni 

2.11.1. Lokalizasja pompowni. Pompownię należy 

lokalizować w nieżaletnym prądzie świeżego powie
trza. 

2.11.2. Określenie minimalnej ilości powietrza. 
Ilość powietrza V potrzebną do przewietrzenia pan
powni należy obliczać w m3/m1n wg wzoru 

W kt6rylIU 

V = --=-_Q~"....:O...::.=-5 __ 
Cp " 11 t • 60 • " 

Q - ilość ciepla w kcal/h wydZielającego 

teoretycznie z silnik6w 

860 • Z " N • (100 - 'l ) 
Q:r: ' ' s 

'18 

gdzie: 

się 

Z - liczba silników jednakowej mocy będących 

jednocześnie w ruchu. 
N, - moc znamionowa silnika. kW. 
'l. - sprawność silnika. %, 

0.5 - wsp6łczynnik zmniejszający teoretyczną~ 

ciepła ° 50%. tj. o ilość ciepła odprowa
dzoną przez powierzchnię chłodzącą ~ 
ciągów Wraz z wodą. 

Cp - ciepło właściwe powietrza przy stałym ci
śnieniu r6wne 0.24 kcal/kGoO, 

y - ciężar właściwy powietrza - 1.2 kG/m3 przy 
temperaturze 2000. 

I1t - dopuszczalny przyrost temperatury powiet
rza w pompowni wynoszący 100 0 (tmax - tw:::l 

= 25 - 15 ,. 10°0., gdzie: t mflX - maksymalna 
dopuszczalna temperatura w pompowni. t w -

temperatura wewnętrzna w pompowni). 

2.12. Wielkość ru,rw;r. Wielkość rezerwy fj.gr8-

gat6w pom~h i wielkość chodników pojemności~ 
w,ych naleły przyjmować zgodnie z obOWiązującymi 

Przepisami Techpicznej Eksploatacji KQpalń Od
la'y'wkowych. 
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