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ROZPROWADZANIE Szyby górnicze 
POWIETRZA o p~zekroiu kołowym 

KOPALNIANEGO 

W obudowie murowei lub betonowei 
Podstawowe parametry oporu 

1. WSDP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pod­
stawowe parametr,y oporu szyb6w (szybików) g6rni­
czych o przekroju kołowym w obudowie murowej lub 
betonowej, występującego podczas przepływu przez 
nie powietrza kopalnianego. 

1 ~2. Określenia 

1.2.1, współCZ~nik oporu szybu II. f - wielkość 

wyrażona w N.s2/m ,charalcteryzująca tarcie po­
wietrza o ściany szybu, występujące podczas prze­
pływu powietrza tym szybem. 

1.2.2. Liczba oporu szybu At - wielkość bezwy­
miarowa, charakteryzująca tarcie powietrza o ścia­
ny szybu, występujące podczas przepływU powietrza 
tym szybem. 

-2. PODSTAWOWE PARUlETRY oporu SZYBU 

2.1. Wartości oporu 

2.1.1. Wartość oporu 100 rf stumetrowego 0dcin­

ka szybU o kołowym przekroju poprzecznym, w obu­
dowie murowej lub betonowej, wyposażonego w dźwi­
gary, wyciąg klatkowy lub skipowy z prowadnikami 
stałymi, przedział drabinowy, rurociągi i kable w 
zależności od średnicy szybu należy odczytać w 
N. s2/m9 z r,ysunku. 
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2,1,2, Wartość oporu Rt s~bu o ' dowolnej głtbo­
kości. o kołowym przekroju poprzeczlI;Y1II. wobudo­
wie murowe" lub betono~ej należy obliczyć w 
B.s2/mB wg wzoru 

w kt61"Y11l* 
100r -t 

l 

k 

l 
R, = 100,. --. k , t 100 (1 ) 

wartość oporu odczytana z rysunku 
B. s2/m9. 
głtbokość s~bu. m. 
wsp6łczynnik przyjtty z tablicy, 

-

lop. Wyposażenie szybu Współczynnik 
k 

Dźwigary, wyciąg klatkowy lub \ 
1 

"kipowy z prowadnikami stałymi, 
1,00 przedział drabinowy, rurociągi 

i kable 

Wyciąg klatkowy lub skipowy z 

2 ~rowadnikami linowymi, prze- 0.90 
dział drabinowy, rurociągi i . 
kable . 
Dźwigary, wyciąg klatkowy lub 

3 
skipowy z prowadnikami stałymi. 0,85 
wyciąg awaryjny, rurociągi i 
kable 

Wyciąg klatkowy lub ' skipowy z 
4 prowadnikami linowymi. wyciąg 0.75 

awaryjny, rurociągi i kable 

5 Prżedział drabinowy, rurociągi 0,70 i kable 

6 Wyciąg awaryjny, rurociągi 
0,55 i kable 

7 Bez wyposilżenia 0,30 

2,2, Wsp6ł~znmik oporu rJ.t ' szybu o kołowym 

~rzekroju poprzeczll;Y1ll w obudowie murowe" lub be­
tonoweJ należy obUczyć w B; s2/m4 wg wzoru 

100 B 
• k (2) 

w kt6ryJlu 
100 r t - jak we wzorze (1). N· 8

2
/.9 • 

A - pola przekroju poprzecznego szybu. m2• 
Ił obwód prze)E:r,oju poprzecznego s~bu. m. 
k jak we wzorze (1), 

2,3, Liczba oporu At' Licz'bt oporu siybu o k0-

łowym przekroju poprzec~1Il w obudowie murowej lub 
betonowej należy obliczyć wg wzoru 

w kt6ryma 

A = I 

II. t - wsp6łczynnik oporu obl1czoIIY wg wzoru (2). 

N.e2/m4 • ' 

C!n - gęstość powietrza suchego w warunka~h aJX'­

malIlYch, przy ciśnieniu 1013 hPa 

(760 Tr) i temperaturze 293 K (2000).r6w­
na 1.20 1cg/m3, 

2,4, !tq1ki obliczeń wg 2,1.2, 2.2 oraz 2,3 na­
laty zaokrąglić do czwartego miejsca po przec~ 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja cipracovuj§ca norlll9 - Główny Instytut Gór­

nictwa. 

2. Normy zagraniczne i ,normy oraz zalecenia międzynaro­

dowe .- odpowiedników brak. 

. 3. ,Autorzy projektu normI' mgr inż. Kazilllierz Kluska, 

dr inż. Andrzej Strua1ński - Główny Instytut Górnictwa. 

4. Prz;ykład obliczenia ' podstawowych parametrów oporu 

sz;rba ' wydobywczego w obudowie murowej, o średnicy 8 m i o 

'głtbokości 950 m, wyposażonego w dźwigary, wyciąg klatko­

vy i skipowy z prowadnikami stałymi, wyci ąg awary,j ny, ru­

rociągi i kable, 

a) wartośĆ oporu stumetrowego odcinka szybu o , średnicy 

8 m, odcz1tana z rysunku, wynosi 

b) wartośĆ oporu szybu () głębokości 950 m prz"! współ­

czynniku k = 0,85, obliczona wg 2.1.2, wynosi 

, 0008~ 8 28 Rt = O, ° -:mo • 0, 5 = 0,00646 N·s /m 
2 8 po zaokrągl~niu Rt = 0.0065 N·s Im • 

c) współczynnik oporu szybu o polu przekroju poprzecz-

2 nego A = 50,24 m, o obwodzie przekroju poprzecznego 

B= 25,12 m, obliczony wg 2.2, wynosi 

fJ.i = 0,00080. 126~~~~7 . • 0,85 = 0,00344 N.s2/m
4 

2 4 po zaokrągleniu II.t = 0,0034 N·s Im • 

d) liczba oporu szybu, 'obliczona wg 2.3. wynosi 

At - 8· 0,00344 = 0.02292 
, - 1.2 

po zaokrągleniu A t = 0,0229. 

5. Materiały wykórzyst~ne do opracowania projektu normy 

- Pl'zeprowadzanie badań i wyznaczanie wsp6łczynników o.:. 
poru wyrobisk grupowych w kopalniach silnie gazowych ROW 

oraz współczynników oporu wyr.obisk wewnątrz rejonowych z 

uwzględnieniem różnych systemów eksploatacji. Dokumenta~ 

cja 'Gł6wnego Instytutu Górnictwa. Katowice 1968 + 1970. 

- H. Bystroń, S. Jaroń, A. Strumiński: Wyznaczanie ~ł­

czynników oporu ' szybów. 

~ Projekty - Problemy. Biuletyn Biur' Projekt6w nr 10 z 

1968 r. 

- Tymczasowe wytyczne ustalania współczynników oporów i 

oporów 100 m odcink6w ~yrobisk górniczych w kopalniach 

węgla. Ministerstwo Górnictwa i En8r~etyki, Departament 

.GÓrniczy, Katowice, kwiecień 1969 r. 
6. lI.ydanie 2 - stan aktualny: kwiecień 1980, 1łpl'OIta­

dzODO zmianę, zmiana 1 - Biuletyn PKNMiJ nr 5/1980 


