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1. WSTEP 

I 

1.1. Przedmiot nor~y. Przedmiotem normy są wytyczne projektowania 
transportu załogi w podziemiaoh kopalń węgla. 

Norma nie dotyozy transportu załogi w wyrobiskaoh podozas ich wy-
konywania. 

1.2. Określenia 

1.2.1. Wyrobisko poziome - wyrobisko górnicze o nachyleniu do 4 0 

w stosunku do poziomu. 

1.2.2. Wyrobisko o małym naoh~leniu - wyrobisko górnicze o nachy­
leniu powyżej 4 do 120 w stosunku do poziomu. 

1.2.3. Wyrobisko o średnim nachyleniu - wyrobisko górnioze o na­
chyleniu powyżej 12 do 300 w stosunku do poziomu. 

1.2.4 Wyrobisko o , dużym nachyleniu - wyrobisko górnicze o nachy­
leniu powyżej 30 do 450 względem poziomu. 

1.2.5. Wyrobisko strome - wyrobisko górnicze o nachyleni~ powy~.e j 
45° w stosunku do poziomu. 

Zgłoszona przez Główny Instytut Górnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 5 listopoda 1975 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej 
od dnia 1 lipca 1976 r. 

(Dz. Norm.'i Miar nr 3/1976 poz. 7) 

V/YDA v;NICTWA NORMALIZACYJNE 1976, Wpływ do WN 7.1,76. Oddano do .klod. 22.1.76. Cena zł 1,80 
"Druk ukończono w kwietniu 76. Obj. 0,50 ark. wyd . Nakład 1700 + 54 egz. lom. 223.:76 
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2. PODZIAŁ 

Najoz,śoiej s,potykane rodzaje transportu zalogi w podziemiaob ko­
palń - wg tablioy. 

Transport, zalogi 

ni es.eoh·ui zovallJ zaeohaniz OVllD1 

v v'l- v vyro- v "1re- v v'lro- v vy- v v'l- v v'Iro- v v1ro- v v'l- v vy-
ro- , M .... bi_ b iskach ro- re- bia- bis- re- ro-
bis- kac:h o uch o o du- bia- bis- ,!tach' o uch o bis- bis-
kach aa11· śred- *1. na- kach . kach malya śred- !tac h kac h 
po- llaQhy- ni.. na- ohyle-, stro- po- nao'hy- ni. ns- O du- stro-
:do- len1.u chyle- n1u mych do- leniu chyle- ży. aych 
.ych niu aych n1u na-

chy-
1,en1u 

Ob- Obazar Obszar Obszar Ob- Ob- Obszar ObszaJ' Ob- Ob-
szar szar szar szar 8zar 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

,. WYIłAGABIA 

3.1. Wyb6r rodzaju transportu załogi (ujętego w tablioy) zależ­

nie od dlugośoi i naobylenia drogi transportowej należy dokonać na 
podstawie r,sunku . na str. ,. 

3.2. Niezmeonanizowany transport załogi 

3.2.1. Transport w wyrobiskaob pozioaqob., (obszar I). Dla przejś­

cia ludzi należy projektować osobne cbodnilłi, a w obodnikaob prze­
znaozon,ob do innyob oe16w projektować przej,ścia dla ludzi o .,m1,a-. , 

racb zgodnyob z BN-72/0414-06. Przejście dla ludzi należy projekto-
wać wadłuż jednego ociosuJ nie należy projektować prze!śo1a pomię­

dzy torami. 

3.2.2. Transport w wyrobiskacb o mahm naobyleniu (obsaar II) na­
leży projektować zgodnie z '.2.1. 

3.2.3. Transport w wyrobisk.cb o średnim naobyleniu (obszar III) 
należ, projektować zgodnie z 3.2.1. 

Jeśli w wyrobisku transportuje się urobek r,nnami zsypnymi (wol­
n, spadek) przejście dla ludzi powinno b,ć oddzielone od pozostałej 
ozęści obodnika szozeln,m i mocn,m odeskowaniem. W przejściu dla 
ludzi należ, przewidzieć stopnie lub inne urządzenia spełniające 

rolę stopni, jak np. deski s poprzeoznie praymooowan,m! listwami. 
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Nachylenie drogi IDy-75/0450-Qzl 

3.2.4. Transport w wyrobiskacb o du~ym nachlleniu (obszar IV) na­
leży projektować zgodnie z 3.2.1. 

Jeśli 1It wyrobiskacb transportuje się urobek rynnami zsypnymi (wol­
ny spadek) przej ście -dla ludzi powinno być od pozostałej części cho­
dnika oddzielone szczelnym i mocnym odeskowaniem. W przejściu nale­
~y przewidzieć s'chody z poręczami. 

3.2.5. Transport w wlrobiskach str0mYcb (obszar V) nale~y proje­
ktować, uwzględniając postanowienia § 586 "Szczegółowych przepisów 
prowadzenia ruchu i gospodarki zło~em w podziemnych zakładach gór­
niczych wydobywających węgiel kamienny i brunatny". 
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3.3. Zmechanizowany transport zalogi 
3.3.1. Transport w wyrobiskach pozi0ml0h (obszar VI). Można sto­

sować przewóz ludti pociągami lub też stosować inne . rodzaje trans­
portu wymienione w 3.3~6. 

W przypadku przewozll ludzi pociągami należy stosować wozy osobowe 
wg PN-64/G-46100. W miejscu wsiadania i wysiadania ludzi z pociągu 
należy zaprojektować stacje osobowe o długości co najmniej 60 m. Na 
całej długości stacji należy przewidzieć boczne przejścia dla ludzi 
o szerokośoi 00 najmniej 0,8 m. staoje osobowe powinny być oświe­

tlone zgodnie z PN-72/G-02600. 
li przypadku przewodowej trakcji elelttryoznej na stacjach osobo­

wych należy przewidtieć urządzenie do wyłączania prądu z przewodu 
jezdnego na stacji podczas wsiadania i wysiadania ludzi. Nale~ r6w­
nież przewidzieć sygnalizaoję świetlną, składającą się ze znak6w i 
sygnał6w świetlnych w postaoi transparentów i tablic wg BN-74/ 
0408-06. 

Sygnalizaoję należy tak zaprojektować, aby włąozenie i wyłączenie 

przewodu jezdnego było automatycznie sygnalizowane odpowiednimi sy­
gnałami wg BN-74/0408-06. 

Odstęp przewodu jezdnego od gł6wki szyny powinien b,yć zgodny z 
BN-72/0414-06. 

3.3.2. Transport w wyrobiskaoh o małym nac~lleniu (obszar VII) na­
leży projektować zgodnie z 3.3.1. 

3.3.3. Transport w wyrobiskach o średnim nachyleniu (obszar VIII). 
o 

Do przewozu ludzi należy stosować specjalne wozy osobowe, dosto­
sowane do jazdy w wyrobiskach poohyłych, zabezpieozone przed roz­
przęgnięciem się oraz wyposażone w urządzenia hamujące. 
Wzdłuż wyrobiska należy przewidzieć przewody sygnalizacyjne, umo­

żliwiające ludziom jadącym w wozach nadawanie sygnałów do maszynis-
ty. "-
Oświetlenie wyrobisk, w których odbywa się przewóz ludzi, powinno 

odpowiadać wymaganiom PN-72/G-02600. 
W miejscach wsiadania i wysiadania powinny być pomosty schodkowe 

lub schody. 
3.3.4. Transport w wyrobiskach o dużym nachyleniu (obszar IX) na­

leży projektować zgodnie z 3.3.3. 

3.3.5. Transport w wyrobiskach str0sYch (obszar X) należy proje­
ktować, uwzględniaj ąc pos tanowienia działu XIII "Szczegółowych prze­
p~sow prowadzenia ruchu i gospodarki złożem w podzie~,oh 

zakładach górniczyćh wydobyv.ających węgiel kamienny i brunatny". 
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3.3.6. Inne rodzaje transportu. Transport ludzi przenośnikami taś-
mowymi, transport linowy w .ozaen kołowrotami; transport kolejkami 
jednoszynowymi, podwieszonymi, osobowo-towarowymi, transport wyoią­
gami krzesełkowymi Qfaz transport pojazdami o podwoziu oponowym na­
leży projektować, uwzględniająo postanowienia rozdz. 60 "Szozeg6ło­
w,ob przepis6w prowadzenia rucbu i gospodarki złożem w podziemnyoh 
ae.ltładaon g6rniozycb wydobywającyen węgiel kamienny i brunatny". 

KONIEC 

INFOIlHACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opraeowująca normę - Gł6wny Instytut G6rnictwa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BR-68/0420-12 

a) · poainięto szczeg6łowe postanowi enia dotyc.zące transportu w wyrobiskach 

stromych .oraz transportu przenośnikami taśmowymi, powołując się na przepisy 

obowiązujące w tym zakresie, , 

b) zmieniono niekt6re postanowienia dotyczące transportu w wyrobiskach po­

zioaych', dostosowując je do obowiązujących przepis6w, 

c) dodano postanowienia dotycząc.e tl'ansportu .linowego w wozach kołowrota­

mi, kolejkami jednoszynowymi podwieszonymi osobowo-towarowymi, wyciągami krze­

selkowymi" pojazdami o podwoziu oponowym. 

3. Ior.y i dok_ent, zwiyane 

PN-72/G~02600 Oświetlenie elektryczne podziemnych wyrobisk . górniczych. Pod­
stawowe wy.agania i badania 

PN-ó4/G-46100 Wozy kopalniane 12-osobowe. Gł6wne wymiary 

BR-74/0408-06 Syghalizacja w transporcie podziemnym. Sygnały i znaki dla pie­

szych 

BN-72/0414-06 Vyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopalniach. Odstępy 

ruchowe i wymiary przejścia dla ludzi 

Szczeg6lowe przepiey prowadzenia ruchu i gospodarki złoże. w podzie~eh za­

kładach g6~niczych wydobywających węgiel kamienny i brunatny (Zarządzenie nr 

38 Ministra G6rnictwa i Energetyki z dnia 10 października 1973 r.). 

4. Odpowiedniki w noraach zagranicZl1lch - brak. 

5. Autor projektu norpY - mgr in!. Kazimierz Kluska, G16wny lnsytut G6rnio­

twa. 


