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. NORMA BRANtOWA BN-67 
OGÓLNE 0407-01 

ZAGADNIENIA Drabiny kopalniane 
GÓRNICTWA 

Drabiny przodkowe Zamiast 

RN-S2/MG-5440b ĄO~ 
-

Grupa katalogowa ~ 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są drabiny używane w podziemiach kopalń. do robót przodkowych. 

2. Normy związane 

BN-70/5028-12 Gwoździe budowlane . Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
3. W ielkości podano w p. 5 w tablicy. 

4. Przykład oznac zenia dr ab i ny przodkowe j o długoś c i l = 5 m: 
DRABI NA PRZODKOWA 5 BN-67/0407-01 

5 . Główne wymiary w mm Q 
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6. Materiał 
a) Podłużnice - okorowane połowj,ce świerkowe. Niedopus zczalne wady drewna św ierkowego: zgnilizna 

t warda, zgnilizna miękka, chodni k i owadzie idące w głąb powyżej 2 ~~, sę~i zep s ute, krzywizna wielo
st ronna i wichrowatość, skręt włókien powyże j 1 cm/1 m, zbieżystcść powyże j 6 mm/1 m oraz sęki zrośnięte 
o średnicy większej niż 1 cm. 

b) Szczeble - drewno dębowe , bukowe lub gr abowe o włóknach równych i równoległych do dłuższych kra~ 
wędzi szczebli. Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna twarda, zgnil:izna miękka, rdzeń, sęki czarne i ' 
zepsute, chodniki owadzie idące w głąb powyżej 2 mm, pęknięcia głębo'kie i przesychania przekraczającę 

20% długości szczebla. 
c) Gwożdzie - budowlane kwadratowe 2,8 X70 wg BN-70/5028-12. 

ociosanie. 
zadziorów. 

7. Wykonanie. Wszelkie wypukłości w podłużnicach nale ży usunąć przez 
Powierzchnie s zc zebli nale ży gładko obrobić, aby nie miały odłupów i 
S zerokość s zcze bli nale ży do stosować do wymiarów ot worów i ściśle do nich dopasować. Szczeble nale-

ży wbić c i a sno IV podłużnice i pr zybić do nich gwoździami pr ostopadle do s zerszej płaszczyzny szczebla. 

8. Badania . Drab iny należy badać pojedync zo, sprawd zając każ·iorazowo wymiary, materiał i 
zgodnośc z w.ymaganiami podanymi w p. 5, 6 i 7. 

KONIE C 

wykonanie 
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~ 2 Główny Instytut Górnictwo 
;3 il Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 25 kwietnia 1967 r. iako norma obowiązująca 
N ~ w zakresie produkcji od dnia 6 wrześnio 1967 r. 
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WYDAWNICTWA NO RMALIZ ACYJNE / Cena ,I 1,20 
Druk. Wyd. Norm. W .'v; , Ark . wyd . 0,08Nokl. 300 +:21 Zomo 3142 73 

Przekoz=no do produkcJI 9 . 9. 73 . Druk ukońcJEono W Ilerpnlu· 73 


