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NORMA BRANŻOWA BN-73 
NATURALNE 6700-02 
MATERIAŁY Materiały odpadowe z kopalń 

BUDOWLANE 
I KAMIENIE 

węgla kamiennego 
Nazwy, określenia i klasyfikacja 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
nazwy, określenia i klasyfikacja podstawowych 
makroskopowych odmian litologicznych najbar­
dziej rozpowszechnionych skał karbońskich z wy­
jątkiem węgla, spotykanych w urobku pochodzą­
cym z robót górniczych przygotowawczych, udo­
stępniających . i eksploatacyjnych oraz wydziela­
nych w procesach wzbogacania węgla. 

1.2. Zakres stosowania normy. Ujęte w normie 
nazwy i klasyfikację należy stosować w dokumen­
tacji i sprawozdawczości. 

1.3. Normy związane 

P N -70/G-09005 Mapy górnicze 

2. NAZWY I OKREŚLENIA 

2.1. Zwirowce - skały scementowane, w któ­
rych wielkość ziarn kwarcu, otaczaków lub okru­
chów skał pierwotnych wynosi powyżej 2 mm: 

- gruboziarniste o średnicy ziarn od 5-;.-25 mm, 

- drobnoziarnist e o średnicy ziarn od 2-;.-5 mm. 

2.2. Piaskowce - skały scementowane, składa­
jące się z mineralnych ziarn o średnicy od 2 do 
0,1 mm: 

- gruboziarniste o zawartości powyżej 50% 
ziarn o średnicy powyżej 0,5 mm, 

- średnioziarniste o za wartości powyżej 50% 
ziarn o średnicy powyżej 0,25 mm, 

- drobnoziarniste o zawartości powyze] 50% 
ziarn o średnicy ziarn poniżej 0,25 mm zgodnie 
z PN-70/G-09005 . 

2.3. Mułowce - skały zwięzłe, masywne często 
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uwarstwione, o powierzchni szorstkiej w dotyku, 
strukturze bardzo drobnoziarnistej bez możliwości 
wyróżnienia ziarn nieuzbrojonym okiem (przewa­
żająca wielkość ziarn 0,01-;'-0,1 mm): 

- uwarstwione o składzie mineralnym zbliżone 
do piaskowców, 

- masywne przeważnie syderytyczne odzna­
czające się zwiększonym ciężarem właściwym. 

2.4. Iłowce - skały ilaste zwięzłe, w których 
przeważającą ilość składników mineralnych stano­
wią minerały ilaste o wielkości ziarn poniżej 

0,01 mm. Skały t e są w dotyku gładkie - tłustawe: 

- o teksturze masywne j - nie wykazujące ani 
obserwowanego wizualnie warstewkowania, ani 
ujawnionej przy kruszeniu płytkowości. Przełom 
ich jest zbliżony do muszlowatego, charaktery­
stycznego dla ciał jednorodnych; 

- o teksturze uwarstwionej (łupki ilast e) wyka­
zujące wizualne warstewkowanie, lub ujawnioną 
przy kruszeniu podatność na rozpadanie się na 
grubsze lub cieńsze płytki zgodne z płaszczyznami 
sedymentacyjnymi lub wywołanym ciśnieniem. 

2.5. Iłowce węglowe - skały, w których obok 
skupień minerałów płonnych występuje substan­
cja węglowa, strukturalnie analogiczna do iłow­
ców, o teksturze masywnej, zbudowane z substan­
cji ilastej dokładnie wymieszanej z subtelnie roz­
proszoną substancją węglową tak, że wyróżnienie 
cząteczek płonnych i węglowych nieuzbrojonym 
okiem nie jest możliwe. 

2.6. Łupki węglowe - skały, w których obok 
skupień mineralnych płonnych występuje substan­
cja węglowa, zbudowana na naprzemianległych 

warstewkach węgla i skały płonnej całkowicie wy­
różnialnych nieuzbrojonym okiem. 

2.7. Kamień - materiał skalny pochodzący z ro-
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bót górniczych, udostępniających, przygotowaw- cd. tab!. 1 

czych i eksploatacyjnych. 

2.8. Odpady - materiał skalny wydzielony w 
procesach wzbogacania węgla, w któFym zawartość 
części mineralnych jest tak duża, że nie nadaje się 
do wykorzystania jako paliwo. 

3. KLASYFIKACJA 

3.1. Podział materiałów odpadowych ze względu 
na rodzaj skały 

3.1.1. Podstawa podziału. Podstawą podziału jest 
głównie wielkość przeważających ziarn oraz dodat­
kowo tekstura skały, jej skład mineralny i rodzaj 
spOIwa. 

3.1.2. Zestawienie nazw podstawowych skał kar­
bońskich - wg tabl. 1. 

Tablica 1 

Nazwa uzu-
Uzupełnienie 

Przeważa- pełniająCal 

Nazwa za- jąca wie'l- ze wzglę-
nazwy ze wzglę-
du na skład md-

sadnicza\ kość ziarn du na struk- neralny i rodzaj mm turę lub 
teksturę 

spoiwa 

Q+5 drobno-

Żwirowiec 
ziarnisty 

5+25 grubo-
ziarnisty 

poniżej drobno- np. szarowak,o-
'0,25 ziarnisty wy arkozowy, o 

Piasko- powyżej średnio- spoiwie ila'stym 

wiec 0,215 ziarnisty węglanowym 

itp. 
powyżej grubo-

0,5 ziarnisty 

masywny 

Mułowiec 0,01+0,1 uwar-
stwiony 

Nazwa uzu-
Uzupełnienie 

Prze waża- pełniająca: 

Nazwa za- jąca wiel- ze wzglę-
nazwy ze wzglę-
du na skład mi-

sadnicza, kość ziarn du na struk-
mm turę lub 

neralny i rodzaj 

teksturę 
spoiwa 

masywny 

uwar- np. kaolinitowy, 
Iłowiec stwiony illitowy, syde-

(łupek 
ryczny itp. 

poniżej ilasty) 
'0,01 

przy nazwie Iłowiec 

węglowy 
masywny 

uzupełniającej 

podać % zawar-
Łupek uwarst- tość substancji 
węglowy wiony węglowej 

3.2. Podział materiałów odpadowych ze względu 
na sposób wydzielania w kopalni 

3.2.1. Podstawa podziału. Podstawą podziału ka­
mienia jest miejsce jego otrzymywania, a podziału 
odpadów - nazwy urządzeń wzbogacających uro­
bek węglowy. 

3.2.2. Zestawienie nazw skał niewęglowych ze 
względu na sposób wydzielania w kopalni - wg 
tabl. 2. 

Tablica 2 

Nazwa 
Nazwa uzupełniająca ze względu 

na pochodzenie i sposób wydzie-
zasadnicza lania 

z głębienia s'zybów 

Kamień 
z pędzenia przekopów 

z innych robót przygotowawczych 
(kamiennych) 

z sortowni 

z separatorów z cieczą ciężką za-

Odpady wiesinową 

z osadzarek 

z flotacji . 

KONIEC 


