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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są podsta­
wowe parametry rur produkowanych z topionego ba-
zaltu, które stosuje się jako wykładzinę do 
ciągów oraz cylindrycznych części cyklonów 
dzie tam, g.dzie wymagana jest odporność na 
ranie oraz korozję chemiczną z wyjątkiem 

fluorowodorowego. 
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mm 

90 20 
110 20 
150 1::3 19 
185 18 

2. PrzYkład oznaczenia podstawowych parametrów 
rury bazaltowej o średnicy D = 130 mm i grubości 

g =20mm 

235 185 25 +15 497 

RUR A BAZ ALTOWA 1'0/20 

3. Podstawowe parametr;y rur bazaltowych - wg 
rysunku i tablicy. 
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INFORMACJE DOD~KOWE do BN-73/6791-09 

Istotne zaiany w stosunku do BN-65/6791-09 
a) wprowadzono jeden gatunek wyrob6w bazaltowych, 

b) ujednolicono kształt i wymiary. 
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16791-091 

Zjednoczenie Budowlano-Montaiowe Przemysłu Węglowego 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 25 lipca 1973 r. 
iako norma obowiązująca w zakresie produkcji ' ;'d dnia 1 kwietnia 1974 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 43/1973 poz. 125) 

WYDAWNICTWA, NORMALIZACYJNE ' 1974. Wpływ d. WN 2.11.73. Oddano d. "'Iadu 8 .1.14 . Druk ukoA.oono w kwl.tnlu 74 . 
Obt.0.l0a. w. Noklad 1600 +50 ..,L Z .... 95/74 

~bj,tość Masa 
rur~ rury 

cm kg 

, 4'0 10,0 
4 060 r- 11,8 . 
5 000 14,5 
5 700 16,5 

±3 8 300 24,0 
6 790 19,0 
7 180 20,8 . 
8 740 25,3 

12 680 36,8 
16 580 48,1 
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