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Podstawowe parametry 
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Grupa katalogowa I 42 

1. Przedm10t normy. Przedmiotem normy są pod
stawowe parametry kształtek produkowany oh z topio

nego bazaltu, które stosuje się jako okładz~ ka
nałów do odżu:Hania i odpopielania rynien i zbior
ników oraz jako materiał mieląoy, używan,na wy
kładziny młynów kulowych, zamiast kul stal~oh 

lub kwarcowyoh. 

4. Podstawowe parametry i kształt kształtęk 

a) typu A - wg rys. 1 i tabl. 1. 

Kształtki objęte normą można stosować w miejs ... 
oaoh, gdzie wymagana jest duża odporność na ście
ranie oraz odpornośĆ na korozję chemiczną z wy
jątkiem kwasu fluorowodorowego. 

2. Typy. W zależności od kształtu rozróżnia się 
następujące typy kształtek s 

A - kątowniki, 

B - kształtki wklęsłe, 

C - kształtki wypukle, 
D - kostki pojedyncze, 
E - kule. 
3. Przykład oznaczenia podstawowych parametrów 

kształtki wklęsłej typ B - o szerokości podstawy 
b = 108 mml 

KSZTALTKA B - 108 
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Zjednoczenie Budowlano·Montażowe Przemysłu Węglowego 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 25 li pca 1973 r. 

jako normo obowiqzująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnio 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 43/1973 poz. 125) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974. Wpływ do WN 2.11.13.0ddano do ,"'adu 27.12.73.Drult ulcołicaono w morcu 7". 
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Objętość ~la6a 

kształtki kształtki 

cm3 kg 

800 2.4-

970 2.9 
1125 3.3 

Cena ał 1,20 
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b) t~pu B - wg rys. 2 i tabl. 2 

-

a 

a b bl 

mm 

108 105 

200 108 105 
160 157 
160 157 

o) typu C - wg r~s. 3 i tabl. 3 
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Tablica 2 

R 

et 

500 12° 
1000 6° 
1500 6° 
2000 4° 

a 

mm 

100 

16791 - 11 21 

Objętoś6 
kształtki 

cm3 

492 

594-
820 

972 

Tablica 4 

Objętoś6 
ksztaltki 

cm3 

1000 

e) typu E - wg rys. 5 i tabl. 5 

c 
16701-11-31 

Masa 
kształtki 

kg 

1,5 
1,8 
2,4 

2,9 

Masa 
kształtki 

kg 

2.9 

t---,d:.....,--t 16791-11-51 
Tablica 3 

a b c T Objętoś6 
kształtki 

IIIBI cll3 

150 20 408 

150 22 433 
180 20 490 
180 22 520 

70 45 816 300 20 

300 22 867 

360 20 979 

Masa 
kształtki 

kg 
d 

1.2 
mm 

1,3 

1.4 70 

1.5 80 

2.4 100 

2.6 110 

2.9 

Rys. 5 
Tablica 5 

Objętoś6 

cm3 

180 
268 

523 
697 

Masa ksztaltki 

kg 

0.5 
0.8 

1.5 
2,1 

360 22 1040 3,1 6. Dopuszozalne odoByłk1 wymiarÓW - wg tabl. 6. 

d) typu D - wg rys. 4 i tabl. 4 

Wymiary, mm 

t:I 
b. bit a - do 200 

a 1679HHI R. a - powytej 200 

Rys. 4 
c, T, d 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/6791-11 

Istotne zmiany w stosunku do BN-66/6791-11 

a' wprowadzono jeden gatunek wyrobów bazaltowych. 

b) ujednolicono ksztalt i wymiary. 

Tablica 6 

Dopuszczalne 
odchylki 

l1li 

±3 

±5 

±2 


