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NORMA BRANŻOWA 

BN-70 
MATERIAŁY 6791-13 I ELEMENTY 

BUDOWLANE Wyroby z topionego bazaltu 
DLA POTRZEB 
GÓRNICTWA Wymagania i badania 

1, WS'rp 

1.1, Przedmiot nom. Przedmiotem nol'lllY a\ og3l­
ne wymagania i badania dotyczące wyrobów z topio­
n.,o bualtu wg BJI'-65/6791-o.ł, BN-65/6791-05i BN-66/ 
6791-09 ;. 11, 

1.2. Zakres st.,Q,80wanla praedlll10tu ~ Wyroby 
a topionego bazaltu stosuje 81. jako wykładdny 
ws •• dde hlll. gdzie wymagana j .. t duła odpornod6 
Da 'o1eran!e oraz działani. kwaa6w i zasad • wy­
j,tki •• kwasu fluorowodorow.go, w te.peratura. do 

o 
150 e, Pr8ykłady lIastoeowania wyrob6w ba.altowyoh 
podano w normech przedmiotowyoh BN-65/6791-04, 
BI-65/6791-05 i BN-66/6791-09 + 11, 

1.3. Okrdlenia 

1.'.1. Oboi!lftięoie - wgł~bi.nie o gładki.j po­
wierzchni i earysie owalnya spowodowan. akuroe •• 
materiału prlly prz8j~ciu a. stanu ci.kłego do .t .. 
nu eta:łego. 

1.3.2. Ramka - liDiow. wypchnięoie biegn,ce r6w­
nole,le do krawędei odlewu na powierzchni pracuj-.,­
oej. 

1.3.'. Prz •• tawi.nie - waaj.an. pra.eunięoie 

wagl,d •• aleble poecclleg61nych oe,l!SCi odle"" w 
płaaeoeYllnach odpowiadającyoh podziałowi formy lub 
raaeDia. 

1.4. Normy awiaaane 

PR-66/B-04100 Materiały kamienne. Badani. gęstol!S­
ci poeornej (oiętaru objętoa§ciowego), gęstoa§ci 

(ciętaru wtaa§ciwego), porowatol!Sci i szczelnol!Sci 
PR-63/B-04110 Badanie materiał6w kamiennych. Wy­

tr.ymałodó na l!Soiakanie 
PR-59/B-04111 Badanie materi816w kamiennyoh.!aLe­

ralno~6 na tarolly Boehmego 
PN-68/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe.Ru­

ry i ksatałtki. Wymagania i badania 
PR-69/G-44053 Ruroci-.,gi podsadakowe stalowo-cera­

miome. Rury proete i kolana. Wkładki cer8ll\ioz­
De 

BN-65/6791-04 Wyroby z topioDego bazaltu. Płyt~ 
Wymiary 

BN-65/6791-05 Wyroby II topioDego bazaltu. Rynny. 
Wymiary 

BN-66/6791-09 Wyroby z topionego bualtu. Rury. 
Wymiary 
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BR-66/6791-10 Wyroby z topioDego bazaltu. Kolana 
do rurociąg6w. Wymiary 

BJI'-66/6791-11 Wyroby z topionego bualtu. ICsztaH­
Id. Wymiary 

2. wnu.GANU 

2.1. WJ!iarz - wg BN-65/6791-04. BI-65/6791-o5 1 
BR-66/6791-09 + 11. 

2.2. Wyglt4 •• wn,trsqy. Powi.r.ohn!a wyrobu po­
winna byó nieu.akodzona. bes ptkni,ó. Dopu~osaln. 
wady powier.ohni pracu3,oej wyrobów w, tabl. 1. 

Za wadę nie uwał a 1111, PN1Palonej .. y torn1el'ek1.~ . 
or.. aaokr~len1a n&1'oty i kraw,ds1 od .trony po­
wieraohDi .. obodn.~. Dopueaoaaln. wady (ueskodse­
nia) Die praou3ąpych powi.r.chD1 wyrob6w moC. b16 
dwa razy więka.e od wad pow1er.chn! praou~ąpe3. 

fabU" 1 

Wur l u.ako- '~wl,lt .... 4opuao ... l .. 
d.Ió8Bia po-

Lp. viel'aobai vlelko'c! wa4 1108. va4 
praouj.,.j . 

pll'- ftl'J 
poao- plrt. 

"1'1 
poso-

k! .tal. ki ,.taU 

1 Obic~a aa- 5 - 5 1 - 1 
l'ot7 o glt-
boko'oi. _ 

2 Obioia Itl'a- 5 5 8 1 1 1 
.,4si aa 1/4 
dlvro'Oi o 
gll boltdoi. 
II1II , lItohera. 10 5 10 1 1 1 
a.wllt:!lM 
Ba 1 o 
b.uior. _ 

4 ObciUU1c- 2 2 2 2 2 2 
cia. J 

5 Buka, .. , , , 1 1 1 

6 Pra •• tawie- 3 , , 1 1 1 
ai., .. 

7 War.tva , 5 5 1 1 1 
."Usta 
Pl'zJ Itra-
",dalach. 
I11III 

Wymagania pod8.l;le dla rur dotyczą rur odlewanych 
statycznie. Dla rur podsadzkowych odlewanyoh dyna­
micznie wymagania wg PN-69/G-44053. 

Zjednoczenie Budowlano·Montatowe Przemysłu Węglowego 
Ustanowiona przez Ministra G6rnlctwa I Energetyki dnia 7 grudnia '970 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji I obrotu od dnia 1 lipca 1971 r. 
(Mon. Pol. nr 14/1971 poz. 107) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Zomo 212/71 Cena zł 2,40 
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2.3. Przełom. Powierzchnia przełomu wyrob6w z 
topionego bazaltu powinna wykazywać strukturę ~b­
nOkrystaliczną, jednolitą. Dla wyrob6w odlewanych 
w formach odkrytych , dopuszcza się i~tnienie w~s­
twy porowatej od strony powierzchni niepracującej 

o głębokości nie większej nit 1/3 grubości wyrobu. 
Za wadę wyrob6w nie uważa się warstwy szklistej o 
grubości do 3' mm. 

2.4. Dźwięk. Wyroby z topionego bazaltu 
przy uderzeniu wydawać dźwięk metaliczny. 

powinny 

2.5. Własności fizyczne i chemiczne 
• 

2.5.1. Gęstość wyrob6w bazaltowych 2,9 
3,0 g/cm' (2,9 + 3,0 Mg/m~). 
2,5,2. Gestość pozorna Wyrob6w bazaltowych 

2,9 g/cm3 (2,9 Mg/m5). 

+ 

2.5.3. Ścieralność określona metodą Boehmego po­
winna wynosić nie więcej niż 0,12 cm. 

2.5.4. Wytrzymałość na ściskanie powinno wynosić 
co najmniej 1800 kG/cm2, (176,52 MN/m2). 

2.5;'5. Kwasoodporność wyrob6w bazaltowych, spraw­
'dzona : na działanie 1 ~ H2SO 4' powinna wynosić co 
najmniej 94~. 

3. SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

3.1. Składowanie. Wyroby z topionego bazaltu na­
leży składować na placu na podłożu twardym i r6w­
nym 'w stosach, o wysokości do 1,5 m. 

, ' 3.2. Transport. Wyroby bazaltowe można przewozić 
dowo+nymi '. środkami , transportowymi. Poszczeg6lne 
warstwy wyrob6w należy zabezpieczyć przed prze su-. , . . 

, wimlem się' w. czasie transportu, układaj ąc ' je w kie-
rUnku jazdy, przy czym płyt~i należy układać w po-
zycji pionowej, Jedna warstwa od drugiej 
być przedzielona materiałem izolującym. 

4. BADANIA 

4.1. Rodzaje badań 

4.'.1. Badania niepełne 

a) sprawdzenie wymiar6w (2.1), 
b) , oględziny zewnętrzne (2.2), 
- sprawdzenie powierzchni, 

powinna 

_ sprawdzenie uszkodzeń krawędzi i naroży, 

- sprawdzenie występowania pęcherzy, 
obciągnięć, - sprawdzenie 

- sprawdzenie 
- sprawdzenie 
- sprawdzenie 

występowania 

występowania ramek, 
występowania przestawień, 

występowania warstwy szklistej, 

c) sprawdzenie przełomu (2.3), 
d) sprawdzenie dźwięku (2,4). 

4,1.2. Badania pełne 

al badania niepełne wg 4.1.1" 
b) sprawdzenie gęetości (2.5,1>, 
c) sprawdzenie gęstości pozornej (2.5.2), 
d) sprawdzenie ścieralności (2.5.3), 

, ' 

e) sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie (2,5.4), 
f) sprawdzenie kwasoodporności (2.5.5). 

4.2. Wyb6r rodzajU badania. Badania niepełne na­
leży przeprowadzać dla każdej partii wyrob6w. Ba­
dania pełne należy przeprowadzać okresowo dla bie­
żącej produkcji zakładu wynoszącej 300 tys, kg nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

4,3. Miejsce przeprowadzania badań. Badania Jrze­
prowadza producent w zakładzie wytw6rczym. 

4.4. Wielkość partii nie powinna. przekraczać 
300 tys. kg wyrob6w bazaltowych. 

4.5. Pobieranie próbek. Z partii przedstawionej 
do badań należy pobrać w sposób losowy pr6bkę wg 
tabl. 2. 

Po pobraniu pr6bek należy sporządzić protokół z 
ich pobrania podpisany przez obecnych, zawierający 
datę i miejsce pobrania próbek oraz datę ich pro­
dukcji. 

4.6. Opis badań 

4.6.1. Sprawdzenie wymiar6w należy przeprowadzić 
za pomocą szablonu i linijki z dokładnością do 1 lIIll. 

4.6. 2. Oględziny zewnetrzne 

4.6.2.1. Sprawdzenie powierzchni należy przepro­
wadzić ,nieuzbrojonym, okiem. 

4. 6.2.2. Sprawdzenie uszkodzeń krawędzi 
należy przeprowadzić za pomocą węgielnicy 
działką milimetrową. 

i naroży 
z po-

4. 6.2.3. Sprawdzenie występowania pęcherzy nale­
ży przeprowadzić za pomocą linijki . 

4.6.2.4. Sprawdzenie występowania obciągnięć na­
leży przeprowadzić za pomocą głębokościomierza. 

4.6.2.5. Sprawdzenie występowania ramek należy 

przeprowadzić za pomocą linijki. 

4.6.2.6. Sprawdzenie występowania przestawień na­
leży przeprowadzić za pomocą szczelinomierza. 

4.6.2.7. Sprawdzenie występowania warstwyszkl1s­
tej należy przeprowadzić za pomocą linijki. 

4.6.3. Sprawdzenie przełomu należy przeprowadzić 
nieuzbrojonym okiem. 

Tablic. 2 

Badania wg 
Wielkoś6 
partii Wieiko'6 Dopuszczala. licz- Vielko'6 Dopuszczalaa licz-

Vielkoś6 
Dopuszczalaa liczba 

pr6bk,i ba wyrob6w n1edo- pr6bki ba wyrob6w niedo- pr6bki wyrob6w n1edobrych 
brych w pr6bce brych w pr6bce w pr6bce 

ty.. kg kg kg kg 

150 50 5 50 ~ wg norm okr8Ś- O 
150-300 150 8 150 6 lanych li 4.6 1 



4.6.4. Sprawdzenie dźwięku należy przeprowadzić 

za pomocą młotka: wyr6b powinien wyda~a6 dźwięk 

czysty, 

4.6.5. Sprawdzenie gęstości należy przeprowadzić 
wg PN-66/B-04100. 

4.6.6. Sprawdzenie ~esto'ci pozornej należy prze­
prowadzić wg PN-66/B-04100. 

4.6.7. Sprawdzenie ścieralności nalety przepro­
wadzić wg PN-59/B-04111. 

4.6.8. Sprawdzenie wYtrZymałOści na ściskanie na­

leży przeprowadzić wg PN-63/B-04110. 

4.6.9. Sprawdzenie kwasoodporności należy prze­
prowadZiĆ wg PN-68/B-06751. 

4.7. Ocena wynik6w badań. Partię badanych wyro­
b6w należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, je­

żeli wyniki badań są zgodne z wymaganiami podanymi 
w tabl. 2. W przypadku gdy liczba kilogram6w wyro­
b6w niedobrych w pr6bce jest większa od liczb po­
danych w tabl. 2, dla kt6regokolwiek z badań, całą 
partię wyrob6w należy uznać za niezgodną z wymaga­
niami normy. 

4.8. Protok6ł z przeprowadzenia badań powinien 
zawierać kr6tki opis badanych wyrob6w bazaltowych 
oraz liczbowe wyniki badań. 

4.9. Zaświadczenie o jakości. Dla każdej partii 
wyrob6w bazaltowych uznanych za zgodną z wymaga­
niami normy, producent zobowiązany jest wystawić 

zaświadczenie zawierające następujące dane: 
a) datę wystawienia zaświadczenia, 
b) nazwę i adres zakładu prOdukcyjnego, 
c) datę produkcji, 
d) wyniki badań, 
e) datę wysyłki, 

f) podpis os6b obecnych przy przeprowadzaniu ba­
dań. 

5. POSTiPQWANIE Z PARTIł UZNANł ZA NIEZGODNł 

Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partia wyrob6w bazaltowych uznana na podstawie 
uzyskanych wynik6w badań niepełnych za niezgodną z 
wymaganiami normy może być przez zakład produkcyj­
ny . przesortowana i przedstawiona do powt6rnych ba­
dań. Wynik badań powt6rnych należy uznać za osta­
teczny. 

KONIEC 


