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1'1' PRZEDMIOT NORMY. Przedmiotem normy jest sposób pobierania pr6bek ze , 
~. i kamienia wapiennego i gipsowego dla określeni-a składu chemicznego. 

1.2. ZASTOSOWANIE PRZEDMIOTU NORMY. Celem pobiera~ia pr6bek jest wydzie
lenia ze złoża takiej ilości materialu,l!.:tóra po jego rozdrobnieniu i wy
mieszaniu" hędzie reprezentować przeciętny skład chemiczny całości ,z któ
rej pochodzi. 

1.). OKREŚLENIA 

1.).1. Pion w znaczeniu niniejszej normy. jest to linia o kierunku wska
zanym przez clężarek swobodnie zawieszony, ' wyznaczona od stropu ściany 
wyrobiska do jej" podstawy. 

, . , '. , . . " . 

1.4. PODZIAŁPRÓSEK 
1.4.1. Trey prÓbek~ Ze względulla sposób przygotowania 1 ' przeznaczenia 
rozróżnia sit , następu·jącetypy próbek: 

al prÓbka pieJ:rwotna - pr6bka pobrana jednorazowo z danego m1ejsca 
lub kawałka . rdzenia, 

skały 

bl próbka ogólna - prÓbka uzysl~ana przez połączenie wszystkich próbek 
pierwotnych, . 

ol średnia pr6bka laboratoryjna - ' próbka uzyskana z próbki ogólnej przez , 
kilkakrotne stopniowe rozd);"obnienie, mieszanie i pomniejszanie metodą 
kwartowania. Jest to próbka reprezentująca własności badanego złoża. 
Jej końcowe uziarnienie powinno wynosię poniżej 5 mm. 
Pr6bka powinna być opakowąnai przecłiowy"ana " sposób zabezpieczający 
jej niezmiennosć. Próbka laboratoryjna służy do przygotowania próbki 
anaU tyczne j. . . 

dl próbka anaUtyc~na - pr6bka uzyskana przez dalsze rozdrobnienie i po~ 
mn1ejszenie pr6bki laboratoryjnej. Jej końcowe uziarnienie powinno 
wynosić 0,2 mm. Pr6bka analityczna powinna być opako\łana i przechowy
"ana" spos6b zabezpieczający jej niezmienność. Pr6bka analityczna jest 
przeznaczona do przeprowadzania badań chemicznych, 
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e/ próbka art,;hhva b.a - (.': zęŚć wyodrębniona z 
ea 100 g. Pr!,hka ar(;hiwaln& powinna być 
filmcj i ostatnieh wyników badań. 

próbki anaH ty!!Zinej ,,;:.oszą- . ł 
prze{·.howywana do CLasu lIery-

:Lii., 2 • . nOdza~ę_..E.!'Óp'~·:. 
stępuj 'lee . prbld; .. 

Ze względu na sposób pobierania, rozróżnia się na 

al próbki punkt.owe pobierane z różnych mie~ se ściany VI postaci świeżo od ' " 
spojonych pojedynczych bryłek, 

bl prtbki ciągh bruzdowe - pobierane z b&,ianej ściany przez drążenie bru 
zdy przez całą wysol<OŚć ściany, 

ci próbld z odwiertów - pobierane ze zwierc in podczas wi ercen, 

dl próbki rdzenio"e - uzyskuje się 'W posta,c i słupków cylindrycznych przy 
przewiertach skały za pomoc~ wi ercenia obrotowo-rdzeniowego. 

1.5.NORMY ZWlłZANE 

P N/M-9400 8 Sita. Wymiary oczek 

2. POBIERANIE PRaBEK 
c _ . " 

2.1. MIEJSCE POBIERANIA PR()BEK 
- -
al ściana kamieniołomu, 

bl odwierty, "ykonane " różnych miej scach ściany lub złoża. 

2 ~ 2. PRACE ·})RZYGOTOWAWCZE 
~_. ~---------------------
al ustalić miejsce i metody pobierania próbek, 

bl przygotować szkic miejsca pobierania próbek w odniesieniu do planu sy-
tuacyjnego i do punktów st.ałych w tcre-nie, 

ci wytyczyć piony i punkty pobierania próbek w terenie. 

2_. 3~ US'!'.UEN:;'~ MIE.Tat: POBIERANIA. pn~nEK. !)rzy ustalaniu miej sc pobier..!:I.- j 
nia . pr6bek . należy . u\ł2'.ględnif zl,llienność jakości złoża na całej szerokości 
i wysol<ośc i ściany Iwarst~:y "li to logiczne/. 

- '-- .' • - + • • ' _ . _ __ . _._ " ._, 1 •• - '" .·0 _ . ...... 

al Przy skałach jednoli tyr.h ro zstęp pionów należy utrzymać" 
25 do . 50 UL • . 

'.. . - , ' " 

granicadl 

bl Przy ska};ach zmiennych i o znacznym zaburzeniu tekto nicznym, rozstęp 
piono'w nale~y . utrzymac w granicach 10 do 20 m. 

ci Prz~ pobieraniu próbek punktowyc.h.}~X~h bruzdowych należy uwzględ 
niac miąż.s~·o.ś .l warstw i zmienność sIa ly pod lYzględem jej zaba.rwie nia 
i strtlktury t pI2 ez zwiększeni e lub zmniejszenie rozstępu pionów. 

2.~. WIELKO§Ć PROBEK 

2. l1.1-. Prpbka pier\~ot~powinna \\'J'nosić od 0,1 do 2 kg. 

~------------------------~---------------------------------------------------, 
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2 .. t.~." f-r6hka. =~ą;&.1~~~~. jest uzależn.iona od ilości ptóbek pierwotn.y ch. WieI 
kOS~l nIe okreslasl ę. 

~!.!~ .. !.;t._ PróbI.m labor~t:.:?rxj!la powinna wyno sić n ie mniej r. H 2 kg . 

g.4·. 4· • .E!'~l:'lfa a'TI.a.lity!::;~ powinna wynosić nie mn i ej niż 100 g. 

g.; .• .?:. p.;ribIS;'1.,~n,;;"l~!:~-,;,::J~ powinna wynosić nie mniej niż 100 g. 

2.~~~OBIERANIE POÓBEK -- "":' - -
~.;.J"!'~ l ~j.?~;,..~~5Wiee p.!:§t!9U~:~?t!.<;:!2~~y{~h. Pr{bld punktu we należy pobierać ze 
s C' iankamieni ołonm z . l~prz ~d :rd .. {) . u z godniony ch i d układn ie na planie z l oka
lizowanydl pi onó·w. Odstępy rnięd z'Y punld;;ami nale '~y rozmieśc i ć w za leżno ś 
ci od właściwośei p osz'., zę g61nYl,h warstw w gran:i. ca.t..~ 0,5 do 2 m. 
Każd::l próbkę pi erwotną m'Qi ż,na uznać za próbkę ({' gó lną w przypadku,gdy ró ż 
ni sil,? malCt'9SkoP oWo od próbek sąsiadujących • .. 

.. 

~3...!...-12]~;.:i .~}:'),!l.!.~_J)~ró h!c"1\.:j:3lEi!Y.2J1.bruzdow.4: ch. Prtbld c i ąg łe bru zdowe na 
leży . p o!:lie!"a c ze . ścia~l . kamien iołomu z uprzedni o uzgodnionych i dokładnie 
na planie zlokalizowany c h pi on ów. Na jedną p l"ó bl<ę pierwotną należy drą
żyć · brtl1zd ~ z odcinka ska ły o tej samej 5tl·'u.ktt!r?~ i tylU sa.mym zaba.rwie
niu. Długo ść bruzdy drążonej na jedną próbkę pi,e ~·w o t.ną powinna wynos ić 
O) 5 do.5!n. Każda próbka ciągła bruzdo,va może być uznana za pl óbkę labo 
ratoryjną· ... 

.?:,,::;2.::}:.-~l::~1~}L~~1._:Le_,~§)1.~k ... ~ ___ ~!i_;v.i 0_rtów należy doJwnywać 'IV czasie wierceń 
otwoYC'ó,, :n.a uprzednio o e::::ysz c zon'J'I11 miej s cu . Pobtana i u średniona pr óbka 
danego oQ·c inlca otworu może stanowić próbkę laboratoryj ną. Dopusz," <'t',a się 
pobieranie p:r.-óbek z odwiertów poza wykonywaniem b::i.datl złoża okre ślonych 
niniejszą normą. 

SZt, z; ';?gó!owy sposób pobierania próbek z odwi e rt6w podaje załącznik Nr 1. 

f~«~2-d'~.::~~·.t!J.l"'!z..~~:.t,ę P!.~~~~!!l'J,?)y;y ('h naleiy dokonywać prze z podział rdze 
n l a. . !l.a oo..,;ill.!d o . wspolnych cechal::h . cha rakterystycznych oc enia nydl makro-
skopowo" 
Każdy w,ydziel ony odcinek s tanowi · próbkę ogólną . Po jego rozdrob i oniu i 
u.śl>.edni en.iu p cd::o:r'a ć próbl{ę laboratoryjną i odnotowae jej po chodzenie . 
Dopus:at~u ~ię pob ieranie pr·óbe k rdz.eniowy eh p oza wyko nywaniem badań zł o
ża, okre ślanych nin.iejszą normą. 
SZ{~zegółowy sposó b pobierania próbek rdzen iowydlpodaje załącz "l.ik Nr 1. 

2. 6 ~ ODLICZ ENI E ~nEDNIEJ WAŻONEJ SKŁADU CIlEłlIICZNEe:. PIONĆW I Ser A.N ft -- __ _ .,.... . -

g,~ ,. 1._0,;b.l?~::~?'~.~~ .. i~22:iej ._~~~or?:Lskładu -;'l)· ~!!~~.~I !\~~~ .pionu należy wyk~: 
naćprzez . wynmaieoi eskładnikDw chemicznych ka i d e j próbki pr ~e z dł ugasc 
przynależ,n:e;go j e j odcinka pi onu. Uzy skane ilo"' 7~ yny rÓwllo:i.mienny eh skład 
ników wszystki uh odc ink6w zesumować i podzie lił przez długość pionu. 

. . 

.' -~- .- ' 

,g" , 6 ,~ 2. _ P!~~x!f.!a_(~~~l.!f~Jt;j .. a ś.redni e j wat,.0n..ej ;5I\;ł.a.du dlCIIli c ?'f'f; (r,O pi oy_u: 

Dane: 

Pion długo śc i L podz ie lono na n odcinków, 

DlugllŚć odci nka a wynosi 1a t w m, 
~ ______ __ '.~~ ___ · ~ ____ " ________________________ ~C ___ $~'~~ ______________ -=,._. ____________ , __ -__________ .J 
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Długość 

Długość 

odcinka b "ynosi 1, 'Y ' m, 
b 

odcinka n "ynos1 1n , w m. 

Suma długości a, b , .. ~ •••••• n wynosi 

4 -

1 + 1 + ••••••••••• a b + 1n = L. " m 

Skład chemiczny próbki pochodzącej z odcinka a "ynos1: 

c ~ c. składnika k, 

da% sldadnilta m, 

c % a składnilc:a p, 

ta" składnika r. 

Suma składników procentotfych zawartości 

c ~ + d % + e % + t % składnik6w k,m,p,r wynosi 100 1+0,5/, a a a a 

Sltlad chemiczny prćbld pochodzącej z odcinka b wynosi: 

cb% składnika k, 

d
b
% składnika m, 

e
b
% składnika p, 

t
b
% składnika r. 

Suma składnik6w procentowych zawartości 

cb +' d
b 

+ cb + fb sltladników k,m,p i r "ynosi 100 Iż. 0,5/. 

Sldad chemiczny próbld z odcinka n "ynosi : 

c % składnika k, 
n 

d % składnika m, 
n 

e % składni1t8 p, 
n 

f % składnika r. 
n 

Arednie lYa.żone poszczególnych sldadnilc:ów chemieIlnych pionu l'lynoszą: 

Slc:ładnilta k: 

Ico. • 1al + ICb • 1bl + •••••••• ICn • lnl ł L= C>', 
Składnika m: 

Ida • lal + Idb • Ibl + ••••••• • /dn • ln/: L = D~~, 

Składnika p: 

lea • lal + leb • Ibl + ........ • /łin • lnl : L = E%, 

.J 

• ł 

! 
ł 
• 
I 

• 
l 
l 
I , 

l , 
! • 
l • 
'. • 
~ 
• 

.~ 

I , 
• 
~ 
• • 
! 
+ 
• 
l 

i 
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1 

,. 

Składnika r: 

Ifa • lal + Ifb • Ibl + •• •• u.u. Ifn • 1nl : L - F% , 

gdzie : 

, C%. D%, E% 
i r pionu. 

i F';6 są średnimi zawart ościami pro i~ e nto\Vymi skła dników 
Suma ich powinm również wyro si ć 100 lż. O: 5%1 . 

- . .. ' .'-" . .... ~ _. . .. 

k,m,p 

2.6. 3. Ob1l2zanŁ~.rednie.i waż0l!..~.j sI~ łpd!l ch emi c znego ś c ian y wyk onuj~ się 
w.spos6b analogiczny do obliczęnia 'redniej ważonej stła ~u chemiczne go 
pionu z tą różni cą ~ że do wzorów poda n ych w punkcie 2.6.2. zamiastdłu
gości poszczególn yeh odcinków pionu wprowa d? a s ię odl eg ło ś ć mi ę dzy pi o~ 
naml ścian, zamiast , chemi czny ch odc inków wprowa dza si g d o wzCtrów skła. d~ 
niki chemiczne posz czeg~ lnych pionów, a zami as t cl ługoś<"i pionów '\vpro\va
dz.a się do wzorów ogó lną ,długość ;,;iany. 

~~~.! . si)O_~~!3 'Vtr-ilii rgi PLANU ' po~i}lnANI~_~)K()~~ / s iatki k ami eni ołoJllu/po-
daJ e ~arącznik Nr 2 . . . . 

2~ri~ · CZYNN()~CI PI{ACCWNIK~W zatrudnionych pr zy pob ieraniu pIJ,bek podaje 
za1ąc~11rk NJ;' . J. ·V _ 

3. PRZYGOTOWANIE pn~DEK DO ANALIZY 
~-- .... _~~.......... . • ", .".. • .., .~ 40 

J.,.1~, ..... !.11Z.Yęgl~v l~1!LE_lg~m(,;;,;;I;;....,;.;;A.;.;.;NA,.;;,o.r;;,;;;:JTX~~~Ę,ł_~~JQB!L~~CH pn~lL~~=. l~U.!~K'!9W:r.2.1I~ 
E1~.,r,ęl!.. BRg,ZpOWYCłL . 

, ; , - . . ~ .... : ~- .. : " 

1.1.1. ~.,;,l:'i!?ka p~nkt.9~J5,~lna._ Ca łą zawartość p róbek rozdrobi ć co uziar 
nienia, które powinno (~ałkowicie p r zejść przez si t o o b oku OGz l<a 5 mm .. , 
Po wymieszaniu ponmi ejszyć przez kWartołl'anie do ' ilośc i 2 kg. POllUl i e j s zo- . 
ną próbkę rozdrobić w młynku l<1bor atory j nym t.ak ł aby cał !) ść przeszła 
przez si to o boI\:u oczka O ~ 2 nun wg PN/~,!~940 0 8.. Po doLładn;y m wymieszaniu 
pobrać 200 g próbki, , umi e śc ić VI szczę lnie zamykanym nacz,ynil s zklarw !li za. 4 

opatrzonym w nalepkę ~ na której nal eży po dać zna.k danej prór.lld oraz dat.ę . 
jej sporządzenia. . .. 

3.2. PRZYGOTOWANIE PROBKI ANALITYCZNEJ Z ODW IERT~W - '--- ~._= 

Ca łąpr6bkę roidrobić w tilo ~d zi erzu t~kł ' aby ca ł óść prze sz ł e lrzez s i to 
o boku oczka\ 0,2 lmn wg PN/M- 94008 , doleładnie wymi esza ć :i pohr.'uć '100 g. 
Uzyskaną próbkę ana lityczną umieśei ć w szczelnie za mykanym nac zyniu szldl 
nym oznaczonym znakami da nej próbk i i datą j e.; pobr a ni a . 

3.3. PRZYGOTÓ~;'ANIE PROBió: AN1\Li 'TYC ZNEJ Z RD ZENI· 
.... .. .. • , . - - ,~.e . re - . ""-

Uzyskaną próbkę :abo t'atoryj ną wg 2 . 5 ~ LJ:. rozdJ~obić ','/ moi z i p"f'zU tak , a.by 
całość przeszła przez s i t o {) b oku ocz ka ° 1,2 mm wg PN/M..,. 9Lt00 8 ,\ w ;ymiesza ć f 
pOllmiejszyć do 100 g i ullIi e śc i ć \V •. zysty m, suchy m n :.tczyni u szk lanym~ oz n.3. 
CZon~1l1 znakami dane ;j prf ~!d ·i datą j ej pobr an i a. 

K O N I li: C 
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F-~~------------------~--~-------------------------------------------------

"Miejs!ft e przeznaczon.e na odwiert należy dokładnie zlokalizo'wać na planie, 

' oczyścić od ~lYietrz; e :'dlty i obęych zanieczyszczeń. 

W czasie wiercenia należy chronić zwie:r.tdny stosowni e do istni,e j ą~ ~y r(,h wa-
f ": -

· runk6'W od przypadkOlvy ch za n.ie r:,zysz~~ zen ciałami obcymi. 

' Próbłci zwiercin należy pobierać wg ustalonego schematta: 

al po odwierceniu od góry określonych głębokości otworu, 

bl po ukazaniu się zmian w zabarwieniu ziiercin, lub 

"" I po zauważonej zmianie t.wa,Jt'.uości skały. 

· ZlViericdny uzyslmnc z ustalonego odc inka odwiertu należy uznać , :la p 1t'óbkę 

' ogólną. Po je j uśrednieniu należ;)' pobrać próbkę laboratoryjną. Miejs ~: ~ e 

po każdorazowym pobraniu próbki zwier l~ in z tego samego otworu n"..1,eży or-. zyś 

, cić t przed przystąpieniem do dalszego wier~ Bnia. 

, Odn otować długość odt~ inlm. otworu lV ier'id iczegl} , z którego próbl~ po t:hodz:i., 

' odległość od górne j kltawędzi ści any i kolejność próbki pobrane j z da~'19 gr; 

· otworu. 

, Próbki pobrane z odwiert.ów należy ulVażać jako pomocnic~~. 

· Pobierania próbek (i:i,ągły ~~,h rdzeniowych na le 0.f dokonywać przie; z wyodrębrti ,e 

: nie odcinków rdzetda, posia.dających według określenia makI'(, skopow eg !) jSld 

: no11 te c,echy charald,erystyc zne Itwardość, b a 1'lV a. , stru ktura/. 

Każdy wydzielony odcinek sf-anowi próbkę ogó ln,ą. 

Wytypolvany odcinek rdzeni o. ulega pokruszeniu i uśrednieniu i z n.iego na,~ 

leży pobrać pr~bkę laboratoryjną z oznaezeniem miejsca pobrania. 

Próbki pobrane z rdzeni należy uważać jako pomocnicze. 

I, "-___________________ .,..... ___________ ~ =....", _ _ " L_"~_,_ "'=, ., ~ ..... 
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ZałąCz,l1ik Nr 2 d o BN~63/6710~01 
~------------------~~------------~. \ -"- ~~~--~._------------------~~~-----------

s p (; "'ó h w;;r:~~~';J: e -;. ,~J... 'p l~:!:r. p o h i. e r a1:' Ja p r §j. (!! k 

j s .:i.:altki kam H m i o łonnil 

Wxbk~_y~:!1::']~f~§~t~sta. tych 
Za punlct:y _ st a,łe należy w.ybrać ob~ekty nie ulegające zniszczeni u, zmianie 
miejs ~o)a , hr:b uBżkodzenia , umi e szczone na ma.p ie kami.eniołomu w odległoś ci 
nieprzekr'8. ,zającej 500 Ul od najbliższf'Jgo pionu badanej ściany kami enioło 
mu. 
Należy w;ybrać przynajmniej dwa punkty stałe G i H, OC! l egle j eden od dru
giego nie mn i ej niż 100 m. Drugi sta ły punkt H na l e ży wybrać tak,aby od 
clnck GH by ł moż liwie równoległy lub prost opadły do dolnej krawędz i ba
danej ś~iany kamieniołoum . 
Długość odcinka GIl na leży ustalić ta.śL~ geode zyjną przy p omocy te odolitu. 

_N_a_n_~ 1_·'e_··_s_~_.e .. · ~_· l._··e_· __ l_i_· pJ}·~.P.~!llOi;P2l:z:i !bp,:'x!. 
U spągu łladan~d ś ('.Janyw odl E>< gl o ś c:i , od te ,:17. e nie więcej ni.ż; 20 m,wbić dwa 
paliki w punktaeh I i J, ograni (:. ·zających d ługość ba dan .\ j ści. any kami enio 
łomu. Za pomocą ' pomiarów ustalić: 

al odległość punktów l i J od - bdc inka GH, 

bl długość odc inka IJ~ 

Odcinek IJ jest bazą planu pobiera.nia próbe k kamienia wa piru nego VI karni e 
nioł oma. ch Isiatki kamieniołol~ÓW/. Odcinek lJ zaznaczyć rowldem • 

• _ • J .- " ~ • • 

Ustal e~ir odległ o §ci piort6u mi ędzy sobą 

Odstępy -pomi:ędzy ' posz'~~z ególn;ymi 'pi onami . rozmie sz c zor.~rmi na 
ści.any należy -po'dawać w ich odle głoścdach rzec;zywi~tydl z 
0,2 m. , 

" . 

ł ' . p . aszc zyzn l e 
dok ł.a dn ośd.ą 

!!2! 'l:derde odl~gło{; (:.i u'p~ e:dni o wytypowanyc.h pionów od bazy i od l/llJ~ł (l ś~~J_ 
i ch · rzu tów . j~_.!\<:i.:; t nków bal!;Y ~. : 

. Za ' odleg ł ości ' wyt ypowanych pionów od baz;y przyjąć na~i kr6t s ze pro ste łą- . 1 
czące bazę z pu nktami przecięcia pionów z dolną krawędzią badanej śdan:y., ~ 
Odległości ·te będą odcinka mi poziomymi prostopadłymi od bazy. Ich d ł:;{g t,Ś ~ 
ci na leży podać VI metrach z clol"ł adnością 0,02 ll1. ~. 
Punldy pr z ecięcia prostyc:h od spągów i c h pionów z bazą oznaczy ć f'.ymbo la~ I 
mi indeks owanymi pionów. l 
Qdcinki bazy ogr aniczon e punktami prz ecięcia pro stych łączących piony z ~ 

. bazą są rzutaJlli odl egłości miQdzy pionami. fi 

Odcinki ba.zy należy wymierzyć z dokładnością do 0 , 01 lU . 

Ustlll~lie wysolwśd p f o.'lJ2 . .:!. J.= ~llEE:0 § ci ich odr:i nk ó.::!. 
Wysokość ·pionów nal eży . U5 ta.lić · za porllO ('· ą teodolitu. Długości odcinków 
pionów należy usta.lić miarą w czaf' ie pobierani.a pr f b. 
Przy bardzo d okładnych badaniach siatk i i loka lizac~ji miej Be pobrania Pl"Ó 
bek punktowych i odcinkó w bruzdowych przy ściana ch nar' lyl onych d o spą
gów poniżej lcąta 70 0 należy wpr o wad zić p opr awki od l Rgł D Ś~ i owc obliczone 
na pods tawie równań trygometrycznych /cos~;:"1 lub t. wi~ l:" dz0I1 ia Pitagoraoa .• 

~!l. a..!.(~w~~=. i ,~~Pi o }h<.J.· . i.!:E-22~~~·k Ó!. 
Piony sl<;i.t:ld . na. l e ży zna kowac dUŻ J'l1li litf'l'umi ahecad ł a od strony lewej d o 
prawej. PunJ<ty p rzy pobi eraniu próbek punktow y c h p ionu należy znakować 
11 terą pionu z kolejnym nu merem w indeksie, łama.ną przez odległość crl gó r 
nej kraw ędzi w Inetrach z dokładno ś ci ą 0 , 02 lli . Odcinki pionów przy p ob i e 
r-aniu próbalc ciągłych bru zdowyc.h nal t:- ż y znakować li terą pionu z indek
sem kole jnym odcinka łamanym c łltgo ś c ią odcinka 11' metrach z dokład nością 
0,02 m • . ..... 
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Czynności pracowników zat,~ ch lonych przy pobi.eraniu próbek 

Czynności składnika pobiera'.jąc~gOP1·f.bki 
11 przy pobieraniu ' pr6beTc ' puńktowyćh .

21 

al 
bl 
ci 
dl 

el 

fi 

gl 

oczyścić g6rną krawędź ściany od luźno zalegającego ją materiału, 
spra'wdzić umoco"anie lil\Y pOIU<?cnicz ej i drabiny, 
sprawdzić pas ratunkowy, 
zahaczyć taśmę przy krawędzi ściany , i opuścić ją li dół, 

opuszczać się \V dół ści~'~y' wraz z potrz: ~b~yms:p'rzętem Imlotek gór
niczy, woreczek płócienny i linka <,lo opusz<z ania próbelt/i popra-
wić zwis taśmy mierniczej, . ' . ! '. ,, " 

z poszczeg6lnych ławie lub z uprz:~dnio uz&;' odnionych odstępów pionu 
odłupać możliwie płaską · bryłkę z ' uprzednio ' or,zyszczonej powierzchni 
kamienia wapie nnego, włożyć dQ woreczka płó ,;:; iennego i op6ścić na 
lince w dół celem wyj ęcia zawartości. prż~ z' ·pers.oneI pomocniczy, 

. . .. ' : . . ". 

odczytać wysokość miejsc pobrania pr6bki od górne j krawędzi ściany 
i podać odległość z dokładnością 2 cm. 

. , . ' . ' " , . 

Przy pobieraniu próbek ciągłych bruzdowych dochodzi dodatkowo: 

al przez r.ał~ szerokość ławicy lub przez odcinek pionu zbliżonej jakoś 
ci wy'C' inac młotkiem bruzdę szerokości około 5 cm i głębokości okom 
3 cm, . . 

blokruchy bruzdy zbierać do zawieszonego przed sobą ~Yor~czka, 
ci próbkę opuścił na lin.ce w dół i odmierzyć odcinek pionu. 

. . . - ' 

Czynności px' sr':.:~mików komórki.1S!::!';:7.!J.'oli TechniczX?ej ('.:.;ue,('l1Ych przy pobiera 
niu prób~k .. 

: al obserwować przebieg pracy , prM~ m,,~ika pobierającego ' próbki ~ 
bl "ybierać świeżo pobraną próbkę z woreczka płóciennego • 

. ci zaopatrzyć ją w trwałe znaki rozpoznawcze - symbol pionu i kolejny nu 
mer próbki, . ' 

dl próbkę opakować w papier, oznM:zony symbolem pionu oraz kolejnym nume 
rem prr'bki i włożyć do skrzynki, 

el odnotować w zeszycie wysokość, z której pobrano próbkę, jej znak oraz 
podae krótki opis morfologiczny pr6bki i inne zauważone charakterys
tyczne c'l!! chy surowca, 

fi po zakoń(~z€n.iu pobierania próbek dopilnować dostawy pobranych próbek 
do dalszeg:o przygotowania i uprzątnięcia narzędzi, uŻY'vanych do pobie 
rania próbek, '. 

gl z czynności pobrania próbck należy spisać protokoł z podaniem daty, 
miejsca, odległości od punktów sta.ł~'ch, odst~pów między pionanli, od
ręcznego szkicu, ilości próbek, celowości icl~ pobra~ia i dalszf<gn prze 
znaczenia. Protokoł powinni podpisać wszyscy obecni przy pobieraniu 
próbek oraz .l~ierownik kamieniołomu lub ' jego :za st~pca oraz kierownik 
Kontroli 'fedmicznej, _ 

hl miej sea Pobierania próbek należy nani eść na zaktualizowany plan sytu 
acyjny kamieniołomu, 

il zaleca się wylconanie zdjęcia fotograficznego z uwidocznieniem 
i miejsc pobierania próbek. 

, , 
p~onoiV 

Obowiązkiem d0J",,2ru kalllieniolom6!!..J.~t zapewni!;, niezbgdne wa.run!d. bezpie

cze llstwa ' i higi cny]?;:". r.y w (:,~,s~. e P2bi erania pr f beli.- . 
. ' 

~----------------------------------------------------------------------- . 

• 


