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3, WYMAGANIA 

',1. Bam. J1agnłz1t prai<m)' powinien charakter.yz0wa6 sio barwą. białą.,albo biał" 

• odoieniem ł6łto-r6tow31D lub ezar:ym. 

':2. Zan1~c!l,zO~enia oboe, Jlagnezyt pratony nie pow1ll:f.en być zanieczyszczony c~ 
łam! oboymi, np. kawałkami dreWlla. minerałami obc,mi itp. 

3.3. Stopień rozdrobnienia. Magnezyt praton, prz •• iany prz.z aito o wymiarach bo­
ku oczka kwadrat'owego 0.2 JIDII Iwg Pll-7i/M-940061 powinien odpowiadać na,tłpują.03ID 

warunkom dotyozą.cym pozostało'oi na aici., 
al gat.I - całkowioi~ przechodzić przez sito. 
bl gat. 11- pozostałość na aioie ni. powinna by6 wioksza nit 5~ wagowo. 
W przypadku uprzedniego porozumienia pomiOdzy odbioroą. 1 producentem - dopuszcza 

) 

.i~ produkojo magnezytu pratonego o innym etopniu rozdrobnienia oraz innej POZ08-
. tałośei na sioie. 

3.4. Skład chem1czpY magnezytu pratonego powinien odpowia~ wymaganiom podanym 
w tablicy, 

ZawartoŚć ~ Iwagowol 
Skład chemiczny dla gatunku 

- I 

Tlenek magnezu IMgOI - co najmniej 85.0 
Tlenek wapnia 10aOl - nie wiecej nit 1,0 
Tlenki metali IR20,I - nie wiecej nit 2,0 
Krze~ionka 18i021 - nie wiecej nit 8,0 
Strata pratenia w tem~. 950-1000°0 - nie wiocej nit 2.0 

Ba podstawie porozumienia pomiedzy odbiorcą. i producentem dopuszcza 
eadnionym przypadku produkcje magnezytu pratonego o innym składzie 
DYII,nit podany w tablicy 

3.5. Oza wlizania. 
rozpoczą.ć w1ą.zanie 

, -Magnezyt pratony badany przy pomocy aparatu Vioat a 
po upływie 30 minut 1 zakończyć po upływie 8 godzin. 

II 

75,0 
2,0 
4.0 

14,0 
4,0 

si~ w u za-
olieaicz .. 

pow1llien 

3.6. StałoŚĆ objetości. Placki wykonane z zaczynu magnezytu prałonego po upływie 
48 godzin nie powinny def'o:nnowaó s1~ oraz Die powinny pow$tawaó na nich . POmiO­
cia lub r,yey promieniste. 

3.7. Wytrzymałość na zginanie beleczek powinna wynosić. 
al po 3 dniach - co najmniej 20 kG/cm2, . 
bl po 7 dniach - 00 najmniej 30 kG/cm2, 
cI po 28 dniach- co najmniej 50 kG/cm2• 

3.8. WytrzYmałość na ~c18kanie poł6wek beleozek powinna wyn08i6. 
al po 3 dniach - co najmniej 75 kG/cm2, . . 
bl po 7 dniaob - co najmniej 100 kG/om2, 
cI po 28 dniach- co najmniej 125 kG/cm2• 

3,9. ZmiePY liniowe. Wykonane z zaczynu beleczki o wymiarach 4Ox40x160 mm badane 
w aparacie Graf'-Kaufmann' a nie powinny wykazywać po upływie 28· dni zmian linio­
wych wiOkszych od 0,15~ przy rozszerzaniu i 0.25~ ' przy skurczu. 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Magnezyt pratony powinien byó pakow~y w worki papierowe, kl.jone 
f-warstwowe z wkładką. bitumiczną. wg PN-70/P-79005. Masa worka z magnezytem powi n­
na wynosió'50 + 2 kg • .. , 

Na workach powinien być umieszczoni trwały napie .awiera~łł.C1ł 
al oznaczenie wg p.2.2. t 

bl nazw~ i adres wytwórni, 
cI maso brutto, 
dl dato workowania. 
Wyeokość liter i cyfr w napisie POW1xm8 "yno816 00 najmniej 20 mm. 

~.2.Przechow:vwanie. Magnezyt pratoD3 powinien być przechowywany "krytych i 
suchych pomieszczeniach w okresie nie dlutezym nit pół roku od daty workowania . 

4.3. Traneport. Magnezyt pratony n_ldy przewozić krytymi środkami transportowymi 
w warunkach zabezpieczają.oyoh go przed zawilgooeniem oraz usskodzen1eI; opakowań. 

5. BADANIA 

,.1. Zakres badań 
al sprawdzenie barwy, 
bl oznaczenie zanieczyszczeń obcych, 
cI określenie stopnia rozdrobnienia, 
dl badanie skladu ohemicznego, 
el badanie czasu wią.zania, 
fI badanie stałości obj~tośoi, 
g/ badanie wytrzymałości na zginanie, 
hl badanie wytrzymałości na ściskanie , 

il badenie zmian liniowyoh. 

5.2. Przeprowadzanie badań. Badania wymienione w pkt.5.1. należy prz prm adzać 

okresowo raz na miesią.c lub przy każdej widocznej zmianie surowca mogą.cej eugero­
waó istotne zmiany jakości magnezytu pra~onego. 
Poza badaniami przeprowadzonymi okresowo-należy wykonywać dla każdej part ii ba­
dania uzgodnione uprzedm10 pomi~dzy odbiorca i producentem,w zależności Qd po­
trzeb użyt~ownika. 

5.J, Pobieranie próbek - wg PN-62/B-06000 

5.3.1. Wielkość partii magnezytu prażonego stanowi jednorazowa dostawa zawieraJ~ 
ca do 60 ton; ilOś6 mniejsza ,od 60 ton przaznaczonq dla jednego odbiorcy należy 

uznaó za parti~. 

5.4. Opis badań 

Sprawdzenie barwy polega na określeniu , makroskopowym 

5.4.2. Oznaczenie zanieczyszczeń obcych polega na określeniu przy pomocy ogl~&Un 
zewnętrznych magnezytu prażonego 1 stwierdzeniu czy pr6bka nie zawiera domieszek 
ciał obcych. 

5.4.3. Badanie etopnia rozdrobnienia - wg PN-63/B-04300 

5.4.4. Badanie składu chemicznego - wg PN-54/B-04534 

5.4.5. Badanie czasu wiązanIa - wg PN-54/B-04530 

5.4.6. Badanie stałości obj.tości - 'wg PN-54/B-04531 
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5.4.7. Badanie wytrzymałości na 'zginanie i śoiskanie - wg PN-54/B-04533 

5.4.8. Badanie zmian liniowych - wg PN-54/B-04532 

, 5.5. Ooepa mik6w badań. Parti~ badanego magnezytu pratonego naleły uzna6 z. ago­

dn~ z wymaganiami nOrmY,jeteli wszystkie wyniki badań uzgodnione pom10ds7 odbior­
ca i producentem odpowiadaja wymaganiom pOdapym w normie. 

6. ZA§WlADCZENIE O JAKOOCI 

Do katdejparti1 magnezytu pratonego nalety dołaozyć _aświadcz_ni. o Jako'ci 
zawierajace nast~puJace dane, 
al nazw, i adres producenta, 
bl dat~ i numer wystawionego zaświadczenia, 
'cI oznaczenie wg p.2.2., 
dl wymagania normy, 
el wyniki badań magnezytu pratonego, 
fI ilość dostarczanego magnezytu pratonego, 
g/ podpis przeprowadzajacego badania. 

K O Jl I E C 

InformaCje dodatkowe do BN-72/6714-18 

Dotyohczas obowIazuj~ca Polska No~.PN-54/B-14241 - "Surowoe do wyrobu skało­
drzewu. Jlagnezyt kaustyczny" została uniewatniona z dniem 31 gru.dnia 1972 r. In •• 
B.i K. Nr 15/72,poz.32/. 

" Istotne zmiany w stosunku do PJl-541B-14241 

al zmieniono nazwv magnezytu kaustycznego na magnezyt prałony - zgodni. s wyt7cz -
nymi ustalania nazw zawartymi w PN-53/C-Ol021 "Ilomenklatura produkt6w prsemws­
łu ohemioznego nieorganioznego". 

bl wprowadzono d.a gatunki magnezytu pra*onegoa gat.I i gat.II, 
ol zaostrzono wymagania składu chemicznego, 
dl określono zakres i warunki wykonywania badań. 

2. Odpowiedniki w normach zagranIcznych 
Anglia 
B,S. 776 • 1963 Materiala for magnesium oxyohloride /magnesite/ floo­

ring 

Austria 
5norm B 3453 11953/ Ausgangsatoffe far Steinholz. KaustI8ch gebrannter Ma­

gnesit 

Niemieoka Republika rederalna 
DIW 273. Blatt 1/1943/ Ausgangastotfe far Steinholz. Kaustische Magnesia/Kau-

, , ~ stisoli gebrannter MagnesU/ 


