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1. WSTEP

1.1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy s§ kwa-
sy tiuszczowe otrzymywane w procesie rafinacjii o-

lejéw rodlinnych i1 tiuszczdédw zwierzecych przezna~
czone na cele techniczne.

1.2, Okredlenia. Kwasy porafinzcyjne - miesza-
nina kwasdéw tiuszczowych uzyskanych w wyniku ra-
finacji tiuszczdéw ciekiych 1 stalych.

1.3, No zwigzane

PN-60/A-86910 T2uszcze rosdlinne jadalne. Pobie=-
ranie prébek

PN-60/A-86911 TIuszcze rodlinne jadalne. Metody
badan. Przygotowanie prdébek do analizy

PN-61/A-86917 Tluszcze roslinne jadalne. Metody

badan, Oznaczanie
sig

PN~61/A=86927 Tituszcze roslinne jadalne., Metody
badani. Oznaczanie temperatury krzepniecia

substancji niezmydlajgcych

PN-73/A-86931 Tiuszcze roslinne jadalne. Metody
badatis Oznaczanie gzanieczyszczen nierozpusz-
czalnych

PN--70/N=-02120 Zasady zaokrgglania i gzapisywania -
liczb

PN/N=-03010 Statystyczna kontrola Jakodeci. Losowy
wybér sztuk do prdébek

BN=69/5046=01 Opakowania transportowe
Bebny ciezkie z obreczami wytlaczanymi

BN=69/5046~03 Opakowania transportowe metalowe,
Bebny ciezkle 2z obreczami nasadzanymi

BN=-64/6130=-01 Tluszcze techniczne. Oznaczanie o-
gélnej zawartodol kwasdéw tiuszczowych lub gLy-
wicznych metodg eterowg

metalowe,

2., OZNACZENIE

EWASY TZUSZCZOWE PORAFINACYJNE BN-73/6133-01

1) Symbol wg SWW: 1321=111.

3. WYMAGANIA

Wymagania dotyczgce kwaséw tiuszczowych porafi-
nacyjnych podano w tabl., 1.

Tablica 1
Cechy Wymagania
Zawarto§é kwasbédw tiluszczowych, %, nie 96
mniej niz
Zawartoéé zanieczyszczed nierozpusz- 0.5
czalnych, %, nie wiecej niz :
Liczba kwasowa, mg KOH na 1 g produke 100
tu, nie mniej niz
Zawarto&é substancji nie zmydlajgcych 3
sie, %, nie wigcej niz
Temperatura krzepniecia, °C, nie wie- 20{)
cej niz
Obecnofé kwasédw nieorganicznych niecobecne
D Tylko dla przemysiu fermentacyjnego.

4o PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE T TRANSPORT

4,1, Pakowanie. Ewasy tiuszczowe nalezy dostar-
czaé w cysternach lub bebnach metalowych wg BN69/
5046-01 lub BN=-69/5046~03, czystych, suchych 1
szczelnych. Na kazdym opakowaniu powinien byé u-
mieszoczony napis zawierajacy co najmniej nastepu-
Jace dane:

a) nagwe i adres wytwérni,

b) oznaczenie wg 2,

¢) numer partii lub cysterny,
d) mase netto i brutto,

e) date wysyiki.

4o2, Przechowywanie, Kwasy

przechowywaé¢ w czystych i suchych zbiornikach za-
opatrzonych w sprawne wezownice grzejne lub w beb-
nache

4o3. Transport. Kwasy tiuszczowe naleiy prze-
wozilé  Srodkaml +transportowymi w opakowaniach

zgodnle z 4.1,

tiuszozowe naleldy

Zjednoczenie Przemystu Olejarskiego
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(Dz. Norm. i Miar nr 4/1974 poz. 9 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974.

Wplyw do WN 28.11.73. Oddona do sktadu 2. 1. 74. Druk vkodczono w marcu 74,

Cena zi 2,40

Obj.0,35a. w. Nakted 1800+50 egz. Zam. 7/74



2 BN=73/6133=01

Bebny metalowe nalezy adowaé dcidle obok sie-
bie w pozycii stojacej na calej powierzchni $rod-
ka przewozowego, zabezpleczajgc je przed przesu-
waniem sie wzajemnym przez podsypywanle pilaskiem
1 podklinowanie. Przy przesyikach calowagonowych
i samochodowych nadawca zobowigzany Jjest zalado-
waé &rodek transportowy do granic Jego wykorzys—
tania.

5. BADANTA

5.1 Program badan

S%.1.1. Badania peine obejmujg:

a) oznaczanie zawartodéci kwaséw tluszczowych,

b) oznaczanie zawartoscli zanieczyszczenl nierocz-
puszczalnych,

¢) oznaczanie liczby kwasowel],

d) oznaczanle zawartosei substancji niezmydla-
Jacych sieg,

e) ognaczaenie temperatury krzepniegcia,

£) oznaczanie obecnos$ci kwasdw nieorganicaznych,

Badania pelne nalezy wykonywad w przypadkach
gporu lub na %sdanie organdéw kontroli 1 nadzoru.

S5e1.2, Badania niepeine obejmujg:

a) oznaczanie zawartoéci kwasébdw tluszczowych,

b) oznaczanie zawartod$ci zanieczyszczenl nieroz-
puszczalnych,

¢) oznaozanie liczby kwasowe].

Badania niepeine nalezy wykonywaé¢ dla kazde]
partii produktu.
5.2s Poblieranie proéobek do badani

5.2.,1 Wielkos$¢ partil. Przy dostawach w cyster-
nach za partie nalezj uwazalé zawartosddé kazde] cy-
sterny. Przy dostawach w bebnach za partle nalezy
uwazad nie wigcej niz 100 bebndéw jJednego 1 tego
samego produktu w jednakowych opakowaniach, przed-
gstawiona odbilorcy jednorazowo przez dostawce lub
producenta do odbioru.

5.2.2. Prébki nalezy pobieraé zgodnie z PN-60/
A=86910. Przy dostawach w cysternach nalezy pobie-
ra¢ prévki Srednie zaworem problerczym uregulowa-
nym w ten spoddb, aby prdbka byia pobierana w cig-
gu caiego okresu pompowania cysterny. Prébke na-
lezy pobierac¢ do naczynia czystego i suchego. Przy
dostawach w bebnach prébki nalezy pobieraé rurs
prébobiorcza,.

502+3. Pobieranie prébek z bebnéw., W zaleznosci
od licznodci bebndéw w partii wybraé w sposdéb lo-
sowy zgodnie z PN/N-03010 nastepujgce liczby opa-
kowar jednostkowych wg tabl. 2.

Tablica 2
Liczba opakowaf Liczba opakowah, z ktdrych
w partii nalezy pobieraé prébki
do 15 4
16 = 63 5
64 + 4000 6

5¢3. Przygotowanie prdbek do analizy wg PN-73/

A-86911, Wielko$¢ Sredniej prébki laboratoryjne]
powinna wynosi¢ nie mnie) niz 1 kge. Okres prze-
chowywania prdébek do
3 miesigce.

Seli. Opis badan

anallzy rozjemcze] wynosi

Seliel. Oznaczanie zawarto$ci kwaséw tluszczowyoch
wykona¢ wg BN-64/64130-01.,

Dele2. Oznaczanie zawartosci zanleczyszczen mie-
rozpuszczalnych wykonaé wg PN-73/A-86931,

Selt.3. Oznaczanle liczby kwasowe]

5.403.1 @ Odczynniki

a) Wodorotlenek potasowy, roztwér 0,5n w alko-
holu etylowym,

b) Rozpuszczalnik skiadajgcy sie z alkoholu e-
tylowego 96~-procentowego i eteru etylowego w sto-
sunku objetodciowym 1:1, zobojetniony wodorotlen-
kiem potasowym wobec fenocloftaleiny.

¢) Tymoloftaleina, 1-procentowy roztwér alkoho-

lowy.

2ebs3.2. Przygotowanlie prébki do oznaczania.SO :
100 g kwasow tiuszczowych wydzieliéd =z prébki
éredniej, podgrzaé na afnl wodnej do temperatury
okozo 10°C powyze] temperatury +topnienia, dodad
bezwodnego siarczamu sodowego, kilkakrotnie wymie-
szaé precikiem szklanym, po czym przesgeczyt przez
suchy sgczek do czystego i1 suchego stoika.

W prazypadku kwasdw tluszczowych stalych dopusz-—
cza slg sgczenie przez lejek ogrzewany gracg wodg.

5¢40.3.3. Wykonanie oznaczania. Z probvki przygo-
towanej wg 5.4.3.2 odwazyé w kolble =z szeroka
3zyiks pojemnodei 250 ml okoko 2 g kwaséw tiusz-~
czowych z dokiadnoscig do 0,1 ge.

Odwazke rozpuéecié w 50 ml rozpuszczalniks i mia-
reczkowad¢ 0,5n alkoholowym roztworem wodorotlenku
potasowego do uzyskanla siabo niebleskiego zabar-
wienlia utrzymujgcego sie przez okoio 1 min,

Sel4s3.4, Obliczanie wynikdéw, Liczbe kwasowg (LK)
obliczy¢ w miligramach wodorotlenku potasowego na

1 & badanego kwasu wg wzoru

a - 28,055

LK =

w ktérym:
a - objegtosé Scisle 0,51 roztworu wodoro-
tlenku potasowego zuzytego do miarecz-
kowania, ml,
m - odwazka kwaséw tluszczowych, g,

28,055 ~ 1lo$%¢ miligraméw wodorotlenku potaso-
wego zawarta w 1 ml 0,5n roztworu wo-
dorotlenku potasowego.

Za wynik nalezy preyjaé¢ Srednia arytmetyczng wy-

nikéw co najmniej 2 réwnoleglych oznacza® nie réi-
nigcych sig wigcej niz 0,5 mg KOH na 1 g produktu.
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Se4.4. Oznaczanie zawartosci substancii niezmyd-

lajgcych sig wykonaé wg PN=61/A-86917.

S.4.5, Oznaczanie temperatury krzepnigcia wyko-
naé wg PN-61/A-86927.

5.406. Oznaczanie obecno$ci kwaséw nieorganicz-

nych, Okoo 100 g kwaséw tiuszczowych ogrzewalé w
czasie ockolo 5 min w kolbie z 30 ml wody destylo-
wanej, mieszajgc réwnoczeénie. Mieszaning przelacd
do rozdzielacza. Dodaé¢ kilka kropli orantu mety-

lowego. Brak czerwonego zabarwienia 4wiadczy o nie-
obecnodocl kwaséw nieorganicznych.

5.5s Ocena wynikéw badari, Wartosci liczbowe wy-
stepujgce w normie oraz wyniki obliczed nalezy
interpretowaé zgodnie z PN-70/N-02120. Metoda Z.

5.6, Ocena partii, Partig produktu nalezy uznaé
za zgodng z wymaganiami normy, jezeli przeprowa-
dzone badania na pobranych prébkach dadzg wyniki
zgodne z normg.
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