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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest stop tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i sposób ob­
róbki cieplnej stopu ty1anu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. 

Stosowane obecnie stopy tytanu mają stosunkowo niską wytrzymałość na rozciąganie. Według 
danych firmy brytyjskiej Imperial Chemical Industries, stop tytanu ICI Tytan-240 ma wytrzymałość na 
rozciąganie wynoszącą 961 MN/m2 Ma on większą Wy1rzymałość na rozciąganie od amerykańskich 
stopów tytanu zawierających także dodatek manganu w ilości od 3% wagowo do 8% wagowo. Rów­
nież znani badacze stopów tytanu jak Taylor J.L., Duwez P., Trans. AIME 197, 253, 1953 r., wprowa­
dzając do stopów ty1anu inne pierwiastki jak Al i Cr uzyskali wytrzymałość tych stopów wynoszącą 
tylko 980 MN/m2 Dlatego aby znacznie podwyższyć wytrzymałość stopów tytanu wprowadzono więcej 
składników niż to miało miejsce dotychczas. 

Istotą stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie jest to, że oprócz tytanu zawiera 
dodatki pierwiastków stopowych Cr, Fe, Si, Mn, Mo i V w ilości od 1,2 % do 4,5 % wagowych każdego 
z nich. Stop tytanu zawiera dodatki pierwiastków stopowych takich jak Co i Ta w ilości od 1,5% do 3% 
wagowych. 

Istotą sposobu obróbki cieplnej stopu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie jest to, że stop 
poddaje się zabiegowi przesycania poprzez wygrzewanie w temperaturze z zakresu 760 c C - 800 cC 
z następującym po nim chłodzeniem w wodzie, po czym stop poddaje się zabiegowi starzenia poprzez 
wygrzewanie w temperaturze z zakresu 420 - 440 cC w czasie do 50 godzin. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest opracowanie wieloskładnikowego stopu ty1anu wraz z jego 
odpowiednią obróbką cieplną i uzyskanie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wynoszącej od 
2452 MN/m' do 2950 MN/m2 

P r z y kła d. Wykonano wytop stopu, który zawierał wagowo 86,3% ty1anu, 2,5% chromu, 
1,5% żelaza, 4% manganu, 2,5% molibdenu i 3,2% wanadu. Po przesyceniu w temperaturze 770 cC, 
a następnie chłodzeniu w wodzie o temperaturze 20 cC i po starzeniu w tem~eraturze 435 cC w czasie 
45 godzin stop uzyskał wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą 2950 M N/m. 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Stop tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, znamienny tym, że oprócz tytanu za­
wiera dodatki pierwiastków stopowych Cr, Fe, Si, Mn, Mo i V w ilości od 1,2% do 4,5% wagowych 
każdego z nich. 

2. Stop według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera dodatki pierwiastków stopowych takich 
jak Co i Ta w ilości od 1,5 % do 3 % wagowych. 

3. Sposób obróbki cieplnej stopu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, znamienny tym, ze 
stop poddaje się zabiegowi przesycania poprzez wygrzewanie w temperaturze z zakresu 760 cC - 800 cC 
z następującym po nim chłodzeniem w wodzie, po czym stop poddaje się zabiegowi starzenia poprzez 
wygrzewanie w temperaturze z zakresu 420 - 440 cC w czasie do 50 godzin. 
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