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konstrukcji 

1. WS Tij/F 

'I, '1, Przedmio t normy. ł'rzedmiocem normy je s 1:; 

~nakowanie konstrukcj i wsporczych teleyomunikacy}­

nych linii napow1etrz~ych . 

.k.S.t...1!akr6s stolOowania. ~nakowanie konstrwccj l 

wsporczyc h nale~y s toBowa(', przy bud.owie i eksplo­

:l.tac j i telekomunikacy .lnyc h linii napOWle trznyc lo 

olg BN-'JO/5984-09. 
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wsporczych Zamiast 

l 6N-63j3225-0 1 

Grupa katalogowo XIX 50 

1,3. Normy związane 

3N-73/3238-08 Tele komunikacyjno linie nap owiec-

rzne i kablOVle sieci mie jscowe. Szablony do 
znakowania 

bN-70/898'f-09 fl'ele J: omun i kacy,j ne llnle napowiet­
rzne . Ogolne wymagania i badania 

2 . WYMAGANIA 

2 .1 . W:tmiary~ Rozmieszczenie cyfr i znaków po­
,tano na rys. 1, 2 . 3 i Lf . 

BiallJ pa.s nama/owa"~ 
dooko!aoSlVpa ./ 

O?n,7N(wie lic?!!!! przęsel 
do (Jajó/!iSlet;'o ukoncunrs 
sekcji krZ!/loweń 
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Rys. 2 . Pr zykład znakowania slupów dr ewn ianych na zakol,-

czenlach sekc ji krzyżowań ( słupy sekcyj ne) 

L
I . ------------------- Ziednoczenie Budownictwa Łączności 

Usianowiona p"e z Dyr"klorc Ziec!naczenia Budownictwa Łącznośc i dnia 12 kwietnia 1973 r. 
juko r,orma obawiazuiC/co w zakresje cZ'{nności okreś l onych normo od dnia 1 slycznia 1974 r. 

(Dz. No rm . j Miar nr 23 11973 poz. 68) 
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Hys. 3. Przyk1ad znakowani:> 51 upów prefabrykowanych n .. 

z.ko~czeniach sekcji krzyiowa6 (słupy sekcyjne' 

2 
lys . I • • l' r7. yklaLl "nakowania wspornika lub stojaka 

dachowego 

2 . 2. Materiały. Do znakowania konstrwccj i wspor­
czych nale~y stosować farbę olejną lub lakier 0-

lejn;y wodoodporny. Farba powinna być biała lub 
czarna, w zależności od koloru tła , w uzgodnieniu 
z u~ytkownikiem linii. 

2.2. Wykonanie 

2.3.1. Wymagania ogólne. Znakowanie powinno być 
wykonane za pomocą szablonów wg BN- '73/3238-U8 VI 

sposób -trwały i czytelny. 
Cyfry powinn;y być wykonane pionowo i w Każdej 

liczbie znajdować się na jednakowej wysokości. 
Znaki powinn;y być wykonane po jednej stronie 

słu,?a, tj. od drogi lub toru kolej owego. 
:,a słupach złożonych: bliźnlllCzych, A-owych, H­

-owych, potrójnych lub poczwórnych, znaki powinn;y 
byc wykonane 110. jednej żerdzi słupa. 

ZLnkowanie słupÓW należy wykonywać ~zablonami 

w~e~kości 81, a stojakaw 1 wsporników ściennych 

a~cblo~i wielkości S2. 

2.3.2. SłUpy drewniane 

2.3.2.1. Znakowanie słupów. Powierzchnia słupa 

oznaczona na rys. 1 liniami przerywanymi powinna 
być oczyszozona, np. ośnikiem przed wykonaniem 
znakowania. W górnej części oczyszczonej powierz­
chni należy namalować numer słupa, a w dolne ,i 
części ostatnie dwie cyfry roku ustanowienia. 

Dopuszcza się wykonywanie numeracji słupów n~ 

~abliczkach blaszanych (staroużytecznych), poma­
lowanych jednostronnie -oialą lub czarną l'arbą o­

lejną i przymocowanych na słupie, na odpowiednie,-; 
'NYsokości podane j na rys. 1. 

Numer słupa powinien być oddzielony poziomą 

~reską od liczby oznaczającej rok ustawienia. 
W przypadku obnizenia (Skrócenia) słupa, nale­

~y skasować stare oznaczenia i wykonać nowe, przy 
czym pod znak iem ustawienia należy wykonać znak X, 
a niże j ostatnie dwie cyrfy r oku obniżenia (opusz­
czenia). 

2,3,2,2, Znakowanie podpór i ochraniaczy. Na 

podporze (rys. 1) lub ochraniaczu, nale~y namalo­
wać ostatnie dwie cyfry liczby oznaczającej rok 
ustawienia . 

2.3.2,3, Znakowanie pr;ystawek, Na przystawOb 
górnego skośnego ścięcia, należy namalować ostat­
nie dwie cyfry liczby oznaczającej rok ustawie­
nia • 

2.3.2.4, Znakowanie s łupów sekcy,jnych należy wy­

konywać w sposób podany na ryB. 2. 

2,3.3, Słuro prefabrykowane 

w...2.1, Znakowanie słupów, Na słupie należy 

namalować kolejny numer słupa w sposób podany na 
r-ys. 3 (znak dolny). 

2.3.3. 2. ZnakOWanie słupów sekcy,inycr. na1e~ wy­
konywać w sposóo podany na rys. 3. 

2.3.4. Znakowanie stojaków dachowych i wsporni­
}c6w ściennych, Na poprzeczniku stojaka lub na 
wsporniku ściennym (rys. 4) należy namulowac KO­

lejny numer stojaka lub wspornika i dwie ostatnie 
cyfry lic~by oznaczającej rok ustawienia. 

Numer powinien być oadzielony poziomą 
od liczby oznaczającej rok ustawienia. 

kreską 

2.3.5. Znakowanie radlowęzłowych 

wsporczyc h należy wykonywać zgodnie 
mi podanymi w 2.3.2, 2.3.3 i 2.>.4 
11 tery R. 

3. BADANIA 

konstrukc..ll 
z wYmagania-, 
z doctaniem 

hadania znakowania powinno byc wykonane pośred­
nio przy odbiorze telekomlillikacyjnych linii napo­
wietrznych wg BN-70/e9tl4-09" 

K o N I E C 
TIlFOR'!ACJ c 

Istotne zmiany "stosunku do BN-63/3225-01 

DOr,ATKO\rlE do BN-73/8984...04 

_ rozszerzono oznaKowanie slupów na zakończeniach sekcji krzyżowa~ dla slupów L',lctechnicznych drewnianych 

no ... ych, 

- dostosowano wyMa~nn ia do z~ienionego przedMiotu normy. 
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