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N O R M A B RA NŻ O W A BN-86 
ELEMENTY 

Łączówki teletechniczne 3212-03/04 
I PODZESPOl Y 

KONSTR UKCYJ NE Łączówk i rozłączne Zamiast 
TELETECH N I CZN E 

przełączni cy głównej 
BN-78/3212-04 

1. WSTĘP 

Przedmiotem a rku sza normy są łączówk i rozłączne 

prze łącznicy głównej rodzaju LO wg BN-79/ 32 12-03/00 
stosowane w łącznicac h telefonicznych sys tem u Penta­
conta. Kategoria klimatyczna 25/040/04 - wg PN-84/ 
E-04600. 

2. PODZI AŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział 
2.1.1. Rodzaje - wg BN-79/ 32 12-03/00 p . 2.1.1 do­

datkowo oznaczone sy mbo lem pg (przełącznicy głów­

nej). 

Grupa katalogowa 1956 

2. 1.2. Odmiany w zależn ośc i od : 
rodzaju montażu: H - poziomy. V - piono wy. 

- liczby przyłą czonych torów - od 20 do 74. 
- li czby prz~wodów torów - od 2 d o 4. 
2.2. Sposób budowy oznaczenia - wg BN-79/ 

32 12-03/00 p. 2.2. 
2.3. Przykład oznaczenia łączówk i rozłącznej do owi­

jania (LO), przełćlcznicy głównej (pg), do m o ntaż u pio­
nowego (V). o 26 torach 4-przewodowych (26 X 4): 

ŁĄCZÓWKA LO pg - v - 26 x 4 BN-g6/ J2 12-0YU4 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary - wg rys unku . 
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3_2. Materiały - wg tabl. I. 

Tabłica l 

Nalwa cz~ści Materiał l ) 

Ekmcllt łąC/("'- Korpus poliamid 

kowy 
Spr~żyna mosiądz wysokoniklo-

wy 

Płytka Izolacyj- pł y ta warstwowa pa-

na pierowa 

Pod,ta\\ a 

Li s twa łącląca 

Li,t\\ a oznac7eniowa blacha s ta lowa 

Pły tka skrajna 

W,po rnik ka blo\\ y 

,) Podano przy kładowo. 

3.3. Wykonanie tl - wg BN-79/3212-03/00 p. 3.3. 
Spn;żyny stykowe poszczególnych gniazd łączówki po­
winny tworzyć zestyki. Wtyczka izo lacyjna, po włoże­
niu do gniazda łączówk i, powinna rozłączać połączenia 
elektryczne sprężyn stykowych. 

Na listwie łączącej powinny być podane w sposób 
czytel ny kolejne numery torów. 

3.4. Łączenie przewodów do łączówki - metodą owi­
jania. Końcówki montażowe powinny umożliwiać wy­
konanie dwóch połączeń owijanych o 6 zwojach. Po­
łączenia powinny spełniać wymagania wg PN-83/ 
T-84100 p. 3.1 i 3.2. 

3.5. Współpraca z wtyczką. Łączówki powinny być 
przystosowane do współpracy z wtyczką badaniową 

o grubości 2 mm, o dwóch ścieżkach stykowych z każ­
dej strony. Wsunięcie wtyczki w gniazdo ł ączówki po­
winno zapewniać rozłączenie zestyku sprężyn styko­
wych i połączenie ich z odpowiadającymi im ścieżkami 
stykowymi wtyczki. 

3.6. Siła wkładania i wyjmowania wtyczki badaniowej 
powinna wynosić nie więcej niż 25 N . 

3.7. Rezystancja zestyku utworzonego przez sprężyny 
stykowe. mierzona na końcówkach montażowych tych 
sprężyn. przy natężeniu prądu 100 mA i napięciu źród­

ła zasilania obwodu 6 ±I V. nie powinna być większa 
niż 0.1 n. a po próbie wytrzymałości na wilgo tne 
gorąco stałe wg BN-79/32 I 2-03/00 p. 5.5.14 nie większa 
niż 0.2 n. 

3.8. Trwałość. K ażde gniazdo łączówki powinno wy­
trzymać 3000 cykli łączeniowych z przystosowaną do 
współpracy wtyczką badaniową lub odpowiedn im 
sprawdzianem. 

3.9. Cechowanie - wg BN-79/32 12-03/ 00 p. 3.16 za-
wierające: 

nazwę lub znak wytwórni , 
symbo l rodzaju montażu , 

liczbę torów i przewodów toru. 
numer normy, 
dwie ostatnie cyfry roku wykonania. 

,) Patrz Informacje dodatko\\c p. 5. 

3.10. Pozostałe wymagania - wg BN-79/3212-03/00 
p . 3.4. 3.6,3.7,3.10 -;- 3.15. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie jednostkowe. Każdą łąc7ówkę należy 

owinąć w papier nie powodujący korozji i włożyć do 
pudełka tekturowego. 

Na pudełku należy umieścić co naJmniej: 
a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg 2.3, 
c) liczbę sztuk. 
d) dwie ostatnie cyfry roku wykonania. 
4.2. PakO\\'anie transportowe, przechowywanie i trans­

port - wg BN-79/3212-03/00 p. 4.2. 4.3 i 4.4. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badanie pełne wg BN-79/32 I 2-03/00 

p . 5.1.1 oraz sprawdzenia wg 5.5.5. 5.5.6, 5.5.7 i 5.5.8. 
5.1.2. Badani~ niepełne - wg BN-79/32 12-03/00 

p. 5. 1.2 oraz sprawdzenie wg 5.5.6. 
5.2. Kontrola jakości wg BN-79/ 32 I 2-03/ 00 

p. 5.2. 1 -;- 5.2.3. 
a) Wadliwość dopuszczalna wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Sprawl.l7cnie wg tabl. I Wadliwość dopuszcza lna 

BN-79/32 I 2-03/00 poz. lt' :;: maksimum 

a). b ). c) o raz p . 5.5.6 2.5% 

dl O. !Oc'r 
(nie dopuszcl.a , i, sztuk \ \ 'a-

dliwych w próbce) 

b) Wybór i stosowanie planu badania. Należy stoso­
wać jednostopniowy plan badania dla kontroli no rmal­
nej wg tabl. 3. 

Wybór i stosowan ie planów badania dla kontroli 
obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejśc i a - wg 
P -79/ -03021. 

Tabl ica 3 

Sprawd zenie wg tabl. I 

L i c zność partii 
BN- 79/32 12-0-'100 p07. 

N a). h). c) ora7 p. 3.6 d) 

1/ 111 1 m ! n m I 111 ]. 

d o 25 5 O I 125') O I 

26 50 g O I 125 1) O I 

51 90 13 I 2 125 " () I 

91 150 2(1 I 2 125" O I 

15 I 280 32 2 3 125 () 1 

281 500 50 3 4 125 (I I 

501 1200 80 5 (i 125 (J I 
1201 3200 125 7 1< 125 () I 

11- lic7!l oŚĆ próbki. 

1111- liczba k W3 li fik uj ' lca. 
m , - li c7ba dys k wa l ifik uj'lca. 
I) Je ż~li liczność próbki jest równa luh \\'ięk;,7a od li ullllści 

partii, nakży slO!>O\.ać kontrolę stuproccnlOw'l. 
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5.3. Pobieranie próbek do badań pełnych - wg 
BN -79/ 3212-03/ 00 p . 5.3. Łącznie ze sprawd zeniem g) 
wg BN-79/3212-03/ 00 tabl. 4 należy wykonać spraw­
dzenia 5.5.5. 5.5.7 i 5.5.8 . 

5.4. Ogólne warunki badań - wg BN-79/3212-03/00 
p. 5.4. 

5.5. Opis badań 
5.5.1. Sprawdzenie głównych wymiarów wg 

BN-79/ 321 2-03/00 p . 5.5. 1. 
5.5.2. Sprawdzenie materiałów 

32 12-03/00 p. 5.5.2. 
wg BN-79/ 

5.5.3. Sprawdzenie wykonania, cechowania i pakowa­
nia - wg BN-79/ 3212-03/00 p. 5.5.3. 

5.5.4. Sprawdzenie łączenia przewodów do łączówki 
- wg BN-79/32 12-03/00 p. 5.5.5. Sprawdzen ie połą­
czeIl owijanych - wg PN-83/T-84100 p. 4.4.1. 

5.5.5. Sprawdzenie współpracy z wtyczką należy wy­
konać na 3 łączówkach przez pomiar rezystancji przejś­
cia między kOIlcówkami sprężyn stykowych gniazda 
łączów ki . Wartość re zys tancji przejśc i a nie powin na 
przekraczać 0,1 n. 

Badaniom należy poddać 20% gn iazd wybranych lo­
sowo w każdej łączówce. 

5.5.6. Sprawdzenie siły wkładania i wyjmowania 
wtyczki nal eży wykonać na 3 łączówkach za pomocą 
dynamometru, przykładając jego kOIlcówkę na kOIlcu 
wtyczki przy pomia rze siły wkładania i w środkowym 
otworze wtyczki przy pom iarze siły wyjmowania. 

Pomia r n a l eży wykonać w tyc h samych gniazdach 
co badanie wg 5.5.5 . z błędem nie większym n i ż ±5% . 

5.5.7. Sprawdzenie rezystancji zestyku sp rężyn styko­
wyc h n a l eży wykonać na 3 łączówkach metodą i przy­
rządami umożliwiającym i po mia r z błędem nie więk­
szym niż ± 5%. Pomiar na leży wykonać na tych sa mych 

zestykach gniazd. które poddane były badaniom wg 
5.5.5 . 

5.5.8. Sprawdzenie trwałości n ależy wykonać na 
gni azdach rozłącznych. które podda no sprawd zeniu : 

re zystancji zes tyku sprężyn stykowych , 
- współpracy z wtyczką badaniową, 

- siły wkładania i wyjmowania wtyczki. 
Badaniom należy poddać po 6 gniazd rozłącznych 

w 3 łączó wkach . dowolną metodą , umożliw i ającą proslO­
padłe wkładanie i wyjmowanie wtyczki badaniowej 
z poszczególnych, przyję t yc h do badal1 gniazd rozłącz­
nych . 

Podczas badania poszczególne zestyk i gniazd ro złącz­

nyc h powinny być obciążone w obwodzie elektrycznym 
bezindukcyj nym, prądem s t ałym o natęże n iu 0,2 A przy 
napięciu 48 V ±10%. 

Po badaniu rezystancja zestyków s pręży n stykowych 
oraz rezystancja przejścia między kOl1cówkami śc i eżek 

stykowych wtyczki badaniowej i odpowiednimi kOI1 -
cówkami montażowymi sprężyn styk owych łączówki 

nie powinna przekraczać I n, a siła wkładania i wyj­
mowania nie powinna zmienić się więcej ni ż o 50% . 

5.5.9. Pozostałe badania - wg BN-79/ 3221-03/00 
p . 5.5.4, 5.5.6, 5.5. 7, 5.5 .10 -;- 5.5.14. 

5.6. Ocena wyników badań - wg BN-79/3212-03/00 
p. 5.6. 

5.7. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań - wg 
BN-7'9/32 12-03/00 p . 5.7. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Pos tępowanie z pa rt ią uznaną za niezgodną z wyma­
ganiam i no rm y - wg BN-79/32 12-03/00 rozdz. 6. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Zak lady W ytwórcze Urzą-
dze ,; Telefonicznych TEL KOM-ZW UT. Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-78/ 3212-04 
<I i o pracowano norm~ IV form ie arku" zo wej. 
b) wprowadzo no postanowienia BN- 79/ 3212-03/00. 

3. Norm y związane 
PN-~4/E-0460() Wyroby elektrotechniczne. Próby środowis k owe . Po­

sta nowieni a ogólne 
PN -79/ N-0302 I Statystyczna kon trola jak ośc i . Kont rola odbiorcza 

w~dłu g oceny a lternaty wnej. Plan y badania 
PN-~J/T-841()0 Poląc ze nia elektrycz ne o wijane 
BN- 79/.ł2 I 2-0J/ 00 Ląc7ówk i . Ogólne wymagania i bad an ia 

4. Symbol wg S WW - I 159- I I. 
5. Wykonanie łączówek w zależności od liczby łączy i przewodów 

Lic~ -
Licl-

Wy-
Numer katalogowy (nr rysunku) 

ba 
ba miar 

Montaż poz iomy - H Mon t aż pionowy - V 
to-

pr7e-
L 

rów 
wo-

dów 
mm 

20 
3 

185 
C-636261 H H C-636261 HV 

~ 
4 C-636261 MH C-636261 MV 

cd . tab licv 

Lic7-
Licz-

Wv-
Numer katalogowy (nr rysu nk u) 

ba 
ha miar 

Mon taż poziomy - H Montaż pionowy - V 
[O-

prze-
L 

rów 
wo-
dów 

mm 

3 C-636261 FH C-63626 1 FV 
26 - 232 

4 C-636261 KH C-63626 1 KV 

2 136.5 C-636261 LH C-63626 1 LV 

2g J C-63626 1 EH C-63626I EV 
r-- 248 

4 C-636261 JH C-636261 JV 

40 2 185 C-636261 DH C-63626 1 DV 

52 2 232 C-63626 1 BH. C H " C-636261 BV . CV" 

56 2 248 C-63626 1 AH C-636261 AV 

66 2 287.5 CHA 4256 E H CHA 4256 EV 

74 2 3 19 C H A 4256 AH CHA 425 6 AV 

" Dla wyko na nia E numeracja [O rów od 00 do 49. dl a wyk o-
nania C - od 50 do 99 . 



4 Informacje dodatkowe do BN-86/32 12-03/04 

6. Wykaz dotychczas ustanowionych arkuszy 

BN-79/3212-03/00 Łączówki. Ogó lne wymagania i badania 
BN -XJl32 I 2-03/0 I Ł~cz6w ki lutownicze płaskie jednostronne 

BN-85/32 ł 2-03/02 Łączówk i lutownioe płaskie dwustronne 
BN-85/32 12-03/03 Łączówki przełącznicy pośredniej 


