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NO.RMA BRANtOWA BN-81 
ELEMENTY 3213-01 

I PODZESPOl Y 
KONSTRUKCYJNE Gniazda łączeniowe Zamiast 
TELETECHNICZNE 

l. WSTĘP 

Przedmiotem no rmy są gniazda łączeniowe przezna­
czone do współpracy z wtyczkami łączeniowymi po­
jedynczymi wg BN-77/32 13-08, stosowane w urządze­
niach te leelek tronicznych w warunkach środowiskowych 
okreś l onych grupą 3a wg BN-79/3200-01 , pracujących 
w obwodac h elektrycznych prądu stałego i przemienne­
go o nat~żenill do 400 mA lub napięciu do 125 V 
l mocy przełączanej na zestykach, nie przekracza­
jącej 30 W . 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział. Gniazda łączeniowe dzieli się w zależ­
ności od: 

a) sposobu mocowania 
J mocowane jednostronnie, 

D - mocowane dwustronnie, 
G - mocowane nakrętk ą, 

b) średnicy wewn~trznej tu lej ki 
5,5 o śred n icy 5,5 mm, 
6.5 - o śred nicy 6,5 mm, 
7,0 - o średnicy 7,0 mm , 

c) długości tulejki 
O - be z tul ejki , 

BN-70/3213-01 

Grupa katalogowa 1956 

I - z tulejką długości 11 ,7 mm , 
2 -"'" z tulejką długości 13,0 mm, 

d) zestyków w zespole zestyków określonych 

numerami katalogowymi gniazd (nr rysunków). 

2.2. Sposób budowy omaczenia. Oznaczenie gnia zda 
powinno zawierać: 

a) nazwę: GNIAZDO ŁĄCZENIOWE, 
b) sy mbol sposobu mocowania wg 2. la), 
c) ś rednicę wewnętrzną tu lej ki wg 2. lb), 
d) symbol długości tulejki wg 2. Je), 
e) oznaczenie zestyków w zespole zestyków wg 2.ld), 
f) numer normy. 

2.3. Przykład oznaczenia gniazda łączeniowego mo­
cowanego dwustronnie z tulejką o średnicy wewnęt rznej 

5,5 mm , długości 11,7 mm, z zespołem zestyków 
a2+b2-I+c: 
GNIAZDO ŁĄCZENIOWE 0 -5.5-1 a2+b2-1 +c BN-81/ 3213-01 

Dopuszcza s ię oznacza nie gniazd .łączeniowych nu­
merem katalogowym (nr rysunk u). 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary i przykładowa konstrukcja 
- wg rys. l i 2 oraz tab!. I. Odchyłki wymiarów 
nietolerowanyc h - wg BN-68/3380-0 1. 
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Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu Teleelektron icznego TELKOM-TELPRO (O) 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Teleelektron icznego TEL KOM dn ia 14 kwietnia 1981 r. 

jako norma obowiązują ca od dnia 1 lipca 1982 r. 
(Dz . Norm . i Mia r nr 23/ 1981 poz. 90) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. Druk . Wyd . Norm. W-w • . Ark . wyd . 1.00 Nak ł. 1800+55 Zam. 3222/81 Cena zł 12.00 
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Rys, 2. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne gnia zda łą czeniowego mocowallC/;o dwustronni~ 

Tablica l 

Srednica 
wewnętrzna 

D d 
tulejki 

h m n k 

mm 

10 1l.7 ±{l.3 
-5.5 

MIOX I 
5.5F9 

13 ± 0.3 
26. 2 ± 0.3 19.7 ±o.3 

10 
6.5 

MIOX I 
6.5F9 13 ± 0.3 27 .5 ±{l.3 21 ±{lJ -

7.0 10 7,OF9 I3 ± O.3 23 .5 ±{l.J 19 ± O.3 29.5 ±o.3 

3.2. Główne części składowe i materiał - wg ta bl. 2. 
Tablica 2 

Numer 
części na Nazwa części Materiał' ) 
.ys. l i 2 

I Korpus blacha cienka do tłoczenia Z 11 T 
wg PN-69/H-92 12 I 

2 Tulejka pręt ciągniony okrągły M059-z6 
wg PN-76/H-93620,02 

3 Sprężyna blacha MZN 18 z9 
s tykowa wg BN-78/0822-07 

4 Podkładka płyta PcFE-2 
izolacyjna wg PN-73/ E-29080 

5 Podkładka blacha cienka do tłoczenia ZIIT 
metalowa wg P -69/ H-92 12 I 

') Podano przykladowo, 

3.3. Wykonanie. Częśc i gniazda trwale ' ze sobą po­
łąc~one nie powinny przemieszczać się względem siebie 
bez użycia narzęd z i. 

Sprężyny stykowe powin ny być tak umocowane. aby 
się nie przemieszczały pod wpływem sił y 35 N, przy­
łożonej do końcówek montażowych w miejscu moCQ-

wania przewodów, w płaszczyźnie równoległej do płasz­
czyzny sprężyn. prostopadle do ich osi. 

Części sk ładowe gn iazda nie powinny wykazywać 
uszkodzeń mechanicznych. z wyjątkiem części podlega­
jących regulacji, na których dopuszcza się ślady pocho­
dzące od narzędzi regula~yjnych . 

O ie sprężyn stykowych i tulejki powinn y, l eżeć w jed­
nej płaszczyźn ie , a dopuszczalne odchylenie nie po­
winno przekraczać 0.3 mm . 

Przekładki izo lacyjne powi nny wystawać poza obrze·· 
ża sprężyn stykowych i przekładek meta lowych co naj­
mniej 0,3 mm. 

Odstęp między rozwartymi styczkam i powinien wy­
nosić co najmniej 0,3 mm. 

Niewspółosiowość stykowa styczek kowadełkowych 
. nic powinna przek raczać 1/4 średnicy styczki. a dla 

innych rodzajów styczek nie powinna przekra­
czać 0,2 mm . 
Końcówk i montażowe sprężyn stykowych powinny 

umożliwiać dołączenie do nich dwóch przewodów 
o śred nicy 0.9 mm . 

Połączenia gwin towe powinny być zabezpieczone 
przed odkręcan iem s i ę . 
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3.4. Wykończenie . Części metalowe gniazda mogące 
ulcc korozji powinny być z-"łbezpieczone pok ryciami 
ga lwan icznymi lub la kie rniczym i. 

Powierzchnie pokryć powinny być bez z tu szczeń, rys, 
plam, pęcherly i innych wad. 

3.5. Lutowność. Końcó wki montażowe sprężyn sty­
kowych pOWlł1ny być I utowne na długości co 
najmniej 5 mm. 

3.6. Naciski sprężyn stykowych. Naci ski sprężyn na 
powie rzchnil: stykowe włożonej do gniazda wtyczki łą- · 

czeniowej wg BN-77/ 32lJ-08 powinny wynosić co naj­
mnIeJ 2 N, a dla pozos ta łyc h sprężyn - co 
najmniej 0,35 N. 

3.7. Rezystancja zestyków mierzona mi~dzy końców­

kami montażowymi sp n; żyn stykających s i ę z po­
wierzchniami stykowymi wtyczki łączeniowej wg 
BN-77/32 13-08, wlożonej do gniazda. nie powinna być 
wi~ksza niż 0,1 n, a dla pozos ta łych ze styków - nie 
większa niż 0,06 n. 

3.8. Siła wyciągania wtyczki z. gniazda powinna wy­
nos ićod 4do II N. 

3.9. Rezystancja izolacji m iędzy odizolowanymi od 
siebie częściami meta lowymi orp między tymi częściami 
a korpuse m, mierzo na prąd em sta lym o na pięciu pomia­
rowym 100 7250 V. nie powinna być mniejsza niż 

500 Mn, a po próbie wytrzymałości na wilgotne go rąco. 
stale wg 5.4.19 - nie mniejsza ni ż 20 Mn .. 

3.10. Wytrzymałość elektryczna izolacji. l zolacja m ię­

dzy częśc i ami jak w 3.9 powinna wytrzymać w ciągu 
I min bez przeskoku iskry i prze bicia napięcie sku­
teczne prądu przemiennego 500 V. o c zęsto tliwości 

50 Hz. 
3.11. Wytrzymałość na udary. Gniazdo powinno wy­

trzymać bez uszkod ze{l w próbie Eb wg PN-73/ 
E-04550.05 po 1000 udarów w trzech kierunkach, przy 
przyspiesze niu szczytowym 98 m/s2 i czasie trwania 
udaru 6 ms. 

3.12. Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne. Gn iazdo 
powinn o wytrzymać bez uszkodzl:1l przez 0,5 h próbę 
F CB4 wg PN-73/ E-04550.06, o a mplitudzie wibracji 
0,15 mm. z częs t o tli wością od 10 do 55 Hz. 

Po próbie gniazdo powinn o spełn ia ć wymagania wg 
3.6 i 3.8. 

3.13. Wytrzymałość spoiny styczek zgrzewanych na 
ścinanie. Spoina st yczki zgrzewanej powin na wytrzymać 
si łę statyczne! ści naj ącą co najmniej 40 N w c i ągu 10 s. 
dzia lającą wzdluż osi sp rężyny stykowej. 

3.14. Trwałość. Gnia zuo powinn o wytrzymać bez 
uszk'odzCl'I 500000 złączdl 'Z wtyczk ą tąc(cniową wg 
BN-77/32 13-0R. z częs totliwością od 5 do lO włożcll 

na min . 
W czas ie badan ia zes tyki i s prężyny stykające 

się z powierzchniami sty kowyn li wtyc zki ł ą czeniowej 

powinn y być obciążone pnIde m stałym 200 mA . o na­
pięc iu 60 V ± IO % w obwodzie bezindukcyj nym bez 
gas ika iskry . przy czym co najm niej jedna sprężyna 

qykająca si~ z powierzchniami st ykowym i wtyczki łą ­

cze niowcj powin na być obciążona prądem stałym 100 m A 
w obwodzie indukcyjnym bez gasik a iskry, prz y na­
pi ~c iu 60 V ± IO %. 

Podczas badania zes tyki powinny w sposó b pewny 
zamykać i przerywać obwody elek tryczne. 

Po badaniu : 
- rezysta ncja zestykó w wg 3.7 dla sprężyn stykają­

cych się z powierzchn iami stykowymi wtyczki łączenio­
wej nie po winna być większa niż 0,2 !!. dla pozostałych 
zestykó w - nie większa ni ż 0,12 n, 

- naciski s prężyn stykowych wg 3.6 dla sprężyn 

s t ykających " ię z powierzchniami stykowymi wtyczki 
łączeniowej po winny wynosić co najm niej 1,4 N, dla 
pozos tałych sprężyn - co najmniej 0,25 N, 

- sila wyciągania wtyczki wg 3.8 nie powinna ulec 
zmianie więcej niż o 50 % od wartośc i zmierzonej 
przed badaniem , 

- ods tęp mi ędzy rozwartymi styczkami zestyku nie 
powinien być mniejszy niż 0,2 mm. 

3.15. Wytrzymałość na suche gorąco. Gniazdo po­
winno przez 16 h wytrzymać bez uszkodze ń próbę Bb 
wg PN-73/E-04550.02, w temperaturze 55 oc. 

3.16. Odporność na suche gorąco. Gniazdo powinno 
przez 2 h wytrzymać bez uszkodzeń próbę odporności 

Bb wg PN-73/E-04550.02, w tempera turze 40 oc. 
W czasie próby, w gniazdo powinna być wlożona 

wtyczka łączen i owa, a zestyki i sprężyny gniazda po­
winny być obciążone prądem jak w 3.14. 

3.17. Wytrzymałość na zimno. Gniazdo powinno 
przez 8 h wytrzymać bez uszkodzeń próbę Ab wg 
PN-73/E-04550.0 I, w tempera turze -25 oc. 

3.18. Odporność na zimno. Gn iazdo powinn o przez 
2 h wytrzymać bez uszkodzeli próbę odporności Ab 
wg PN-73/E-04550.0 I, w temperaturze 5 oc. 

W czasie próby, w gnia zdo powinna być włożona 

wt yczka łączen i owa , a zestyki i sprężyny gniazda po­
winny b yć obci,!żone prądem jak w 3.14. 

3.19. Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe. Gnia zdo 
powinno wytrzymać bez uszkodzeń 4-dobow<l próbę 

Ca wg PN-73/E-04550.03 . 
Po próbach klimatyc'znych , gniazdo powinno spełni ać 

wymagania wg 3.5, 3.6, 3.9 i 3.10, a na częściach 

metalowych nie powi nna wystąp ić korozja . 
3.20. Cechowanie. Na korpus ie gniazda. w miej scu 

wskazanym na rysu nku, na l eży umieścić w sposób trwa ­
Iy i czy teln y co naj mniej: 

a ) nazwę lu b znak wytwórni , 
b) nu mer normy, 
c) dwie ostatn ie cyfry roku wyk onania . 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANrE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. 'Gni azda należy każde oddzielnie 
o wijać w papi er nie powodujący korozji, a następnie 

gniazda o jednakowym oznaczeniu układać w pudełka 
po 20, 50 lub 100 szt uk, zabezp ieczając je przed prze­
mI eSZCZe nIamI. 

Na każdym pudełku należy umieścić co naj m llIeJ: 
a) nazwę lub znak wytwórni . 
b) oznaczenie wg 2.3. 
c) liczbę sztuk. 
d) rok produkcji. 
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Do tra nspo rtu pudełka z gniazdami na leży pakować 

w pudla tek turo we lub skrzynie, zabezpieczając je p rzed 
prze mieszczenia mi . 

Masa pudła z gniazdami nie powinna przekraczać 

20 kg, a skrzy ni 50 kg. 
Na pud le lub skrzyni należy umieśc ić znaki ostrze­

gawcze wg PN-76/0-79252 , wskazują ce na konieczność 

zachowa ni a ostrożności i za bezpieczenia przed wpływa­
mi atmosfe ryczny mi . 

4.2. Przechowywanie. Gnia zda należy przechowywać 
w opa ko wa niu wg 4.1 , w pomieszczeniach o tempera­
turze 5 -=- 35 oC i wilgotnośc i względnej 40 -=- 80 %. 

4.3. Transport gniazd po win ien odbywać się krytymi 
środ ka m i transpo rtu w opakowaniu t ra nsporto wym wg 
4. 1, w tempe ra turze od -25 oC do 40 oc. 

Opa ko wa nia po winny być zabezpieczone przed 
uderze nia mi , gwałt ownymi przesunięciami i opada mi 
a tmosferycznym i. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badania pełne nale ży wykonywać podc zas o kre­

sowej ko nt ro li j ak ości produkcji przepro wad zanej co 
naj mni ej raz na d wa la ta o raz po każdej zmianie kon­
struk cji, ma l e ri a łów lub metod technologicznych. 

Bada nia peł n e obej mują sprawd zenia wg tabl. 3. 

Tablica 3 

Sprawd7cnie 
W ymagania Badania 

Lp. 
wg wg 

I wymiarów 3. 1 5.4. 1 
2 wyko nania . .:echowa nia 

i pakowania D: 3.20: 4 .1 5.4.3 

3 wykOl\czenia 3.4 5.4.4 
4 wytrzymałości elek trycznej 

i7o la.:ji 3.1 0 5.4. 10 
5 materialów 3.2 5.4.2 
6 l ut owności 3.5 5.4.5 
7 na.:isków , pn,;,yn 

,tykowych 3.6 5.4.6 
roy,tancj l /est yków 3.7 5.4.7 

9 s ił y wyciągania wtyczki 3.8 5.4.8 
10 roy'tancji imlacji 3.9 5.4.9 
II wy t r7ym" ł o';l·i nu udary 3.11 5.4. 11 
12 .... ytr/yma ło~c i na wibracje 

,inu,oidalne 3.12 5.4. 12 
13 wy t rzymałośc i ,poiny s ty-

CIek zgrzcwanych na 
ścinanie 3.D 5.4. 13 

14 tr\\'ał()~c i 3. 14 5.4. 14 
l wy t r/) małości Ila suche 

gorąco 3. 15 5.4.15 
16 od porno';ci na suche 

gOJąco 3. 16 5.4.16 
17 \\ytr/ymało';ci na zimno 3. 17 5.4.17 
18 odpo rno';cl na 7illlno 3. 18 5.4. 18 
19 wy t rqma l ośc i na wilgo tne 

gllr<]CO stałe 3. 19 5.4 .1 9 

5.1.2. Badania niepełne należy przeprowad zać przy 
odbio rze techni cznym gnia zd. 

Bada nia niepc/n e obejmują sprawd ze nia wg ta b I. 3 
lp. 1 -=- 4. 

5.2. Kontrola jakości 
5.2.1. Skład i liczność partii. Przedstawiona do od­

bio ru partia po winna zawierać wyroby o jednakowym 
o znaczeni u. 

Li czność pa rti i - do 1200 sztu k. 
5.2.2. Sposób pobierania próbek wg PNI 

N-030 10 p . 2.2. 
5.2.3. Poziom kontroli - wg PN-79/N-0302 1 p . 2.4. 

Zaleca s i ę stosowanie fi ogólnego pozio m u ko ntro li. 
5.2.4. Wadliwość dopuszczalna \1.'2 - wg ta bl. 4. 

Tablica 4 

G mpa Sprawd zenia wg Wadliwość dopusLcza lna 
wymagań tab !. 3 lp. 1112 mak si mum 

I I. 2. 3 4 o/, 

2 4 0. 15 % 
(n ic do puszcza si9 sz tuk 

wad liwych w pró bce) 

5.2.5. Wybór i stosowanie planu badania. Jed nos top­
nio wy p la n badania dla kontrol i norma lnej - wg tabl. 5. 

Wybór i stosowa nie pla nów badania dla kon troli 
o bostrzonej i ulgowej o raz warunk i przejścia - wg 
PN-79/ N-0302 1. 

Tablica S 

Liczn ość partii 
Grupa wymagalI 

N I 2 
sztuk 

II ') 11 111 l m , 1111 m , 

do 25 5 O 1 80 O I 
26+ 90 13 I 2 80 O 1 
91 + 150 20 2 -' liO O I 

151 + 280 32 J 4 HO O I 
281 -;- 500 50 5 6 80 O I 
501 + 1200 80 7 8 /lO O I 

11 - liczno~ć próbki. 
mi - liczba kwalifikująca . 

m l - liczb€1 dy!ik waiifikuj~)GI. 

I ) _ Jcż~1i l iczn(J~ć próblo.i jl.':-. t rowna luh wn;ks/a od lici'nus~.: i part i l - :-10-

,,"ować kontrbl" ~tupro(('nto'W;'ł. 

5.2.6. Pobieranie próbek do badań pełnych. Do badn ń 

peł n ych na l eży pobrać sposobe m losowym 12 sztu k 
gniazd i poddać je ba da nio m n ie pełn ym wg tab!. 3 
lp . I -=-4 . Jeże li wszys tkie gn iazda p rzeszły bada nia 
z wy nikiem doda tni m, należy je poddać badaniom wg 
podzia łu podanego w ta bl. 6. 

Tablica 6 

Sprawd/cnia wg Numl~r badttnego gniai'da 
(;Ibl. -' lp . 

I 2 3 •• 5 6 7 X 9 10 II 12 

5. 7. 10 x x x x x x x x X x x X 

l<.9. 14 X x X 

6. II. 12. 13 x X X 

15. 17. 19 x x x 

16. 18 X x x 

5.3. Ogólne warunki badań. Jeże l i w odpowiednich 
wymaga niach lu b opi sie badań nie poda no inaczej, 
wszystkie ba da nia na l eży przep rowadzać w wa runkal:h 
a tm osferycznych po miarów wg PN-73/E-04550.00 p. 2. 1. 
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Pued badan iami, gniazda powinn y pozostawa ć w tych 
warunkach co najmniej 24 h. 

Przerwy mic;d"lY po.'zczcgólnymi współzależn ymi 

próbam i klimatyu nymi nie powinny być dłuższe nIŻ 

3 doby . 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Spra wdzenie wymiarów należy wy konać przy­

rI'ldami lImoż l iw i aj 'lcymi pom iar "1 dokładn ości:} poda­
n,! na rysunkach. a wymiary nietolerowanc ptlwi nny 
hyć sp rawd zone przyrz<}dami o błędzie wskazaó nie 
wi.;kszym nii ± O. I mm. 

5.4.2. Sprawdzenie materiałów należ) \\ yk onać prlez 
sp rawd zenie protok-ołów kontro li jako~ci z badań do­
staw matniałó\\ lllyl)'ch do produkcji gniazd. 

5.4.3. Sprawd zenie wykonania, cec:howania i pakowania 
nalei ) wykonać przez oględziny niclIzbrojonym ok iem 
i pr/y użyc i u od powicdnich narzędzi i przy rzc!dów. 

Zamocowanie !>prężyn stykowych oraz wystawanie 
przek łade k izolacyjnych na!cży sprawdzić w trzech lo­
sowo wybranych gniazdach. 

Odch ylenic Illi.;dzy osi'l sprC;7yn stykowych a osią 

lulejki naleiy splawdzić down lm! metodą umożliwiającą 
wy"ona nic pomiaru z dok!adno~cią do ±O.I mm 
w trzech losowo wybranych g lliazdach. 
Od stę p między rozwartymi styczkami zes tyk ów należ} 

s prawdzić szczcl inomicr7cl11 o dokładności pły t e k po­
miarowych ±o,02 ' :1111 w pięc iu losowo wybranych 
gnialtlach. 

5..łA . Sp ra\\dz('n ie wykol1czenia nil lci y wyko nać przcz 
oględzin) nicuzbr'ljonym okic:m poci względ~m wygiąJu 
i jednorodnośc i pokryć. 

5.4.5. Sprawdzenie lutowności koń cówek montażo­

wych należy wykonać lutownic,! \1 mory Inaml o no w j 
60 W \\ ci ć)gu 10 ~ na 50 IYc losowo wybra nych końcó w­
kach mOllt;.liowych w kaidym z badanych gnidzd. 

Po o~tygn ięcill lutowia nakży sprawdzi~ prz:1 
ogl~dziny, 'zy po"ry!o ono "<lhl powi erzchnię puuna­
Clonq Jo pokrycia . 

5.4.6. Sprawdzenie nacisków sprężyn st)'kowych należy 
wy"onać n I pomoC<! d ynamometru o bh;dzlc wskazań 
nie w i ęk~z ym ni7 ±5 %. 

5.4,7. Sprawdzenie rezystancji zestyków należy wyk n­
nać przy obciążeniu prądcm 100 mA sta lym lub prze­
mi ennym, o częs totliwości 50 Hz. w obwodzie za,ila­
nylll napi<;:c iem 6 ± I V, metod,! i przyrządami umoż­
li\\ iajC:jcymi wykonanie pomIaru "1 błędem nie 
większym niż ±5 'H. 

5.4.8. Sprawd7.enie si ły wyciągania wtyczki n dll'Ż\ W\­

k o n ać dowolną me t odą, umożliwiającą pomiar l b lęde~l 
nic wi<,'kszym 1117 ± 0,5 N. 

5.4.9. Sprawdzenie re zystancji izolacj i n a leży wykon ać 

pr i'yrn!dem o blę tJ i'ic ws"-c:nlll nil' więksl'ym ni ż ± 10 %. 
5.4.10. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izo­

lacji naleiy wykonać za pomoc,) Ul'7ąd zenia probier­
czego o mocy mam io nowej co najmniej 0,25 kV A. 

Napi.; c ic n(liL'7Y mierzy ć pr:tyrządcm klasy co 
najmnicj 2,5. 

5.4.11. Sprawdzenie wytrzymałości na udary należy 

wykonać zgodnit' I' P -73/E-04550.05 p. 3. 

Po Pl óbic llalczy sp rcl\\ d / i ć pr/o llględi'ilJ\' . CI ~ 

w gn ia 7dC!ch nIc wy ·qpl!. uvkod.','ni.t lub llblu/.owa­
nia C/<;:ści. 

5.4. i 2. Sprawozf'llie \\ytrzym.l łośc i na 'ń ibnlcje ~inuso­
idalnc naleŻ\- WY"-011;iĆ Igod na: l PN-7VE-0455ll .06 p. 6. 

Po p róhil' naló~ 'pra ''\(~/ ;( pl'zt.'/ ,'ględziny , 

Ci) w glliaLt! ;lI.:IJ nic \\ \~t4piły uvkodzcni<l lub oblu/o' 
wClnia czę~ci oraz po\'. tó rzyc "'pra wd/.l' ll ia wg 
5.4'{' I 5,4 1\ 

SA. B. Spra\\ dzeni!' v. yl r/~ mało~ci <;p() in~ ~t~clck 

i'grzc\\allycn na \dl1anic ' Il:"l"i~ wy"ona( l'O Ilajlllllivj 
Il<t li l/'ch ,\t/";!ch .,'. ",, :"lhm I n;ltJa:l\,,1i g·nia/d. 

P(lllllar ,iły ~cjn<lj4ccJ \l:"ui-.' pl)\,inic,l hj ~ \\ ) i,.nna­
ny l dn"-ła.J n ()';c i ~! co 11 aj lllll łl:,i ±2 

5.4.1 4. Spral·.dzenie tr~ałości naló~ wykonać /a po-
11l0C<! Ul ząd /cnia wyro~,ażoncgo w licznik '-c lC~ l ruj~lcy 

!ic/ b<; zląc/dl wlyuk i /;~C/C 1lil)WCj z gnia/dcl 1. 
Jaku obci;j.iell lc iildu"qjnc /c~t~ "Ó\\ r.a!oy i'a qo~()­

",a l pocKaźni" 31 'At! B -741.:\2g2-0X /.1.: L'wujn ic<! () re · 
zys tancjl (lOn n J c.li"-l'wicil· w)pclnionq ct'\\"ą, ze 
~LtUUllk dllCi ~l1i<;tą I--otwit"! I !,lu p"-i,' lll ni clllagllLt\C/-
nym 0.1 mm. . 

1\) h:It!"lllll nalei:- ' I r:I\'d/ ić przcI og l ~'d / i n'~, l' /V 

g1l!:lId<l nic lllcgł~ ll',/"ot!/':nill nlLli' p,l \\' tÓ I/~ ( b;;dani:1 
wg _ .4 .6 -:- 5.4.X. 

5.4.t5. prawd zenie \\ytr/ymałości na suchc gorąco 

nal Cl;.' \\ V\..lll];l~' Lgodnle' l PN-73/E-04550 .0 :2 p. 3. 
PI) próblc \ rt'gel1cHl\\anill pUl? 2 h , naki y. prawd/lć 

pUCi' {lgl-;d/in~. CI~ gn;altb !lic ,tlq: l~ u z""dzen iu. 
5.4.16. Spnmdz IlIC odpornosci na suche gorąco n;1 k -

7Y wykonać I'~Ol\nie I P '-73/E-04 5002 p. 3. 
Zc~tyki i sp r':;; 11\ gl1i ~lL(J<I 1 \\' ł Cii\' JJ :I \ol tyCI",! {;!UC­

!lio \\ ,j ll:lIcż) ,lbci'łi:-ć pr<jdl'lIl j,:" \\ próbi,; I rw:d()~c i 

w;; 5.4.1-l. 

Pt, Pl óbic i rcgencrll\\Jriu I'r/'/ 2 h p:tki~ ~pr;ł\\'d/it 

pr/c/ ngl.;d 11ł!." l'/ ~ gn«l/ ,l:! qic uległ } liV Odi'.C1 d ll. 
SA.n. Spnl\'dzenie \\)'Irzymałości !la zimno nalóy 

\\ ~ "U!l"~ /g\.l! nlc i' p, '-731 I:-O-l550 O I p .. ' . 
Pl> :; Ióhc I r~gcl!cl (J\\anill przc;, :: h, Ilak i;. ~rra\\'d/iL 

r t /Cl ogl.;d/i n_. CI\ gniazd :i nic uleg ły "~ / kOJL.CI~il1. 

5.4.! 8. SIHaWGzl:'lIie odporności !l:.! J.i mno Il.dl·' v \ '.'-
konać zg(Jdnie / r"'-7.VE-O~550.0ł p. .. 

L'-' ~ l \ i i · ... prę;;yny gnia/d;\ I Wi07(ln;. wl. o.:/ k:) 1;1-
C/.C ll\PI\l) !w!d) dl(I:;i\ć pr.) l,' 111 r k \\' 1' n'Jhic [r\\'a­

lo~ci wg 5.'1. 14. 
Po pró bl c \ rl'gcnnO\\alllll pl/L'I:2 h, !l<lk/ \ "' PI<lv\\.i;ić 

pr'/ć/ og l ęd/i n y. l/~ gnialtJ;j Im; uleg ł \' u~ /"l)dzcniu. 

5.4.19. Sllra\\'d zcn ic wytrz}lllalosci na lIiigoim' gorąco 
st ałe nale?~ \\~"()l1ać Ig\ld!l ll' l P '-73/l -() ,~5"().O.~ li 2. 

]\; .1 e' Ld~ \\\j..ull~\\ani<J prol) . . ~<l,itdI1IC ~P I" I . n~ '. t\­
kOWl' (odi/oIO\\ane od sicb il') nal<-7y połącl\l' I put'c iw­
n~ 1111 biegunami l lódb r r:, d ll 60 \' _Uli «(. 

Po probi,' i r.:gcllelu\\'<I \:iu pUCI 2 11. nakly pu-
' t () r/~ ć badania wg 5.4 .5. 5...1 .6. ~.4.Y i SA lO. a na~lęp­

nil' gn ia/da nalc7~ J(l /ehr~IC I ~r-ra\\d/Jć PU'I ,~ględzi ny 

nicu /broj (ln~lll Ol-- il'lll, o~ na pO'hlcgó lm ch 'PIS?) ­
nadl ~tykowJch i innych Ci'\ ~ ci :l c h mctalowych nic 
\\ y~ ILlp il a I-- l!l'll zja . 

5.5. Ocena wynikó \\ bada ń. W~n i k badali nil'! dn)ch 
llalci~ lll nal' la d\KI ;!lni , i 'it'! 1 lioba 'o/tuk \I pró hcc . 
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nie odpowiadających wy maga niom normy. nie przekra­
ua dopuszcza lnej liczby podanej w tab!. 5. 

Wynik badall pe lnych należy uznat za dodatni. jdcłi 
w próbce wszystkie gniazda przeszły badan ia wg tabl. 6 
z wynikiem dodat ni m. 

Partię gniazd na l eży uznać za zgodną z wymagania mi 
normy. jeżel i wynik osta tniego badania pełnego o raz 
wyn iki badań niepełnych są dodatnie. 

5.6. Zaświadczenje wytwórcy o wynikach badań. Na 
żądanie zamawi ającego wy twórca jest obowiąza ny 

przedstawić zaświadczenie o wynikach osta tnio prze­
prowadzonych badań pełnych wg tab!. 6, w części do­
tyczącej co najmniej wyni ków sprawdzen ia wymagaJl 
normy nie objętych badaniam i niepelnymi, przeprowa-
dzonymi przy od biorze. . 

6. POSTĘPOWAN IE Z PARTIĄ UZNANĄ ZA 
NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partię gniazd uznaną za niezgodną z wymaganiami 
normy wytwórca ma prawo przesortować lub poprawić 
i przedstawić do powtórnych badail . 

KONIEC 

INFORMACJE DO DATKO WE 

I . Inslylucja opracowuj ąca normę - Zakłady Wytwórcze U rządzeń 

Tdel"onicznych TELKOM-ZWUT. Ośrodek Badawczo-Proje ktowy 
Pr7~mysl ll Tdeelckt ronicznego TELKOM-TELPRO. Warsza wa. 

2. ISlotne zmiany w stosunku do BN-70/321J..OI 
al okrcś l ono warunki środowiskowe pracy gnind wg BN-79/ 

3200-0 I. 
b l określono wymaganie nit'ws pół osiowości sty kowej . 
c I zwię kszono wartość rczystancji izolacji po próbie wytrzyma­

lośc i na wilgotne gorąco stak 7 10 MU na 20 Mn. 
dl 7wi,kszono liclb, gnia7d pobiaanych do badań pełnych 

7 10 d,) 12. 
C) lIw zgl,dniono wymagania wg PN-79/ N-0302 1. 

3. Normy zw iąza ne 

PN-7.\1E-04550.00 Wyrob y e/cktrotecllllic7I1c. Próby środowiskowe. 

P(l,tanowit' ni" ogólne 
Arkll ' l Ol Próba A - zi mno 
Ar klI" 02 Próba R - slIche goqco 
Arb"7 03 Pró ba Ca - wilgotne gorąco stałe 

ArklI" 05 Próba E - udary mechani,zne 
Arku'7 06 Pró ba Fe - wibracje sinusoi dalnc 
PN/ N.{130 10 Statystyana kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do 

pró bek 
PN-79/ N'{U021 Statystyczna kon trula ja kości . Kon trola odbiorcza 

wcdł ug O<':CIl )' a lternat ywnej . Pla ny badania 
PN -76/ 0 -79252 Transportowc jednostki o pak owa niowe . Znaki i zna­

kl'wanic . Wymagania podswwowc 
BN-79/ J200-() I U 171jdzcnia telckomunikacyjne . PocI zial w zależności 

od warunków ';mdowis kowyeh i progra m badań środowiskowych 
BN -77/.ł~13-0S Wt )'clki łączeniowc pojedync/.e . 
BN-74/32S2-0X Przekaźn iki M- I. Wspó lne wymagania i badania 
BN-6x/ J J80-0 I Urlll(.!7en ia clck troniC7nc i teletechniczne . To lerancje 

wa r"w 1011'" wymia rów liniowyc h i kątowych 
P"/o,ta k nOml) ),w l ązanc podano w tab I. 2. 

-ł . Symbol wg S WW - 1/59- 1. 

s. Oznaczenie zeslyków w zespole zeslyków gniazd łączeniowych 
v.'g ry sunku . 

Jcńeinal 

~a 
" .~ .. 

~: ~)all " e}:l! 

~~; rz 

. "a ~}:l.' 

J§}b-l1 
~a 'i :}[-1 

~ti 

~a ,,~~ 

OLnatremi 

a +ó+c 

aU-ł blT+c 

a l+bl- l-ł[ 

a+ó-llł-[- I+d. 

a +Ó+c .. d. 


