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NORMA BRANŻOWA BN-80 

PODZESPOŁY Podzespoł1] elektroakustyczne 3213-19 
ELEKTRO-

AKUSTYCZNE Mikrotelefon . nagłO\Vll y C'B 
typ MN-?1 

1. WSTĘP 

P rz.edmiGtem normy jest mokrotele·fon nagłcyw­
ny CB typ MN-71 ze wzmacniac·zem tranzysto ~ 
rowym i mikrofonem różnicowym. Przeznaczcny 
jest do współpracy z zespołami stanowiskowymi 
central MM .takich jak: U-5 0, U-57, W-58 i przy­
stosowany do pracy w pomi,eszcllenia.ch zamknię­

tych o temperaturze od 5°C do 40 0 e i wilgotności 
względnej od 40 do 80'/u. Kategoria khmatyc zna 
5/040/04 wg PN-73/E-04550 ark. 00 . 

2. OZNACZENIE 

MIKROTELEF'ON NAGŁOWNY CB MN-?! 
BN-80!321 3-1 9 

:ł . WYMAGANIA 

3.1. Główne CZęSCl składowe 

\V mm - wg rys. 1 i tabl. 1. 
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Grupa katalogowa 195& 

Tablica 1 

Numer 
czę~c i 

na 
rys. l I 

N,a,Zjwa I Qzęści Materiałl) 

tworzywo termopla -
st yczne ABS 

. .- -- -----------1 

2 Oprawa milklr<lfonu 

- ----------
3 

tworzywo ' termo pl a -
styczne ABS 

tworzywo termopla -
st y czne A BS I P.ierŚldień 

-"'--1-- -.-.. ----- mieszanka gumowa 
4 M'U&Zla kompletna + skóra 

--- --TI-----·---------I-------------- - -I 
5 I Wkładka s luchąw-

kowa W-?3 
wg BN-69!3242-02 

- ----------1---- - ------·_--

I 
Mij{roifon ,r óżnic<l­

_______ rwy M N 211 S 
6 wg WT-156/TK-221 

skóra garbunek 
roś lin ny 

---. _ - - ---- --------1----- - -------

8 

9 

10 

Pałąk 

WtYlozika:z:e w.zmac­
'niaozem 

Sml.u:r 
I -nio.w y 

pr.zyłącze-

drut sprężynowy 

C-I-2 wg PN-?I! 
M-80057 

obudowa z two rzy wa 
ter moplastycznego 
ABS 

sznur telefoniczny 
w izolacj i i powłoce 

polwinitowej wg 
, PN -76fT -90253 

--- - -- - -- - ·------1 --------
i rurka mosi~żna 5 XO,5 
I M63 z6 wg PN-??! 

'

i H-8?025, PN-77! 
H-74586.02 

11 Rurka 

1) M a tcrialy podano przykl a dowo. 

-------------------------, 
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:3 .2. Wymienność <:z~ś<: i sldadowy<:h. W mikro­
telefonie powinna być zachowana łatwa \vy­

;,' i s c ność następujq cych części: 

8 ) wkł,adkl sł u~ hawki}',,\'ej, 

h) poduszk i. 
2) SZITlUlTa pnyhl::: zenio'\\;~go , 

ci) wtyc.zk,i ze vvzma :.; ni.a2Z~]Tl , 

e) pałąka kompl etnego, 
f) mUSZll:i komplet nej, 
g) OipTawy mikrofo'n u , 
h) p~erścienia. 

3.3. Wykonanie. Części z ewnętrzne ni ikrot t.le­
fonu powinny mi eć czyste, g ładkie i błysz ::: zc!c e 

i' owierzchnie. Sznur przyłączeniowy powinien być 

zab ezptiec zony przed wyc iągnić;c· i em z oprawy slu ­
::: hawki i w,tyczki ze wzmacn ia ::: zem. 
Wewnątrz w1ty :: zki p owinna być karH< a s ::h cm3-

~ olwa, na której pOIw inien być p odany s:: h em9.t 
ide owy mjk,r'otelefonu ze wzm.acnia czem. Częśc i 

metal'owe ul egając e korozji powinny być z abc:Ć ­

pie:. zone pok ryc iami galwani(; znymi. 

:iA. Materi~lly i podzespoły powinny spełn i a ć: 

wymagania nerm przedmtiotowych. 

a. 5. Wytrzymałość elektr,V<:zna izoJatj i. Iz ola-
2J8 między r urk,!, na któr e j osadzona jest obu­
d o'.\'a z mikr()fon em różnicowym, pał 'lkie m, wk rc:­
tarni w,tyczł<i a zwartymi wypro,\v ,dzen ;a:ri 
wty2zki powinna być taka, aby n ie na stcl!=,ilcJ 
przebicie p~"zy skutecznym napic;c iu :500 V prąd u 

przemiernnego o C' z c;stot1iwoś'~ i 50 Hz \V ci ć!;ju 

l min. 

3.{). R ezystan<:ja izolacji między częściami 

ok1reśł(Jnymu w 3.5 mierzona prądem st ałym 

iOO --:-- 200 V powinna wynosić co najmniej: 
(1) 100 MQ po prze by waniu przez 48 h w n Gr­

malnych warunkach atm osfe rycznych wg 5.1 , 
b) 3 MQ bezpośredn io po próbie na wilgolr:e 

goq co stałe wg 3.18, 

:3 .7. Tłumienność odniesienia mikrotelefonu . 
W układzie wzor~owego slanowiska zespoILI sta­
nCNiskowego U - 57 przy zas,ilaniu 50 ± 2 V ~ o ­

w'inna wY'nosić: 
a) przy :nadawaniu 1,5 -:-- 12 ,5 dE, 
b) p['zy odbione maksimum 3.5 dS, 

3,8. Charakterystyka przenoszenia w ukladzi(~ 

v/Zo'rcowego stanowiska zespołu stanowiskowe '5 J 
i zasilania 50 ± 2 V powinna mieć n ierównomi E:r ­
!J OŚć Ill!l1'iejszą lub równą: 

a) przy nadawaniu - 25 dB w pasmie często ­

tli wości 300 --:-- 3400 H z, 
b) przy (Jdbiorze - 14 dB w pasmie nc;sLCJ­

!Lwości 300 -:-- 3400 Hz. 

3.!). Symetryczność układu aku s lycznego mikro­
telefonu w kierunku nadU\vania. Rozbieżn o;;i~ 

n~ :i ędzy przebiegiem char<1kte.ystyk przenOSZf'l; :;t 
przy nadaw<1niu zdjętych dla obu k ie'run kó"N 

mikrQfonu l'óżnicowego w obudowie, p rzy pob u­
d zeniu mikr ofonu różnicowego za pCJ'.:noc: ą sz.tu ::z­
nych ust przy 5t<1łym c iśnie!1~ u akusty2 znym 1 P,a 
± 0,05 w pas'11ie częstotliwości 300 -:-- 3400 Hz nie 

pc wi :ma prz ekraczać 7 dE. 

3. 10. Wyrazistość logatomów dl a p ary m ikru­
te lefonów }: cb r anyc h z te j sam ej parii,j przy po­
ziom:ie sz umó w w pomieszczeniu o:ibi:c rczym 
60 dB i przy pomiarze w llkłada ::h 5la l'1o w is:<a 
wzorcorvvego zespołu starrowiisko1wego U-57 przy 
zasilaniu 50 ± 2 V nie pOIwinna być gOTsza n iż 

75°/ 11. Obydwa układy stanow.iskolwe powrinny być 
połą :: zon e między sobą hnią między(; enrtralc lw'l 

o tlumiennoś::: i 13 dB. 

3.11. Zniekształcenia nieliniowe mikrofoml 
i wzma2n ia :; za w kierunku nadawania przy p o­
budzaniu dźwiqkowym mikrofonu sygnałem a:w ­
stycznym o ciśnieniu 1,075 Pa dla c z q sto~,liwośc i 

1000 Hz i przy zasrilalTI'iu 50 ± 2 V n ;e powin ny 
przekraczać 5°/ 11. 

:t 12. Wytrzymałość na udary mechaniczne. 
Mikrotelefon powinien wytrzymać b ez uszkodze{l 
po 1000 uda·rów w trzec h wzajemnie prcst o­
p Cl. dłyc- h k ie runkach o przyspieszeniu szczytcwy :n 
98 m ls z (10 gn) i czasie trwania udaru 6 ms, próbę 

Eb wg PN-73/E-04550.05. Po próbie mik,ro tele ­
fon powinien s p ełniać wymagania wg 3.7 . 

3.13, Wytrzymałość na wibracje sinusoida lm'. 
Mikrotelefon pOlwiinien wytrzymać 0,5 h próbę 

F CB4 wg PN-73/ E-04550.06 o amp1it l~dzie wibra :: j i 
0,35 mm, w przedziale częstotliw()ś :: i 10 -:-- 55 Hz. 
Badanie powinno być wykonane w trzech wza­
jemnie prostopadłyc h ki e,runka:;h (po 10 min 
w każdym kierunku) , 

Po próbie mikrotelefon pOWInIen spełniać wy ­
m ag anie wg 3.7. 

:3. 14. Odporność na su<:he goqco. Mikrotele[on 
powinien przejść bez us'zkodz'eń 2 h prrób c; oj­
pornośc i Sb wg PN-73/E-04550.02 w temperaturze 
+ 40 °C. M1krotele fon mierzo ny bezpośrednio pc 
wyj ęci u z komery nie pOIwinien przekrac zać wię­

cej niż o 3 dB maksymalnej war tośc i wg 3.7 or<1Z 
p owini en spel,niać wymaganie wg 3.1I. 

:3. 15. Wytrzymałość na su<:.he gorąco. Mikrote­
lefon powinien wytrzymać b ez uszkod.zeń próbę 

Bb wg PN-73/E-04550.02 w temperaturze ' T 55°C 
\V ciqgu 8 h. 

3.Hi. Odporność n a zim no. Mikrotelefon po­
winien przejść bez uszkodzeń próbę ojpa.rności 

Ab wg PN-73/E-04550.01 w temperaturze - r 5°C 
w ciągu 2 h. Mikrotelefon mierzony bez'Pośrednio 
po \vyjęciu z k omory nie ~::; Iwinien przekraL zać 

wic;c·e j niż () 3 dB maksymalne j wa.rrloś :.; i wg 3.7 
ora.z p C'Jv'inien spełniać wymaga.nie wg 3.11. 

3.17. Wytrzymałość na zimno. Mikrotelefon 
powi n ien wytrzymać bez uszkodzeń próbę Ab wg 
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PN-73(E-04550.0l w temperaturze '- 25"C w cią­

gu 8 h. 

3.18. Wytl'zyma łośi: na wilgotne gor ąco stałe 

M~kro,te l e ron powinien w)'Itrzymać b ez uszk ::: ::ł:zeń 

próbę Ca wg PN-73/ E-04550 .03 w ciągu 4 dób. B ez­
pośJ'ednio po próbie mikrotelefon po'"v1inien speł­
niać vy magania wg 3.6b ), a po 2 h regeneracji 
pow in ien spełniać wymagania wg 3.7 i 3.1 J. 

Na czc;ściach mertallolWych nie pow!inna wystqpić 
kor07.ja. 

:3 . Ul. Ciężar mikrotelefonu 
a) C~c; żaJ: całkowit y m i.krotelefonu nie pow.men 

przekraczać 300 g. 
b) Ciężar c zęści nagłownej wmz ze 5z'nurem bez 

w tyczki ze wzmacniac zem nie powini en przekra­
czać 200 g. 

3.20. Trwa!ość zamocowan i"1 ru rlii l pałąka. 

Zamocowanie ru rki w obudoIwi e słuchawk i oraz 
zamocow an ie pa łąka pow1nno wytrzymać 100(J(J 
obrotói\V. Po próbie mikrofon nie po,winien opa9ać, 
a obud owa słuchawki nie 'P0:'- in na s'ie; obra-::ać 

samoczynn ie. 

3.21. Wymagania eksploatacyjne. Pałąk pcw:i­
n iell zap ewnić śc i1:;l e przyleganie muszli do uc ha , 
nic p owodując nadmierllego ucisku na głowę. O bu­
dowa sł uchawki w stbBunku do musdi z pałąkil'rn 

powinna się obracać w granicach 100° , a rurka 
z mikrofone m - w stosunku clo obudowy slu­
chawl<i \v granica ch 90 ° . 

:~.22. Napi{)cie szumów własnych ukl adu 118-

da~vczego pr,zy zasiąptiell1iu mikrofonu rezystorem 
o r ezystancj:i równoważnej powinno wynosić m ak ­
simum 0,3 mV. 

3.2:~. Cechowanie. W mWJscu oznaczonym n a 
trzymaczu uch:wytu pałąka na;leży umieśc:ić w spo­
sób trwały i czytelny: 

a) od strony wewnętrznej - znak zakhdu i. rok 
produkcji, 

b) od sir·ony zewnętrznej oznaclzenie wg 2 
bez części słownej i numeru BN. 

4. P A KOWANIE, PRZECHOWYWANI E 
I TRANSPORT 

4. 1. Opakowanie jednostkowe. Każdy mikrok­
lefon owinięty w papier powincren być uffi\ies'z­
czeny w dopasowanym do n iego pudełku. Na 
pudelku pow~nien być wnieszczc.ny napis zawie­
raj~lcy co najmniej: 

a) wak wytwórni. 
b) oZlnaczenie wg 2, 
c ) miesiąc i rok pirodukcj i. 

4,2. Opakowanie tra nsportowe. Do transportu 
mikrotelefomy w opako waniu jednostkowym na­
leży układać warst,wam.i w kal"IOnach, sluzyn1ac h 

drewnianych l ub pojemnikac: h za be'zp:c zyć 

przed przesuwaniem si ę w nich . Na o'Pakosaniu 
t ranspor towym p owinny być umles zczone znaki 
ostrzegawcze wg PN-76/0-79252, naikazują::e za­
chowanie ostrożności przy prz<eładunku i przelwo­
żeniu · oraz o;pakowania powinny być mbezpie­
cZOn e przed wpływami atmosferycz'1ymi. 

4.3. Przechowywa nie. Opakowane mikrotele­
feny wg 4.1 należy przec howywać w pomri eszcze­
n iach zamknięt)T Ch , w temperaturze I 5 --:- 1 35° C 
i wilgot nośc i wzgl ędnej od 40 d o 80' / 0. 

4.4 . Transport mikro t (' l e fonó~\V powinien od­
bywać siG krytymi środkami transportu. 

5. BADANIA 

5.1. P rogram baoail 
5.1.1. Badania niepelnc należy przeprowadzić: 

przy odbiorze te:::hniczn)'im mikrotelefolnólw. Ba­
dania niepel-ne obejmu j ą sprawdzenia "vg tabl. 2 
lp. 1; 4; 5; 6. 

5.1.2. Badania pełne nal eży przeprowadzić przy 
okresowej kon troli produkcji co najmniej r az na 
dwa la ta oraz po każdej zmiani€ konstrukcj i, ma­
teriałów i m etod tech nolog ic21nych. Badania pdne 
obejmujq sprawdzenia wg tabl. 2. 

Tablica 2 

I 
-------·-\~ymagani~1 Opis badań 

Lp. Sprawdzenie 
wg wg 

.---,. ~~::w-anja, cechowa- 4~3~;;-'1 - 5.5.1--

nia, wykonania 3.3 I 

2 

3 

wymiarów 

mater i ałów 

spol6w 
podzc-

4 wytrzymałości 

5 

6 

7 

e lektrycznej izolacji 

l'czystancji izolacji 

tIumienIlości odniesie­
n ia przez pomiar 
te le fonometryczny 
obiektywny 

llum i enności odniesi e­
nia przez pomiar 
telefonometryczny 
subiektywny I) 

8 I charaktery styki prze-

Ii noszenia na nada­
wanie i odbiÓr 

9 I symetryczności układu 
akustycznego mikro­

I Lonu w ki e ru nku 
I d . I na awal11a 

10 I w'yrazi sto~ci logato-

11 ,i zn:::~:alceń nielin io-
wych 

I 
3.1 5.5.2 

3.4 5.5.:; 

3.5 5.5.4 

3.6 5.5.5 

3.7 5.5.6. 1 

3.7 5.5.6.2 

3.8 5.5.7 

3.9 5.5.8 

3.10 5.5.9 

3.11 5.5.10 
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I 

cd. tabl. 2 

Lp. I Spr awdz2:1ie I WY~,~:ani: l _oP i ~~ad_a_ń 
~-I wytrzymałości na - -- -----i- - I 3. 12 5.5. 11 

udary mechaniczne 

13 wytrzyma lo ~ c i na wi - 3.13 5.5. 12 
bracje s in usoili:l !1l0 

14 o dpc.rn o ś: i n a sU •. he 3.1 4 5.5.! 3 
gorąco 

15 wylr7.\·ma;o~ei na 3.15 5.5.H 
suche gorąco 

16 odporn()~ci 113 zimllO :3.16 5.5. 15 

17 wytrzym a l o ś c! !1 :J. 3.17 5.5.16 
zimno 

18 wyŁn .. m?!o~ ci )la w ~J-
, 3. 18 5.5.17 

goŁne gorąco s ta le 

J9 c iężuCI 3.19 ;:;.5. 18 

20 trwa lo ';ci Z3mocowa- :1.20 5.5.19 
nia rurki i pałąk a 

21 wymagar'] eksploatn - 3.21 5.5.20 
cy jnych 

22 nap ięc i a szurnów 3 ~.) 5.5.21 
włas n ych 

23 wymicl\llo~ ci czqś ci 3.2 5.5.22 
skłndov.1.'ich 

t) S pra\vdzcnic \vg In, 7 i 10 \v y konujc sit; raz na trzy 
lala oraz ~ po k ażdej zlni nnic kons t rulH'jl, In at c ria łó\v lu b 
metod tcchnolo~H:zny('h, Na pods\ a\v i c t y(' h pOll1 i aró\v zo­
staje ustalol1 ~ poprawka . 

5.2. Kontrola jakości 

5.2.1 . Sklad i liczność partii. Przedstawione do 
odbioru par~ie powinny zawierać wyroby o tym 
samym oznaczeniu. Liczność parti~ d o 20000 
S2Jtuk. 

5.2.2. Sposób pobierania próbek - losowy na 
śLepo wg PN/N-03010. 

5.2.3. Poziom kontroli - I ogólny wg P N-7 9/ 
N-0302 1 p. 2.4. 

5.2.4. Wadliwość dopllszl"zalna - wg ta bl. 3. 

I G,upa wymaga" 

2 

3 

Tablica 3 

Sprawdzenie 
wg tab l. 2 lp. 

6 

4; 5 

WaKl l iiwość 

dOplls.uzn]1J1a 
102, mak,s imum 

0,1% 

5.2.5. Wybór i stosowanie planu badania . Na ­
leży stosować jednostopniowy plan b c!dania \'.'g 

PN-79/iN-03021. 

5.2.6. Plan badania mikrotelefonów nagłow­

Il ych dla kontroli n ormaln ej wg P N-79/ N-03021 
podano w tab L 4. 

--- - -- --- - ----

Ta.bl ica ł 
--_._---------------, 

____ 9r~~a. wy magali 

L i clJlOŚĆ pa:I1Li,i I 3 3 

N Im, l:" I'n Im, Im .. ! I m, rm9 n n 
---

91 -:- 150 1 13 l 2 13 O 125 O 1 
151-:- 280 

1

13 l 2 13 O 1 125 O 
28 L -:- 500 :W 2 ! 3 B O l 123 O l 
50 1 -:- 1200 

I :: 
3 4 50 2 125 O 1 

1201 ~- 3200 5 6 50 2 125 O 1 
3201 -:- 10000 80 7 8 30 2 3 125 O 

-----____ __ 1 ____ 

5.3. Pobieranie próbek do badań peJnych. Do 
badań pelnych należy pobrać 10 sztuk mikro­
telefonów, które przeszły badania niepełne z wy­
n ik iem d odatnim. M'ikrortele fc.ny n~lleży pD.nume­
wwać i p{Jddać badaniom wg kolejnoś :.· j p<:: dan ej 
w labl. 5. 

Ta.blica 5 

Numl'f mikrotelefonu 

i 4, 15, 16, 17, 18 

5.4. Ogólne w a runki badań . .J eże li w oclpo"vied­
ni(; h wymaganiach lub opisie badań ni e t:t3 talono 
inaczej, ws zystk,ie próby i bada.n i.a należy prze ­
prowadzić w normalnych warunkach a tmosferycz­
nrh badań wg PN-73/E-04550.00. 

Przed badaniami mikr.o,telefony pOlw~nny pow-
slaw.ać w tych war:unkach przez co najmn ie j 24 h. 

5.5. Opis badań 

5.5.1. Sprawdzenie pakó\o\iania, cechowania 
\\'ykonania n ależy wykonać przez oględzi.ny 

nieuzbrojonym ok iem. 

5.5.2. Spr awdzenie głównych wymiarów należy 
wykonać przy,rzqdami po!z;wałającymi na pomia.r 
z dokładnoś::i<.) ± l mm. 

5.5.:3. Sprawdzenie materiałów i podzespołów 

należy przeprowadzić na podsta·w.ie zaś.wiad:zeń 

(atestórw) materiałowych oraz protokołów badań . 

5.5.4. Sprawdzenie wy· trzymałości elektrycznej 
izolacji nal eży wykonać za pomocą urządzenia 

rrJb-ierczego o mocy znamipnolWej co najmniej 
0, 25 kV A. Napil;cie należy mienyć przyrządem 

k lasy co najmn iej 2,5. 
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5.5.5. Sprawdzenie rezystancji izolacji należy ' 

wykonać lnertoclą zapewniającą uzyskani e wy nik u 
pomiaru z błędem nie w:iększym niż 10°/ 11 . 

5.5.6. Sprawdzenie tl u mienności od niesienia 
5.5.6.1. Sprawdzenie tlumłenności odniesienia 

pr zez pomiar telefonometryczn y obiektywny -
wg BN-69/3221-04 p. 5.3.8.2 w układzie jak w 3.7 . 
Pomiar narleży wykonać przy użyciu apa1'atury 
typ 3350 --:-. 3354 firmy Bl'uel, 'Z z,astosowaniem 
sztuc znego ucha o objętośoi 6 cm3 wg normy USA 
Z 245/195 (stożkow,e), moc ując mik>r:olte le fon na 
gło:wie (typu ameJ'ykańskli ega') za pomocą typ o'we­
go uchwytu będącego w wyposażeniu ww. a pa­
raimy. 

Mikrotelefon powinien być przyciśnięty si łą 

1 kG. Korektor sztucznego ucha powinien być 

wyłączony. Przy pomiarze należy stosować: po­
ziom nadawczy "Transmission attenuator" O dB 
i oporność wejściową genera,to:ra m iernika 600 mn. 

5.5.6.2. Sprawdzenie tlumienności odniesieni:.l 
przez pomiar telcfonometryczny subiektywny -­
wg BN-69/3221-04 p . 5.3.8.1a) i b) w układzi e jak 
.w 3.7. 

5.5.7. Sprawdzenie charakterystyki przenosze­
ma 

5.5.7.1. Sprawdzenie charakterystyki przeno­
szenia przy nadawaniu należy wykonać w ukła­

dzie podan,ym na r ys. 2 dla zakresu częstotliwośc i 

300 ---:-- 3400 Hz. Pomiar należy wykonać przy po­
budzeniu dźwiękorwym o stałej wartości t:iśnienl.a 
dźwiękowego 1 Pa w rozpatrywanym pasmie 
C zęsrtoN!iwości. Ciśni-enie to określa się w odlegŁo~b 
43,5 mm od pieJ'Ściel1lia warrg.o.wego sztucznych 
ust. Usytuowanie mikrote lefonu względem pieT~­
cienia wargowego powinno być zgodne z podanym 
w zaleceniu P 72 V tomu CzerWionej Księgi 
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Ry,s. 2. Układ do pomiaQ'u chara-kiLerystyJ,ri pr,zeJloszernia 
pl',z~ nada,wanlilu metodą ciśnierJiową 

a - gel1eil:a toi' aku:s'tYClzny, SG - slZtu,Clllne usta, ZS -
rlespM stan.owiskowy U-57, Z - zasilacz, AZ - auto ­
maty,czn y zapirSy:wa~z, VL - worltomierrrz: la!!npolwy, R -
rczys,toT o re.zys ta'ITcji ł'ównej m<omjd"lalnej wartoś0i ,impe-

(lancji wkładk;i słuchawkowej 

5.5.7 .2. Sprawdzenie charak terystyki przenosze­
nia przy odbiorze n a l eży wykonać w układzie 

poda\l1ym na rys. 3 dla" zakresu c zęslot.liwoś:::i 
300 ---:-- 3400 Hz. Słuc ha,wka r:oiMinna być przyło­

żona do sztucznego ucha i przyciśn ięta z iłą 

10 N. Napięcie Ul pow1inno hyć równe 570 mV 
dJa wszystkich c:zęst otliwości pasmR. 

pr.ze!lOSlzeni Cl przy O'dbiorrze 

G - genera,ior a.i<ust:--e,zn:v, Tr - t'ransfol'malor symetry ­
zu jący, VLl' V JJ2 - woltomierze lampowe. Z - ,7.US\ilacz, 
ZS - zespół sbnowiskowy U-57, MN - milkroteleIon, 
S - słuchawka badan ego mikr-otelefoTIu, SU - Slz tu czne 
ucho, WZ - w zmacniacz sztucznego ucha. AZ - automa­
tyczny zapisywacz, R - rez:,'stor o rez~·s.tan.c ji r ów nej 
nom,inalnej wa rtośc i impcdancjri wkl adkri m~krof,onowej 

5.5.8. Sprawdzenie symetryt:Zności układu aku­
stycznego mikrofonu w kierunku nadawania n a ­
leży wykonać wg ' 5.5.7.1 dla obu kierunków 
m ikrofonu różni~owego w obudowie. Położenie 

mikrofonu wzglt;:dem sz!iLlcznych ust powinno być 
jednakowe dla obu kierunków pomia ru. 

5.5.!!. Sprawdzenie w~lrazistości logatomów na­
leży wykonać wg BN-69/3221-04 p. 5.3.11 w ukła­

dzie polączeń jak w 3.7. 

5.5.10. Sprawdzenie znieksz talce6 nieliniow;ych 
wzmacniacza należy 'przeprowadzić w układzie 

jak na rys. 4. 

Rys. 4. Schema,t ukła.du do sprawdzania zni,eksrzlall:et'J. 
Iniel inior..vYlon 

G - gel1erato~' akus.tycv,n,v, SG - sz.tuc:zne usta, MN -
mikrotelefon na.gło~vny MN-71, ZS - ,zespół stan.owrisko­
wy U-q:', Z - za s1ilacz, Tr - trmlsfo~'mator syme!.ryzu­
.iący, WZ - wzmacniacz, MZN - miern,ik zniek srztaliceń 

nie liniowych 

5.5.11. Sprawdzenie wytrzymałości na udary me­
chemiczne należy wykonać zgodnie z PN-73/ 
E-04550.05 p. 3. Makrotelefon pOiWtin~en być ba-
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dany w opakowaniu jed nustkorwym. Pu badaniu 
należy sprwwdzić p rz€z aględz:ill1y, czy nie wy­
stąpiły uszkodzenia oraz po\vtórzyć badania 
wg 5.5.6 .1. 

5.5.12 . Spr aw dzenie wytrzymałości na wibracje 
sinusoi da ln e nalei.)' wykonać zgodnie z PN-?:3/ 
E-04550. 06 p. 6. Po badanLll należy sprawdzic 
precz og lędZliny, czy nie wyst<Wiły uszkodzenia 
oraz powtórzyć badania wg 5.5.6 .l. 

Mikrotelefon po\\' inien być badany \v opako­
waniu jedno~tko<wym. 

5.5.U . S prawdzen ie odporności n a suche gor<jco 
należy wykonać zgodnie z PN-73/'E- 04550.02. Bcz­
pool'ednio po wyjęci u mikrotełefo~lów z komory 
klimatycznej w cza;sie nie dłuższym niż 5 min 
należy wykonać sprawd.zenievv-g 5.5.6. 1 i 5.5 .1 0. 
Jeżeli stosuje się kontener uMzymujc1cy tempera­
t U.rę mjJ<rotelefonów przy ich przenoszeniu, to 
ltic-:enie czasu 5 min !Zaczyna się od wy j ęcia 
mikrotele fonów z kontenera . 

5-.5.14. S prawdzen ie wytrzymałości n a suche 
gorąco należy wykonać zgodnie z PN-n/ 
E-04550.02, czas reklimatywcji 2 h. Po bad ' nil! 
należy sprawdzić przez oględziny. czy nie \':y­

stąpiły uszkodzenia. 

5.5.15. S prawdzen ie odporności na zim no na­
leży wykonać zgodnie z PN-73/E- 04550.01. Bez­
pośrednio po wyjęciu miluoLełefcn6w z k omory 
klimalty cznej w czasie nie dlużs1zym niż 5 min 
należy wykonać sprawdzenie wg 5.5.6 .1 i 5.5.10 . 

5.5 .16. Sprawdzen ie wytrzymałości n a zimno 
nałeży wykonać zgodnie z PN- 73/E-04550.01, czas 
reklimatyzacji 2 h . Po badaniu nałeży sprawdzić 
p rzez oględziny, czy ni.e wystąpiły uszkodzenia. 

5.5,17. Sprawdzenie wytrzymałości na wilgotne 
gorąco s tał e należy wykonać zgodnie z PN- 73! 
E-04550.03. Ho ba daniu należy wykonać spra.w­
dzen ie wg 5.5 .5b) , a po 2 h r ek limatyzac ji należy 
spmwdzić pI'\zez ogtlę d zirny; , czy n ie wy.stą!pi ły 

uszkodzenia i ślady kOTozj'i o.raz pcwtórzyć bada­
nia wg 5.5.6. 1 i 5.5.10. 

I 

5.5 .18. Spl'awdzenie cit,żaru należy wykona t: 
pTZy użyciu w agi o dokładności :::: 5 g. 

5.5,19. ' Sprawdzenie trwałości zamoco\vania 
rurki i pałąl{a należy wykonać p rzez wykonanie 
10000 obmtów obu dowy słucha,wki i rurki z jed­
n ej pOlzycji końcowej w drugą. 

5.5.20. Sprawdzenie wymagań eksploatacyj­
nych . Sprawdzenie n acisku pałą ka i p oduszki n :1 
głowę należy sprawdzić dowolną metodą, po 
uprzednim wyregulowaniu pałąka do wielkoŚ'::i 

głoiwy badającego. SprI'alwdzenie kątów należy 

wykonać dowolną metodą. po uprzednim wyre­
gulowaniu pałąka do wielkoślli gło.wy badającego. 

Spl'a,wdzenie kątów natleży wykonać dowolną me­
todą zap€\wniającą U'zyska l1ii,e wyników J30miarów 
z błędem ni'e większym niż ± 2% . 

5.5 .21. Pomiar napi <)cia szumów własnych ukła­
du nadawczego n al e~y wykonać w układzie poda .. 
nym na rys. 5. Napięcie zasilaj ące 50 V. Mikrofon 
ró:iJnicowy należy zastąpjć r ezystorem o rezystan­
cji 600 Q. D o pom ia,rÓtw należy używać krótkich 
przewodów ekranowanych. Uóemrienia sprowadzić 

do jEdnego p unktu M2 . Wzmacniacz podczas po­
mian! umieścić w obudQwie ekranującej wyko­
nanej z blachy stalowej. 
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n.\~ . :l . Ukla'd do ' l~omiaru napiQ~,ia s,zumów wb:mych 
u'kładu nada.wczcg.Q 

5.5.22. S pnHv dzenie wymienności części składo­

w~'ch należy wykonac przez zamianę ich \V dwóch 
mikrotelefonach. 

:> .G. Ocena wy ników badań 

5.fi .l. Wy nik badań niepełnych należy uznać za 
dodatni. jeileh w p róbce liczba sztuk nie odpo­
wiadających wymaganiom nG<fIITly nie przekrc:::zy 
h czby pod anej w taibl. 4. 

5.6.2. Wynik badań pełn~r ch należy uznaĆ za 
dodatni, j eżel i w próbce wszystkie m ik,rotelefcny 
speł.niły wymagania wg t alb l. 2. Jeżel~ w bada­
niach pełnych cho:ei aż jed en mikro,t~lefon nie od­
powiada któren1Ukdwiek wymaganiu normy, na­
leży przeprowadzić powtórne badania 11a nic spel­
n ione porze dn:io wymagania na p odwójne j hc:zbie 
mikrotelefonów pobran ych z t.e j same j partii . J e­
żeli przy po.wtómym ba daniu wszystk ie mikrote­
lef ony spełniaj ą wymagania, wynik badań pełnych 

naJeży u znac za doda1ni . 

5.6.3. Ocena partii. Partię mik rotelefonów na-o 
l eży uznać za :ogodną z wymaganiami normy, je­
żeli wynik oslaitn iego b ad ania pełnego O!1'<:lZ wyniki 
badał1 niepełnych są dodatn ie . 

5.7 . Zaświadczenie wytwórcy o w ynikach ba­
dail. Na żądanie odb,ior cy w ytwórca jest zo bowi"ł­

zany prz edstawić zaświadcze'l1cie o wyni'kach 
ostatnio przeprowadzonych badań pelnych. 
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6. POSTl~POWANIE Z PARTIĄ 
UZNANĄ ZA NlEZGODNĄ 
Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partię m iluoleIcfonów uznaną za ni ezgodną 

z vymaganiami normy wytwórca ma prawo prze­
sortować ]u\b popravvić i przedstalwić do powtór­
nych badań . 

7. POSTANO WIENIA PRZE.TSCIOWE 

W ciągu pół roku od daty obowiązywania 

mmejszej normy dopusz.2za si~ stosowanie ozna­

czenia mikrotelefonów zgodnie z dotychczasowy­

mi y maganiami podany mi w WT T9/I- 241-089 . 

K ONIEC 

I~FORMACJE DODNrKOWE 

1. Insty tucja opracowująca normę - Rad omska Vly ­

twórnia Telefonów TELKOl\I-RWT, Radom. 

2. Normy związane 
PN-73/E-0<l550.00 Wyroby elektrotechniczne. Próby śro-

dowiskowe. Postanowienia ogólne 
!\.rkusz 01 -- - Próba A - zi mno 
.'\rkusz 02 - - Próba B - suche gorąco 
Arku sz 03 - -- Próba Ca - wilgotne gorąco stale 
;\rkusz 05 - - Próba E - udary mechaniczne 
Arkusz 06 -- - Próba Fe - wibracje sinusoida lne 
~N/N-03010 Statystyczna kontrola. Lowwy wybór sztuk 

do próbek 
PN - i9iN -03021 Statys tyczna k ontrola jakości. KO'l trola 

odbiorcza wedlu;:>; oceny a lternatywnej 

PN-76/0-79252 TrallS1!Ortowe jednostki opako\vaniowe. 
Znaki i znakowanie. W~'magani a podstawowe 

BN-69/3221-04 Aparaty telefoniczne CB. Ogólne wyma­
gania i badania 

Pozostałe normy podano w tab!. 1. 

3. Autorzy projektu norm y - inż . Zy gmunt Sobania 
i K rzysztof Nizielsk i, TELKO:M-RWT. 

ł. Wykaz norm, na l)otl stawie kt6rych opracowa no 
niniejszą normę 

BN /3283-13 projekt. I nduktory. Ogólne wymagania i ba­
dania 

Wy T9/1-241-089 Mikrotelefon nag lov.,'Jly MN - 71 


