UKD 621.39.066

NORMA BRANZOWA BN-84
' P%ggggggw Ztacza do urzadzen teleektronicznych el il
KONSTRUKCYJNE ) Zamiast
TELEELEKTRONICZNE | Zfgcza 12-stykowe, nozowe BN-77/3213-09')
Grupa katalogowa 1956
1. WSTEP a) gniazdo,

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem normy
sg zfacza nozowe 12-stykowe stosowance w obwodach
zasilanych pradem statym lub przemiennym o czg¢sto-
thiwosci do 3 MHz przeznaczone do urzgdzen teleelck-
tronicznych pracujgcych w pomieszezeniach zamknig-
tych w klimacie umiarkowanym.

1.2. Dane znamionowe

a) prad znamionowy 6 A (1 = 40°C),

b) napigcie znamionowe 354 'V przy nieprzekraczal-
nej mocy 100 W,

¢) kategoria khmatvezna 40/085/10.

1.3. Okreslenia — wg BN-83/3213-20/00 p. 1.5

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podziat ze wzgledu na glowne czeéci ztgcza

'Y W ozakresie zbgezy 12-stykowveh.

b) wtyk.

2.2. Sposob budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno
zawierac¢ kolejno:

a) czes¢ stowna ZLACZE (WTYK. GNIAZDO),

b) liczbg stykow,

¢) symbol powloki. pokrycia stykow (Ag),

d) numer normy.

Dopuszcza si¢ oznaczenie witykéw 1 gniazd za po-
moca numeru katalogowego (numeru rysunku).

2.3. Przykiad oznaczenia
a) zlacza 12-stykowego o stykach pokrytych srebrem
(Ag):
ZEACZE 12- Ag BN-84/3213-20/01
b) wivku 12-stykowego o stvkach pokrytych srebrem
(Ag):
WITYK 12-Ag D-4571-157-1 BN-84/3213-20/01
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2 BN-84/3213-20/01
3. WYMAGANIA
3.1. Gtowne wymiary i przyktadowa konstrukcja — wg rysunku i tabl. 1.
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Zlacze 12-stykowe
a) wivk, b) gniazdo
I — Korpus. 2 — styk nozowy. 3 — sprezvna stykowa. F — sprezana seiskajgea. 5 — nit
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) Tolerancja odlegloscr migdzy ostami dwoch sgsicdnich stykéow 0,12 mm

3.2. Wykonanie — wg BN-83/3213-20/00 p. 3.3.

Koncowki lutownicze powinny mie¢ otwor umozli-
wiajgcy wprowadzenie do kazdey z mich ¢o naymniej
dwéch przewodow o Srednicy 0.9 mm.

3.3. Materiaty

3.3.1. Korpus izolacyjny. Matcriatem na korpus wiy-
ku lub gniazda zigcza powmno bve tworzvwo poliwg-
glanowe z dodatkicm wlokna s/zklancgo lub inne two-
rzywo termoplastyczne zapewmuajdee zlaczu parametry
nie gorsze od paramctréow  podanich
normie.

W niniejsze)

3.3.2. Styki gniazda powinny by¢ wykonane z mo-
siadzu M63-28, a styk wiyku 7z mosigdzu Mo3-26 wg
PN-77/H-87025 ub mnych materialow zapewniajacych
zfgczu parametry nic gorsze od parametréow podanych
W nini¢jsze) normee.

3.3.3. Pokrycie stykow. Styki gmazda oraz styki wiy-
ku powinny bvé pokrvie srebrem (Ag) o grubosc
warstw. ktore bedg gwarantowaly zigezu parametry nie
gorsze od purameardw podanych w niniejszej normie.

Powierzchnic pokrycia  stykow bv¢ bez
zuszezen. pegcherzy 1omnych wad.

powinny




BN-84/3213-20/01

3.4, Rezystancja stykowa — nic wigeej niz:

a) przed 1opo badamach klimatvesnveh 10 MO

b) po badaniach trwalosci elekiryesne) 1 mechanmes-
nep 15 M.

Stosunek wartoser maksymalne) do wartosci Siednigy
7 Kolemyeh pomiardw tego samego styku nic moze
preekraczad 1.5,

3.5, Rezystancja izolacji — nic mnic) iz

W przed badaniamt 1 po badaniach mechanicsnyeh
10 N,

by po badaniach khmatveznyeh 107 M)

3.6 Wytrzymatos¢  celektryezna  —  we  BN-83/
321320700 p. 3.6: proed badaniami i po badaniach —
1500 V.

3.7. Pojemnosé elektryvezna gniazda 1 wivku — nie
Wigee) niz:

a) migdzy dowolnynn stvkami tego samego rzedu
3.5 pl,

b)) migdsy
3 ple

dowolnvmi stvkami rzedu przeciwnego

) migdzy dowolnym stvkiem a masg (nitem) S ple.

3.8 Sity syczania i roztycezania

a) sy zaczamia — e wigeee) niz 40 N,

b) sty rozlgezama powimny zawierad sig w granicach
12 N £30 N a po probie trwaloser 8 N =30 N,

3.9, Lutownos¢

a) koncowkr Tutownicze sluczy powinny by ¢ lutowne
na dlugosc co najmmey S mm. a lutowanic nic powin-
no powodowad uszkodzen sacey.

b) Koncowki lutownicsze po starzeniu w temperaturze
1 55v¢

przez 160 h powinny byvé lutowne

3.10. Odpornos¢ na  wibracje  sinusoidalne —  wg
BN-N3/ 213220700 p 3001

3.1 Odpornosé na udary — wo BN-83/3213-20/00
P 32

3 12. Odpornosé na suche gorgco — wg BN-83/

3213-20/00 p 314

Temperatura 85 €, czas 8 h,
E-04350/02.

313, Odpornosé na zimno — wg BN-83/3213-20/00
p. 315

Temperatura =40°C. czas 2 h. proba Aa wg PN-73/
1:-04550/01

3.4, Wytrzymatosé na wilgotne goraco state — wg
BN-R3/3213-20/00 p.
PN-73/1.-04550/03.

315, Trwalos¢ mechaniczna. Zlgeza powinny wytrzy-
mac¢ bes uszhodzen 20000 cvkl laczenmowyceh.

3.16. Trwatos¢ elektryezna — wge BN-83/3213-20/00
p. 3.19.

3.17. Cechowanie — wg BN-83/3213-20/00 p. 3.20.
Nalezy podac.

praoba Ba we PN-73/

316 cras 10 d. proba Ca wg

a) hiezbe 1 symbol pokrycia stvkow,
h) numer normy,
¢) nazwe lub znak wytworey
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANILE
I TRANSPORT

Pakowanic, przechowywanie i
BN-83/3213-20/00 rozds. 4.

transport —  wg

5. BADANIA

5.1. Program badan

3.1.1. Badania  petne —  wg BN-X3/3213-20/00
poS o co nagmiey raz na 2 lata.

5.1.2. Badania nicpetne — wg BN-83/3213-20/00

v 5120 Badama niepelne obepmuyyg sprawdzenia we
-K3/3213-20/00 tabl. 1 grupa badan 0. Ip. 1.2, 5. 7.

3N

5.2. Kontrola jakosci

5.2.1 Sktad 1 licznos¢ partii — wg BN-83/3213-20/00
p. 5.2.1

5.2.2. Sposob  pobicrania probek — wg BN-83/

3213-20/00 p.
5.2.3. Poziom
Be Sd3.

kontroli — wg BN-83/3213-20/00

Wadliwos¢ dopuszezalna we — wg tabl. 2.

Fablica 2

| Wi magania Wadhwosé dopuszezalna
! we W maksimum
;r 17 3%
3. A2 1.5

I .
: 3.0 0.15

5.2.4. Wybér i stosowanie planéw — wg PN-79/
N-03021

Rodzaje kontroli i sposob przejscia 7 jednego rodzaju
kontroh na drugi — wg p. 2.2, plan badania jedno-

stopniowy. sposob postepowania wg p. 3.1
5.3, Ogolne warunki badan
5.3.1. Warunki
3213-20/00 p. S 31
5.3.2. Stan zlyczy — we BN-83/3213-20/00 p. 5.3.2.
badan — wg BN-83/

atmosferyezne —  wg  BN-R3I/

5.3.3. Mocowanic ztaczy do

213-20/00 p. 5.3.3.

5.3.4. Sprawdziany — wg BN-83/3213-20/00 p. 5.3.4.

5.4. Opis badan

5.4.1 Sprawdzenic wykonania i cechowania — wg
BN-83/3213-20/00 p. 5.4.1.

Sprawdzenie materiatow i pokrycia stykow polega na
sprawdzeniu zgodnoset z dokumentacjy Konstrukeyjng
1owymaganiami wg 3.3

5.4.2. Sprawdzenie wymiaréw — wg
3213-20/700 p. 5.4.2.

Wymiary nalezy sprawdza¢ przyrzadami umozliwia-

BN-§3/

Jacymi pomiar z dokladnoscig podang na rysunku: wy-

miary mectolerowance powinny byé sprawdzone przyrzg-
dem o bledzie wskazan nie wigkszym niz 0.1 mm.

5.4.3. Pomiar rezystancji stykowej — wg BN-83/
3213-20/00 p. 5.4.3. pomiar R, pradem statym 100 mA.

5.4.4. Pomiar rezystancji izolacji — wg BN-83/
3213-20/00 p. 5.5.4. napigciem 500 V. Pomiar nalezy
wykona¢ w stanie zlgczonym gniazda 7z wtykiem.

5.4.5. Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej — wg
BN-83/3213-20/00 p. 54.5.

5.4.6. Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej nalezy wy-
konac¢ przy czestotliwosei | MHz wg BN-83/3213-20/00
p. 54.6.

Pojemno$¢ nalezv mierzy¢ oddzielnie dla gmazda
1 wiyku.



§ BN-84/3213-20/01

5.4.7. Sprawdzenie sit zitgczenia i roztaczenia — wg
BN-83/3213-20/00 p. 5.4.7 przy uzyciu gniazd 1 wty-
kow.

Doktadnos¢ pomiaru =1 N,

5.4.8. Sprawdzenie lutownosci —
3213-20700 p. 5.4.9.

5.4.9. Sprawdzenie odpornosci na wibracje sinusoidal-
ne — wg BN-83/3213-20/00 p. 5.4.10.

5.4.10. Sprawdzenie odpornosci na udary — wg
BN-83/3213-20/00 p. 54.11.

5.4.11. Sprawdzenie odpornosci na suche gorgco — wg
BN-K3/3213-20/00 p. 5.4.13.

5.4.12. Sprawdzenie odpornosci
BN-83/3213-20/00 p. 5.4.14.

5.4.13. Sprawdzenie wytrzymalosci na wilgotne go-
raco state — wg BN-83/3213-20/00 p. 5.4.15.

wg  BN-83/

na zimno — wg

5.4.15. Sprawdzenie trwalosci elektrycznej — wg
BN-83/3213-20/00 p. 5.4.18 oraz nastgpujgcego pro-
gramu:

— 100 h w warunkach suchego gorgca wg 3.12 ni-
niejsze] normy przy obcigzeniu stykéw 0,1 pradu zna-
mionowego,

— pozostaty czas sprawdzenia w normalnych warun-
kach atmosferycznych przy obcigzeniu stykow pradem
Znamionowym.

5.5. Ocena wynikow badan — wg BN-83/3213-20/00
p. 5.6.

6. POSTEPOWANIE Z PARTIA UZNANA
ZA NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

5.4.14. Sprawdzenie trwaloSci mechanicznej — wg
BN-83/3213-20/00 p. 5.4.16 przy uzyciu gniazd Postgpowanie z partig uznang za niezgodng z wyma-
I wivkow. ganiami normy — wg BN-83/3213-20/00 rozdz. 6.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Panstwowe Zaklady Tele- 5. Symbol wg SWW — []59-15,

transmisyvine TELKOM-PZT, Warszawa.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/3213-09
a) norme opracowano w formic arkuszowe),
b) wprowadzono postanowienia BN-K3/3213-20/00,

¢) zhacza o stvkach pokrytveh ztotem (Auy 7 =1 A wykony-

Zivam

wane bedy na podstawie uzgodnien migdzy wytworey 1 odbiorey.
3. Normy rwigzane

PN-T3/E-04550701 Wyroby clektrotechniczne. Proby srodowiskowe.

Proba A — zimno
PN-73/E-04550/02 Wyroby clektrotechmezne. Proby srodowiskowe.
Proba B —suche gorgeo

PN-73/E-04550/03 Wyroby clektrotechniczne, Proby Srodowiskowe.
Proba Ca wilgotne gorgeo covkhiczne
PN-T7/H-87025 Mosigds do przerobhi plastyeznej. Gatunki
PN-79/N-02021 Statvstyerna kontrola jakoser. Kontrola odbiorcza
wedlug oceny alternatywney, Plany badania
BN-83/3213-20/00 Zticza do urzgdzen teleelektronicznych. Ogdlne
wymagania 1 badunia
4. Zalecenia migdzynarodowe i normy zagraniczne
1EC Publikacja 130-5 Connector for frequencies below 3 MHz
Part: 5 Rectangular multiple with blade contacts
NRD TGE 10395701 Kontaktbauelemente. Steckverbinder 8-30/47-8
320 1P00 Messerbreite 3 mm Technische Bedingungen

6. Wykaz dotychczas ustanowionych arkuszy
Arkusz 00 Zigcza do urzadzen teleelektronicznveh. Ogolne wyma-
gania 1 badania

7. Numery katalogowe i symbole KTM

Nr Katalogowy
Nazwa B, Symbol wg KTM
(nr rysunku)

8815-949-101-103
R815-941-701-503

D-4571-157-1
D-4571-156-1

Wivk 12-Ag

Gmazdo 12-Ag

8. Przyktadowy otwor montazowy -— wg rysunku.

BN-84/3213-20/01-1



