)

Naktad wrnowlony, vwezglednia zmiany 1 poprawkt

wprowadzone do dnla20.v1.1973 1. (Wyd. H,

UKD 662.273.217:621.643.4.062

NORMA BRANZOWA BN 68
MASZYNY Rurociqgi podsadzkowe stalowe 1755-02
PODSADZKOWE Kolana nastawne '
| ODWADNIAJACE . 7 e . . ]
Pierscienie skrajne Zamiast
. . RN-54/MG-44025
Wymagania techniczne :
Grupa katalogowa Il 62»

i, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa wymagania techniczne na pierdcienie skrajne wchodzace W
sk¥ad kolan nastawnych wg BN-68/1755-01,

2, Normy zwigzane
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukeyjna zwykiej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

BN-68/1755-01 Rurociagi podsadzkowe stalowe, Kolana nastawne. Wymagania techniczae

3, Wielkodei - wé p. 5.

4, Przyktad oznaczenia pierécienia skrajnego o $redniocy D;= 188 mm:

PIFRSCIEN SKRAJNY 188 BN-68/1755-02,

5, Wymiary w mm
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[ri i
' Zastosowanie do kolan wg BN=67/1725«01
Dy D, Dy T ¢ $rednicy nominalnej p,
188 292 344 109 150
220 | 324 376 125 185 , =

6, Materia}, Stal St3 wg PN-72/H-84020,

7, ¥Wykonanie. Wycinane z blachy lub kute w matrycy.

KONIEC

Gléwny Instytut Gérnictwa
Ustanowiona przez Ministra Gérnictwa i Energefyki dnia 23 stycznia 1968 r.
joko norma obowiqzujgca w zakresie- produkcji. od ‘dnia 1 pazdziernika 1968 r.
(Mon. Pol. nr 20/1968 poz.132)
WYDAWNICTWA NORMALZACYINE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,70 Nak.400 + 22 Zam.3060/73 Coe w2
Przekazano do produkcjl 9.8.73. Druk ukohczono we wrzeinlu 73




