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1. WSTEP b) bar%lvy nalotowe po obrébce cieplnej lub tra-

Przedmiotem normy sa rury' z mosigdzu spe-
cjalnego ciagnione o przekroju kotowym, przez-

naczone dla przemyslu metalowego.

#
2. OZNACZENIE

Przyklad oznaczenia rury z mosiadzu specjal-

‘nego w gatunku MF68, ciggnionej, w stanie twar-

<.:dym (z8) o érednicy zewnetrznej 32 rmm, grubosc1

~= Scianki 2'mm i dlugosci fabrykacyjnej:

RURA MF68 Z6 32X2 BN-74/0826-08

. 3. WYMAGANIA

3.1, Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur
powinna by¢ czysta i gladka.
Na .powierzchni rur dopuszczalne s3:

“a) rysy, drobne pecherze, odciski, -zadziory,

$lady usuwania drobnych wad oraz slady pier-

Scieniowe i spiralne, ktérych glebokosé nie prze-
kracza dopuszczalnej odchytki grubosci Scianki
rury; ' -

wieniu. . .

Okreslenia wad — wg BN-69/0800-04.

3.2. Wymiary ) .
~ 3.2.1. Srednica i grubo$é $cianki. Rury dostar-
cza sig o Srednicy zewnetrznej 32 mm z dopusz-
czalng odchytkg 0,24 mm i grubosci Scianki
2 mm z dopuszczalng odchylkg *0,25 mm.

Masa 1 m rury wynosi 1,60 kg. Do.obliczenia
masy 1 m rury przyjeto gestosé moquzu réowng:
8,5 g/ems3.

Po uzgodnieniu zamawiajqcego z wytwércho—

puszcza sie produkeje rur o innych wymiarach.

3.2.2. Dlugosé. Rury wykonuje $ie w dtugosciach -
fabrykacyjnych od 2000 do 6000 mm. o

3.2.3. Prosto$é. Rury powinny byé proste. Do-
puszczalna krzywizna 1 m rury nie powmna prze-
kracza¢ 4 mm. -

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prosto-
padle do osi podtuznej rury.

3.3. Sklad chemiczny. Rury wkanu]e sie z mo-
siadzu w gatunku MF68 o skladzie chemicznym
wg BN-76/0821-07 i tabl. 1.

Tablica 1

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Driuk. Wyd. Norm, W-wa, Ark. wyd. 0,40 Nakl. 400+23 2Zam.3253/78

l Gatunek Sklad chemiczny, %
Sktadniki stopowe ) - Dopuszczalna zawarto$é zanieczyszezef -
Znak Cecha — - - - -
Cu | P Zn Pb | Fe | sb |Bi Sa | Al | si ogétem

CuZn32P MF68 66,0 + 70,0 | 0,25+ 0,35 | reszta | 0,10 | 0,10 | 0,10 0,002 0,10 | 0,05 | 0,05 03

Tablica 2 3.4. Stan. Rury dostarcza sie¢ w stanie poltwar-

‘Wiasno$ci mechaniczne, minimum dym (24) i twardym (26) oo
Stan R, A Oznaczenia stanu — wg PN-71/H-01706.
2

MPa | kG/mm % 3.5. Wlasrosci mechamczne rur — wg tabl. 2.
péttwardy (z4) ’ 390 40 25
twardy (z6) 490 50 10 3.6.. Odpornos¢ na quame naprezeniowe. Rury

: owinny by¢ wolne od naprezen wewnetrznych.
Po uzgodnieniu wytwércy z zamawiajacym ddstur- } P y by pre ¢ 4
cza :ie f‘gy o kwllasn°§°ia0h mechanicznyer: R, 3.7. Cechowanie. Rury nalezy cechowa¢ zgodnie
min 440 MPa (45 kG/mms2). z PN-78/H-01701.
Zgloszona przez Zaklady Hutniczo-Przetwoércze Metali Niezelaznych HUTMEN
Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjedfroczenia Gorniczo-Hutniczego Metali Niezelaznych METALE
dnia 20 grudnia 1974 r. jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1976 1.
(Dz. Norm 1 Miar nr 9/1975 poz. 31)
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4. PAKOWANIE, PRZECHQWYWANIE
TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Rury dostarcza sie w wigzkach

4.2, Przechowywanie. Rury przechowuje sie
w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych
od szkodliwych par i gazéw.

4.3. Transport.rRury przewozi sie krytymi i czy-

wg PN-70/ }'1'01702' ) Do kazde.J WlaZkl nalezy stymi Srodkami transportowymi, zabezpieczajgc
przy rgocowac przywieszke zawierajacg en naj- je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
mniej:
a) znak wytwarcy
yEWOYey, 5. BADANIA
b) ceche materiatu,
¢) stan, 5.1. Partia. Partie stanowig rury tego samego
d) wymiary, stanu. Masy partii nie ogranicza sie.
€) numer partii, 5.2. Rodzaje badan, pobieranie prébek, opis
f) mase partii. i ocena wynikéw badan — wg tabl. 3.
Tablica 3
Rodzaje badan Pobieranie prébek Opis badan Ocena wynikéw badan
1 2 3 4
Sprawdzenie
powierzchni nalezy przeprowadzié na 100% rur rL'zry nie odpgwxada;a}ce W}:’I}l&ga-
(3.1) w partii niom 3.1 nalezy uznaé za niezgod-
- zewnetrz~ ne z wymaganiami normy
nej
wewnetrz-
nej 1 \
ogledziny nieuzbrojo- | JeZell cho¢ jedna rura nie odpo-

nalezy przeprowadzi¢ na 3

nym okiem

wiada wymaganiom 3.1, badaniu
poddaje sie podwéjng liczbe in-

rurach nych rur z partii, jezeli przy
pobranyeh losows z partii powtdérnym badaniu choé jedna
‘ rura nie odpowiada wymaganiom
3.1, partie nalezy uznaé za nie-
zgodng z wymaganiami normy
lgczna =
liczba rur | wymiary rur spraw-
Heznosé liczba rur nie odpo~ | dza sie przyrzadami

: partii pobranych ;| wiadaja~- | zapewniajacymi wy-

‘ do badan | cyeh 3.2, | magang  dokladnosé;

! s i fy P < . YR TIE T .

i kwaliliku~ | gruboé $cianki mie- jezell liczba rur niezgodnych z wy-
sprawdazenie Jaca partig | rzy $ie na koncu rury, maganiami 3.2 przekracza liczhe
WYIMIarow Srednice zewnetrzng | dopuszczalna, partie nalezy uznaé
(3.2} w dwoch prosiopa- | za niezgodna z wymaganiami nor-

dlych - kierunkach w | my
: tei samej plaszezys-
do 150 24 1 L J p v
nie; prosto§é spraw-
151 -~ 280 32 2 o -
981 ~ 500 50 . dza sie wg BN-67/
=6l = ° 0830-03
pPowyzej a0 5
BOH
Sprawdzenie
skladu che- s s X : . :
micznego (3.3) wg PN-69/H-04740 lub | JeZzeli wynik analizy chemicznej
} innymi metodamigwa-| nie odpowiada wymaganiom 3.3,
(tylko na zg- | wg PN-T70/H-04702 S : e N . , .
danie podane rantujgeymi wymaga- | Ppartie nalef/.:y uzna¢ za niezgodnag
W Zambwio- ng dokladnodé z wymaganiami normy
niu
t




BN-74/0826-08 : 3

cd. tabl. 3
Rodzaje badan Pobieranie pr()bek“ Opis badan Ocena wynikéw badan
1 2 3 4
Sprawc!ze.:nie do sprawdzenia wilasnofci mecha- — .
wlasnosFI nicznych wycina sie po jeduej jezeli choé jeden wynik spraw-
mechanicz- prébce z 2 rur pobranych losowo ~ dzenia wlasnosei mechanicznych
nych (3.5) wg PN-71/H-04314

z partii o masie do 2000 kg i po
jednej prébce z 1 rury na kazde
nastepne 1000 kg; sposéb pobiera-
nia probki wg PN-77/H-04307

(tylko na zg-
-danie podane
w zamowie-

lub odpornosci na pekanie napre-
zeniowe nie- odpowiada wymaga-
‘niom 3.5 lub 3.6, prébke poddaje
sie podwding liczbe prébek pobra-
nych z innych rur z partii; jezeli

niu)
Sprawdzenie . s
. s do sprawdzenia odporno$ci na pe-
odpornosci . c . . K
na pekanie kanie naprezeniowe pobiera sie po PN-71/H-04730
L, jednej prébee z trzech rur pobra- we
naprezeniowe ie
(3.6) nych losowo z partii

choé¢ jeden wynik powtérnego ba-
dania nie odpowiada wymaganiom
3.5 lub 3.6, partie naleZy uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy

5.3. ZaS§wiadczenie jako$ci. Do kazdej partii do-
tacza sig zaswiadczenie jakosSci wg BN-74/0809-01
zalaceznik 1.

Na zadanie zamawiajacego dostarcza sie atest —
wg BN-74/0809-01.

KONIEC

INFORMACGIJE

i. Instytucja opracowujaca norme: Zaklady Hutni-
czo-Przetwodrcze Metali Niezelaznych HUTMEN, - Wroc-
faw.

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-69/0826-08. Wy-
eliminowano rury z mosiadzu w gatunku MAS58, ktiére
sg uwzglednione w PN-72/H-74586 Miedz. Mosigdz. Rury.

3. Normy zwiagzane )

PN-73/H-01701 Metale niezelazne. Polwyroby i wyroby.
Cechowanie ) k

PN-70/H-01702 Metale niezelazne. Wyroby. Opakowania
i pakowanie

PN-71/H-01706 Metale niezelazne. Posiacie i stany ob-
robki cieplnej i umocnienia. Nazwy i oznaczenia

PN-77/H-04307 Metale nieielazne. Pobieranie i przygo-
towanie probek do préby rozeiggania

PN-71/H-04314 Proba statyczna rozciggania rur meta-
lowych :

PN-70/H-04702 Badanie skladu chemicznego miedzi i sto-
pow miedzi. Pobieranie prébek i przygotowanie éred-

DODATKOWE

niej prébki laboratoryinej

PN-71/H-04730 Préba rteciowa stopéw miedzi

PN-69/H-04740 Analiza chemiczna mosigdzéw

BN-67/0800-03 Metale niezelazne. Pélwyroby i wyroby
wyciskane i ciggnione. Nier6wnoSci
Okreslenia i sposoby pomiaru

BN-69/0800-04 Metale nieielazne. Polwyroby i wyroby.
Wady powierzchniowe. Nazwy i okreslenia

BN-74/0809-01 Metale nieielazne. Zaswiadczenie jakcsei
i atest

BN-76/0821-07 Stopy miedzi do przerébki plastycznej. Ga-
tunki :

geometryczne,

4. Autorzy projektu normy mgr inz. Jan Kowalski.
i mgr inz. Wladyvslawa Wozniakowska — BON HUTMEN.

5. Uwagi do wydania II

a) uaktualniorio normy zwigzane,

b) wprowadzono jednostki
Uktadu Jednostek (SI),

¢) zmieniono w tabl. 3 licznosci partii i prébki oraz
liczbe rur nie odpowiadajgcych 3.2.

miar Miedzynarodowego



