NORMA BRANZOWA - BN-69

1727-05

KOPALNIANE Liny kopalniane wyciqgowe z drutéw okragtych
URZADZENIA L P * k. d * b. .
WYCIAGOWE INny nosne piaskieé do gigbienia
szybow 03

Grupa katalogowa TVt

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg liny ptaskie z drutéw okrggiych, I klasy wg PN-68/M-80201,
przeznaczone do bobinowych urzgdzeh wyciagowych stosowanych przy giebieniu szybbw,
2s Okreslenia - wg BN-66/1725-05.
Normy zwigzane

PN-68/M-80201 Liny stalowe z drutu okragego. Wymagania i badania
BN-66/1725-05 Liny kopalniane wycliggowe z drutéw okraglych. Podzial i okreslenia
4, Rodzaje, W zaleznoscl od sposobu ochrony drutéw przed korozjq rozréznia sle dwa rodzaje lin nos-
nych ptaskich do giebienia szybéw: -
~ liny 2z drutéw ocynkowanych warstwg normalng - g,
- liny z drutéw ocynkowanych warstwgq grubg - G.

5. Przyklad oznaczenia liny noénej ptaskiej o szerokosci 92 mm, o grubosci 17mm, o konstrukcjiT 8X4X3
pierwszej klasy (I), z drutéw ocynkowanych warstwg normalng (g), o nominalnej wytrzymalosci na rozcig-
ganie R, = 160 kG/mm2 i o dtugoscli 300 m:

LINA NOSNA PZIASKA 92 X 17 - L 8X4X7-I-g=160=-300 BN-69/1727-05

6, Glowne wymiary i parametry - wg rysunku i tablicy na str, 2.

7 Material, Druty noéne klasy I o nominalnej wytrzymatodci na rozciaganie 160 lub 180 kG/mm .« Wy-
magania dla drutéw o wytrzymaloéci na rozcigganie 180 kG/mmZ, ocynkowanych warstwa erubs (G), nalezy
uzgodnié z wytwérca.

Druty zszywajgce o wytrzymalosci na rozcigganie 80 + 120 kG/mm N

8. Szycie liny, Liniska powinny byé zszyte w ling poJjedynczg wigzka splotek. Splotkl w wiqzce nie
powinny krzyzowaé sie na bocznych powierzchniach liny.

9, Pozostale wymagania i badania - wg PN-68/M-80201 dla 1in klasy I.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/1727-05

Zalecenia miedzynarodowe .
RWPG PC 1573-68 KaHATH WAXTHHE M3 KPYrioff npoBonokn. KaHATH NMOZBEMHHE INIOCKHE ANA MPOXOAKK - CTBOJNOB.

KOHCTDYKLUM ¥ pasMepH - norma zgodna.

Giéwny Instytut Gérnictwa
Ustanowiona przez Minisira Gérnictwa i Energetyki dnia 1 grudnia 1969 r. jako norma
obowigzuigca w zakresie produkcji i eksploatacji od dnia 1 lipca 1970 r.
(Mon. Pol. nr 6/1970 poz. 61)

d. 0,18 Nakt.1300 + 61 Zam. 712/70 Cena 2t 1,20

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE




Nominalna wytrzymalogé drutéw
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69 11 253,2 2,5 +0,1 1,2 1,1 396 | 40500 446 | 45500
80 13 44,6 |8X&X 7| 3,4 +0,2 1,4 1,1 541 | 55200] 609 | 62100
; 3 5
92 17 450,1 4.3 +0,2 1,6 1,1 706 | 72000 794 | 81000
104 19 669,0 5,5 40,3 1,8 1,2 892 | 91000 | 1004 [102400

1) Wymiar uwzglednia réwnies grubosé wigzki zszywajacej.
2) Tylko na zaméwienie uzgodnione z wytwérca.




