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1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy 83 . liny
stalowe o konstrukcji zamknigtej,z punktowym sty-
" kiem drutéw goirych, Jednozwite, okragte, zidzone
z 37 drutéw okraglych, warstWwy K drutdéw klinowych,
warstwy S drutéw esowych oraz warstwy 2 drutdw
zetowych.

2, Xormy zwjazape

PN-68/M-80021 Brut stalowy na liny

PR-68/M~-80061 Mrut ksztattowy do lin zamknietych

PR-68/M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego.Wy-
magania i badania

PR-66/M-80237 Liny stalowe o konstrukcji zamknie-
tej. Wymsgania i badania techniczne ’

3o Podzial, Liny stalowe o konstrukcji zemknig-
tej 37 + K + S + 7 dzielg sig¢ ze wzgledu na jokodé
drutus

a) I - liny wysokiej jakosci z drutéw klasy Jje-
kosci I,

b) ITI - liny normalnej jakosci z drutéw klasy ja—
kosci II,

4, Przykilad oznaczenia liny o érednicy d =58mm,
wysokiej jakoéci II, o nominalnej wytrzymatosci’
drutu zetowego na rozcigganie R, = 100 kG/mmz:

LINA 37 + K + S + 2 58 I 100 BN-69/5021-02 ,
5¢ Giéwne wymiary i parametry podano w table 1.

Tablica 1
Wymiary drutéw 5% .
Y Fole przekroju Praye Nominalna wytrzymalosg drutu ze
§red-] okragtych klinowych esowych zetowych blizod towego na rozcigganie, kG/mm
nica na
nomi- |§red- | sred- :r’u. moe 100 T o | 120
nal- |nica jnica drue |arputow | YOV i | (waga]
drutu | drut Wyrés- WYrdte wyréte{i s eso~ |cate]
T |tea=] gy | ez ay |1dezef pik 2‘0;%_ klic:o- wyen |1iny 1 i:y Obliczeniowe obciazenie
oy f o |ware | P2 Jozna- | P2 {ozna- | & ozna- fych i i zrywajace ling
wego | stwach dru- | coenia |97U= | czeniajdru- |czenia z6t0=
tow. | arutu | ¥ Jarutu § 6% ldrutu wych
! mn mm® g kG
56 3,40 | 3,15 20 75-5 § 23 S6=t 29 | z6-13] 289 390 | 1515 | 2194 {18,39 | 235,8 ?257,3 279,47
58 3,70 } 3,40 21 T5-6 {1 24 S6-2 30 | z6-14] 345 409 ] 1576 { 2330 }19,53{251,5 274 ,8 298,1
60 4,0 |3,70 25 75-7 | 25 56-3 31 | z6-15{ 399 437 11655 | 2491 }20,93 | 269,8 3 294 ,7 3 319,6 3
62 [ 4,3 4,0 26 | 75-8 | 26 | s6-4 | 32| z6-16] 466| 481}1714 } 2661 §22,35 | 289,7] X107 [316,3 | X107 | 342,9ix10
64 4,6 |43 27 T5-9 { 27 S6-5 33 | 26-17§ 538 505 ) 1793 § 2836 }23,83 | 309,8 338,2 366,5
67 5,0 14,7 28 75-10f 28 S6-6 34 | z6-18] 644 551 | 1883 | 3078 | 25,67 | 338,1 368,9 399,7
70 Se4 <] 5,1 3 | r5-11} 30 s6~7 | 36 | z6-19f 757 588 § 2011 § 3356 | 28,19 | 370,0 403,6 437,1
'
¥ celu wylicszenia obliczeniowego obcigdenia zrywajgcego line przyjeto:
- nominelns wytrzymalosé drutéw esowych rdéwng drutom zetowym, i
- pominalna wytrzymalosé drutéw klinowych wieksza o 20 kG/mm oraz nominalng wytrzymaXosé drutdw okrag¥ych wigkszg
0 30 kG/mm” ed nominzlnej wytrzymalodci drutu zetowego,
¥ejamiejsze obliczene rzeczywiste obcigfenie zrywajace line wylicza sig mnotgc obliczeniowe obciaienie zrywajace ling
pras wepélczymnik 0,9,
Ceniralne Laboratorium Przemystu Wyrobéw Metalowych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Wyrobéw Metalowych dnia 10 lutego 1969 r.
joko norma obowigzujgce w zakresie produkcii od dnia 1 stycznia 1970 r.
(Mon. Pol. nr 20/1969 poz. 172)
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WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

#e



2 BN~69/5021-02

6. Wykonanie liny, Skok - zwicia poszczegdlnych
warstw liny powinien wynosié 7 do 9 $rednic war=
stwy liny. Kierunek zwicia poszczegbdlnych warstw
liny podano w table 2.

Tablica 2
Warstwa Konstrukcja warstwy liny ‘Kierunek
liny awicia
I 1 + 6 drutéw okragiych prawy
II 12 drutéw okragiych lewy
111 18 drutéw okragiych lewy
v X drutéw klinowych prawy
v S drutéw esowych lewy
VI 7 drutéw zetowych prawy

Inne kierunki zwicia powinny byé uzgodnione mig-
dzy zamawiajgeym a wytworcge

7o Materiat na liny ~ druty stalowe okragie wg
N-68/M-80021, druty stalowe ksztattowe wg PN-68/

M=-80061. Druty o nominalnych wytrzymaloéciach na
rozcigganie nie objetych normg PN-66/M-80237 po-
winny odpowiadaé wymaganiom dla drutéw o najbliz-
szej wigkszej wybtrzymatoéci podanej w tej normies

8y Pozostate wymagania i _badapia -~ wg IN-66/
M-80237 oraz w zakresie drutéw okragiych - wg
PN-68/M~80201 4

9, Pogtanowienia przejéciowe, Do dnia 1 stycz—
nia 1971 r., tje do czasu wejScia w zycie PN-68/

M-80021 i PN-68/M~-80201, dopuszcza sie stosewanie
PN-57/M~80021 oraz PN-62/M=-80201,
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