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1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sé lin]y
stalowe okragle, jednozwite o konstrukcji zamknig-
te) z dwoma warstwami drutéw ksztattowych (S+2) i
37-me drutami oln'quymi-gozymi.

2, Normy zwigzane

PN-68/M=-80021 Drut stalowy na liny
PN-68/M=80061 Drut ksztaXtowy do lin zamknietych
PN-68/M=80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wy-

magania i badania
PN-70/M=-80237 Liny stalowe o konstrukcji samimie-
te), Wymagania i badania

3. PodziaX, Liny stalowe o konstrukeji zamknig-
tej 37+S+Z dzielg sie ze wzgledu na jakosé drutuna:

a) liny wysokiej jakodei (I) z drutu I klasy ja=
kodcl,

b) liny normelnej jakodci (II) 2z drutu II Xklasy
jakoded, .

. 4, Przyk¥ad ognaczenia liny o konstrukeji same
_kmigtej (37+45+Z), 0 érednicy d = 44 mm, wysokie] ja-

kodei (I) o nominalnej wytrzymaZosoi drutu zetowe~
g0 na rozecigganie Rm = 100 kG/mmz’ {981 Nm/mz)

LINA 37+5+Z 44 I 100 BN=70/5021-08

5+ GXéwne wymiary i konstrukcie - wg rysunku i
ta.bla 1.

Tablica 1
Wymlary drutéw Praybligony praeirs) Boutnalne wytrsymalodé drutu setowego
okragtych esowych setowych metalicsny - na roscigganis Rm
nica | érede | &red- un’( ma-{100 G/mC | 110 ko/m® | 120 xG/mm®
nomi- { nica nica wyrét= sa (cie
licsba wyrés- Mrutéw | drutéw farutéw | oa.4|tar i m 2 2 2
Tioa | dratu | drutu | groege| 21K oo |2i0%%8 ik o |oirag- | ssomych seto- Sty [“Tiay 981 w/a®  horswm/e® | 1177 wi/e
niowe-| wars-
e go | twach drutn ni:udm- Nominalna obncgmm sils srywaigcs
- -° xg P 'n_ X6 o ) P
42 3,1 2,9 18 854 22 26-6 us | 363 618 11226 | 10,30 |136000 [1334 | 148200 | 1453 | 160500 | 1574
“ 3,1 2,9 17 86-8 23 26-7 245 | 43 648 1324 | 11,12 |146500 | 1437 | 159700 | 1566 | 172900 | 1696
46 3.4 3,15 18 86-9 24 $6-8 289 484 688 1461 | 12,27 162500 [ 1594 | 177100 | 1737 | 191700 | 1880 .
48 3,7 3,45 19 86-10 25 £6-9 347 $20 728 1592 13,37 178200 | 1748 | 194200 | 1905 210100 | 2061 |
50 4,0 3,7 ‘20 86-11 26 Z6-10 399 $52 154 1705 14,32 |191900 ] 1882 | 209000 | 2050 | 226000 | 2217
52 4,2 4,0 21 S6=12 27 Z6~11 | 465 588 793 1846 15,51 209000 | 2050 { 227500 2231 246000 | 2413
Centralne Laboratorivm Przemysty Wyrobéw Metelowych
Ustanowiona przez Dyrekiora Ziednoczenia Przemystu Wyrobéw Metalowych dnic 14 listopada 1970 r.
jako normo obowiqzuigca w zakresie produkeji od dnia 1 siycznia 1972 r.
(Mon. Pol. nr14/1971 poz. 107)
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~W celu wyliczenia nominalnej obliczeniowe]
zrywajgcej ling przyjeto nominaln% wytrzymaloézé
drutéw esowych wickszg o 10 kG/mm“ (98,1 MN/m®)
oraz nominalng wytrzymaoéé drutéw okragrych wiek-
szg o 40 kG/mm (392,4 MN/mz) od nomirnalnej wytrzy-
mazo$ci drutu zetowego,

Wartodé rzeczywistej sity zrywajacej line w ca~
Yodci nie powinna byé mmiejsza ni%’ 90% nominalnej
obliczeniowej sily zrywajacej line (7 = 0,9),

6. Wykonanie liny, Skok gzwicia poszczegélny}ix
warstw liny powinien wynosié 7 + 10 érednic warst-
wy liny,

Kierunek zwicia poszczegélnych warstw podano w
tabl, 2.

Inne kierunki zwicia powinny byé uzgodnione Z
wytwérea.

1
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Tablica 2
Warstwa Kierunek
1iny Konstrukcja warstwy liny " zwicie
I 1 + 6 drutéw okrggiych lewy
IT 12 drutéw okragiych lewy
III 18 drutéw okragiych lewy
v S drutéw esowych lewy
v 7 drutéw zetowych prawy

7. MateriaX, Druty stalowe okragte wg PN=-68/
M-80021, druty stalowe ksztaltowe wg PN-68/M-SC061.

8, PogostaYe wymagania i badania - wg PN=70/
M-80237 oraz w zakresie drutéw okragiych wg PN~-68/
M-80201.
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INPORMACJE DODATKOWE do BN-70/5021-08

Poréwnanie oznaczed drutéw wg BN-70/5021-08 i PN-68/1-80061 -

Druty wg BN-70/5021-08 S5-4 56-8

56-9 56-10 86-11 56-12

" Druty wg PN-68/M-80061 Z5-4 26-1

Z6=2 Z6-3 76-4 Z6-5




