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"NORMA BRANZOWA ,
: BN-87

5021-11

LINY | Liny stalowe
W-S 6X47+A; (7X7)

Grupa katalogo.wa 0375

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 liny sta-
lowe o konstrukcji Warrington-Seale W-S 6X47+
+A (TXT). o

2. Podzial — wg PN-68/M-80200.

3. Przyklad oznaczenia liny o nominalnej $rednicy
d = 60 mm, konstrukcji W-S 6X 47, z rdzeniem metalo-
wym A, konstrukcji 7X 7, lewej przeciwzwitej (S/z), od-
pr¢zonej (n), klasy jakosci II; z drutu golego, o nomi-
nalnej wytrzymalosci na rozcigganie 1670 MPa:

LINA 60 — W-S 6X47+A (7X7) - 8/z - n - II - 1670
BN-87/5021-11
4. Wymiary i wlasnosci wytrzymaloSciowe — wg ry-

sunku i tablicy. ‘ '

Nominalna Srednica drutu | Przyblizony Przyblizona Nominalna wy-
$rednica . | przekrdj meta-} masa 1 m liny| trzymato§é drutow
. rdzenia i wars-] warstwy warstwy warstwy rdzenia |°. ; . . .
liny R .1 i .. . liczny drutéw smarowanej | na rozcigganie Rm

twy pierwszej drugiej drugiej trzeciej metalo- ..
d . . . . . w linie MPa
(wewngtrznej) | (Srodkowej) | (Srodkowej) (zewng- wego
trznej) 1570 | 1670 | 1770
obliczeniowa zry-
wajaca ling
mm mm? kg kN
46 1,25 2,20 1,50 } 2,00 2,40 1,7 1016 8,37 1595 1697 | 1798
48 1,30 2,30 1,55 | 2,50 2,50 1,75 1109 9,14 1741 ] 1852 | 1963
50 1,35 2,40 1,65 | 2,20 2,60 1,85 1204 9,92 1890 | 2011 | 2131
52 1,40 2,45 1,70 | 2,25 2,70 1,90 1220 10,06 1915 2037 | 2159
54 1,45 2,60 1,75 § 2,35 2,80 2,0 1393 11,48 2187 | 2326 | 2466
56 1,50 2,65 1,80 | 2,45 2,90 2,1 1492 12,30 2342 ] 2492 | 2641
58 1,55 2,75 1,90 | 2,55 3,00 . 2,15 1604 13,22 2518 ] 2679 | 2839
60 1,60 2,85 1,95 | 2,60 3,10 2,2 1699 - 14,21 2667 | 2837 | 3007
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5. Wykonanie. Liny konstrukcji W-S 6X47+
+ A, (7X7) wykonane s3g jako: okragle, okraglosplot-
kowe z drutéw golych o réznych $rednicach, dwuzwite,
- szeSciosplotkowe, o splotkach tréjwarstwowych z linio-
wym stykiem drutéw Warrington-Seale (W-S), odkret-

ne, prawe (Z) lub lewe (S), przeciwzwite (Z/s) i (S/z),
klasy jakosci II, odpr¢zone (n) z rdzeniem metalowym
(A) o konstrukcji (7X7).

6. Pozostale wymagania i badania — wg PN-68/
M'—80201.

KONIEC

==

1. Instytucja oynéqujaca norm¢ — O$rodek Badawczo-Rozwo-
jowy Przemystu Wyrobow Metalowych POLMETAL, Krakow.

2. Normy zwigzane
PN-68/M-80200 Liny stalowe. Podzial i zasada budowy oznacze-
nia '

INFORMACJE DODATKOWE

PN-68/M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i ba-

dania

3. Symbol wg SWW — 0651 11.

4. Autor projektu normy — Irena Izdebska — Osrodek Badawczo-
-Rozwojowy Przemystu Wyrobéw Metalowych POLMETAL, Kra-
kéw, Oddziat w Zabrzu.



