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NORMA BRANZOWA BN-89
! tancuch spodarskie 5027-14
LANCUCHY y 9osp k
GOSPODARSKIE Osprzet Zaiilast
H BN-74/5027-14
Spinacze. . :
: Grupa katalogowa 0496
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg Spinacze 4. Przykiad oznaczenia.spinacza bez ogniwa uzupelnia-
stanowigce osprzet do taicuchdw gospodarskich montowa- _ jgcego i okretki (S), wielkosci 4:
nych. SPINACZ S - 4 BN-89/5027-14
2. Odmiany. W zaleznosci od ksztaltu rozrdznia sie na- 5. Wymiary - wgrys. 1+ 51itabl. 1+ 5.
stepujace odmiany spinaczy: 43 {3
: ot
- bez ogniwa uzupelniajgcego - S (rys. 1), by
- z ogniwem okragglym uzupelniajgcym - SK (rys. 2), "5
- z okretkag ze sworzniem zawijanym - SO (rys. 3), et i
-z okrgtkg z nitem zgniatanym - SON (rys. 4), L] 6203 §-
" !
- z okrgtkg ze sworzniem zgrzewanym - SOS (rys.5). L =
' ' BN -89/5027-14-1]
3. Wielkoéci - wg tabl, 1.5 5. ( Rys. 1
Tablita 1. Odmiana S
Wymiafy , mm Masa
- - - 100 sztuk,
Wielkosé L l L, | a b by ] T "2 ke -
4 115 13 33 93 4,5 9,0 9,0 +2 9,0 6,0 5,7
5 130 36 106 | 5,0 10,0 | 10,0 10,0 7,0 © 8,4
1 4 +2,5
6 1145 39 118 6,5 13,0 13,0 - 12,0 8,0 12,2

. Zgtoszona przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Wyrobéw Metalowych POLMETAL w Krakowie
Ustanowiona przez Dyrektora Osérodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu Wyrobéw Metalowych POLMETAL
dnia 19 grudnia 1989 r. ;
jako norma obowigzujgca. od dnia 1 lipca 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1990, poz. 8) '

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA“ 1990. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,40 Naki. 700 + 27 Zam. 719/90/3
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2
L
[BN—83/5027-14-2 L
GN - 89/5021— 14— 5
_ Rys. 2 BN - 83/5027- 14~ 5]
Rys. 5
Tablica 2. Odmiana SK
, Diugosé Ogniwo uzupetnia- Masa Tablica 5. Odmiana SOS
Wielko$dé L jace KZ 100 sztuk, N
mm wg BN-89/5027-11 kg,
Wielkogé Diugos$é L Okretki OS Orientacyj-
mm wg na masa
4 137 £7 5X20 7,0 BN-89/5027-13 100 sztuk,
kg
5 157 £8 6X 24 10,5
6
o | " 5 3
6 177 £8 7% 28 15,6 SIS E 10,3
Pozostale wymiary wg tabl. 1. 5 215 _9—?0 6 14,5
Pozostale wymiary wg tabl. 1.
L
’ 6. Material - stal wg PN-81/H-84023 i PN-88/1-84020.
BN —89/5027-14-3 -
R 3 7. Wykonanie. Spinacz zginany. Zachodzgce na siebie
ys. v
koricédwki spinacza S powinny do siebie przylegaé. Dopusz-
Tablica 3. Odmiana SO cza sie miejscowe nieprzyleganie na dtugosci do 0,5 mm,
- 8. Wytrzymalto$é. Wartosé sity prébnej P oraz dopusz
Diugo$é L Okretka okragta Masa ) - e PR
‘\Vlelkoéé o 00 wg 100 sztuk, czalne wartoéci odksztatcen trwalych - wg tabl. 6. Sila P,
BN-89/5027-13 kg otwierajaca spinacz na odlegtoé¢ a- wg tabl. 7.  Spinacz
4 170 +8 5 9,3 powinien byé sprezysty, a po prébie dopuszcza sig zwigk-
szenie nieprzylegania koncdwek o 0,5 mm.
5 198 | #10 6 13,9
9, Sprawdzenie wytrzymalosci spinacza przeprowadza
6 214 | +10 7 22,1 ) . . . .
X sie na maszynie wytrzymatoéciowej. Spinacz nalezy moco-
Pozostate wymiary wg tabl. 1. waé przez dodatkowe trzpienie o $rednicy réwnej symbo-
lowi wielkoéci spinacza. W wyniku osiowego dziatania na
‘ spinacz sita prébng P o warto$ci podanej w tabl.6. Spinacz
E) nie powinien ulec otwarciu.
Ly
=1 -
ot L \ Ly
BN - 80/5027-14= 4 Pletot] o
Rys. & P e ]\ [
Tablica 4. Odmiana SON S| ) :
Diugoéé L Okretki ON Orienta- F L
Wielkoéd mm wg BN-89/5027-13 | cyjna masg [BN—85/5027- 146}
100 sztuk, }
kg Rys. 6
L 6 Tablica 6
A + 4aD1€a D
161 +10 . 6 8,4
- N L. ita prét
2 184 .flg 7 12,5 Wielko$é spinacza Sita pr; bna P,
2000
6 |207 |=5 8 18,2 20
2300
Pozostate wymiary wg tabl. 1. 6 3200




“BN-89/5027-14 ' 3

Sprawdzenie sily otwierajgcej spinacz  polega na od-

sunieciu od siebie dwéch zachodzgcych konicéwek na od-

Tablica 7

legtoéé @ wg tabl. 7 silg P1 przylozong wg rys. 6. Spinacz Wielko$é Sila otwierajaca spinacz | Odlegloéé odsu-
otwieraé 20-krotnie z zachowaniem warunkéw wg tabl. 7. SEEEEs N1 nigcla k:nCOWkl
mm
10. Pakowanie. Spinacze jednej odmiany i wielkosdci
Y. raxowamie. 100 5
nalezy wigzadé drutem w wigzki po 25 ¢ 50 lub 100 sztuk. 120 6
' o ! 6 150 7
11. Pozostate wymagania i badania - wg BN-89/5027-01. >
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytuéj,a opracowujgca norme - Oérodek Badawczo-

-Rozwojowy Przemystu Wyrobdw Metalowych POLMETAL,

"Krakdw.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/5027-14

a) opracowano norme w ukladzie uproszczonym,
b) wprowadzono nowe odmiany okretek ze spiraczem,

c) wprowadzono wymagania i badania wytrzymalosciowe.

3. Normy zwigzane

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna  ogdlnego

przeznaczenia. Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okres$lonego zast%sowania. Gatunki

PN-89/5027-01 Lancuchy gospodarskie i osprzet. Wyma-
gania i badania '

BN-89/5027-11 Laricuchy gospodarskie. Osprzet. Ogniwa
uzupeéiniajace )

BN-89/5027-13 Laficuchy gospodarskie, Osprzet. Okretki

4. Symbol wg SWW - 0652-5.

S. . Autorzy projektu normy - mgr inz. J, Bodzod i mgr

inz, K. Jurkiewicz - Ojrodek Badawczo-Rozwojowy Prze-

mysiu Wyrobdéw Metalowych® POLMETAL, Krakdw.



