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1. WSTEP

Przedmiotem normy sa pokrycia ochronne do kokil,
Ktore po rozeienczeniu nanoszonc sa na. powierzchnic
wnek kokil przeznaczonych do wykonywania odlewdw
z zeliwa szarcgo, sleroidalnego i stopowcego.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Redzaje. W zaleznosci od zastosowania rozroz-
nia sie trzy rodzajc “pokryé- ochronnych wg tabl. 1.

Tablica 1

Rodzaj “Zastosowanie

pokrycic “oddzielajace dla odlewodw

Separal 10
i 7 zeliwa szarceo

Izolar 4 pokrycie izolujgce cyrkonowe dla od-
lewow z zehwa sferoidalnego; stopo-

Wego 18zarego

3.2, Wymagania w stanie rozcieniczonym -— wg tabl. 3.

Tablica 3

Stopiet przyvezep- | Trwalosé zawicesiny

Rodza nosci powloki po 6 h. minimum
Separal 10 ! 0.98
Tzotar 4 (e e
Izolar 5 095

Izolar '5 pokrycic izolujgce kaolinowe dla od-

fewow 7 Zeliwa szarcgo

2.2. Przyklad oznaczenia pokrycia ochronnego rodza-
Ju Izolar 4:

[ZOLLAR 4 BN-90/4025-12

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania w stanie dostarczonym — wg tabl. 2.

4. PAKOWANIE,; PRZECHOWYWANIE

4.1. Pakowanie. Pokrvcia nalezy pakowad do pojem-

nikdéw polictvlenowych: pojemnosci ‘do 1201 lub do

bebndow metalowych pojemnoéei do 100 1 szczelnie za-
mykanych.

Dopuszcza —sie - pakowanie do innych -~ opakowan
uzgodnionych miedzy wytwdrca a odbiorey.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umicszczona
etvkieta zawicrajgca co, najmniej nastepujace: dane:

a) nazwe lub znak -dostawcy,

b) oznaczenie pokrycia,

¢) date produkeji,

d) mase netto,

e) okres trwalosci.

4.2. Przechowywanie. Pokrycia nalezy przechowywac
wopakowaniach wg 4.1 w ‘pomieszczeniach o tem-
peraturze 0 +40°C. :

Tablica 2

Analiza. sitowa - S
Zawarto$é - wegla- PR 3 .
L T - . LS Zawarto$¢ siarki} Ogniotrwalosé
o odsiew przeliczony ‘na sicic noOwW po - wysusze- :
S Gestosé w- - temperatu- ; : ; PO Wysuszeniu zwykta
Rodzaj o 20°C Ol wymiarze oczka niu -
r7e - 2 -
0.63 mm 0.40 mm'
maksimum minimum
o/cm? G sP
1.09+1.20 — 0.20 : 0.6 0.58 P
zolarid ' 1.90+2.10 0.20 0.40 30 : — 138
1.25+1:35 — ’

Zgtoszoha przez Instytut Odlewnictwa, Krakow
Ustanowiona przez Dyrektora instytutu Odlewnictwa dnia 2 pazdziernika 1990 r..
~jako norma obowiazujgca od dnia 1 lipca 1991 r.
(Dz.:Norm:. i Miar nr-12/1990, poz. 28)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE |ALFAL 1991,

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,40 Naki. 1150 + 27 Zam. 1657/90/3
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betnieniu podanych warunkow
WYnost6omiesicey.

. Pokryeia nalezy przewozic Srodkami
transportu W sposob zabezpicezajacy przed uszkodze=
nicm opakowan:

ey PR SRE ATty
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BADANIA

— wg tabl. 4.

Tablica 4

| Zakres badan Wyma-" 1 Opis
Raodzaj badan . oania badan
; nic=
petnet) 5 w wy
petne?) :
Oznaczanic pestoscl + + 5.3.1
Analizasitowa + + 5.3.2
Ozpaczanic: zawartosel
PR + + 3 5.3.3
weolandw
Oznaczanic zawartosel R
L + - 534
siarki
Oznaczanic oeniotrwa-
L .’ + = 5.3.5
todcizwvkley
Okreslame stopnia przy-
s o DI PR + = 536
C7ZCPnosci : T
3.2
Ozndczanic trwalose ) . R
. + + 5.3.7
ZAWICSITY
ZnakF ozonaczar badanics Kore nalezy przeprowadzac.
Zriak = cznaczas badanic, ktdrego nics przeprowadza sig.
N Badanic pelne nalezy praeprowadzié przynajmaic] raz na kwartal lub
na - zyezenies odbiorey oraz woprzvpadkuanalizy rozjemezd).
Iy Badanic nicpelne nalezy przeprowadzié dla’ kazde) partii pokiveia.

rarti¢
do-kontroli stanowi pokryeie tego samego rodzaju wy=
produkowanc wczasic jedne] zmiany o masic nie przc—
kraczajace] 3000 ke dia Sceparvalu 10 oraz 500 kg dl
[zolaru 4 i 5.

5.2.2. Spos

ia probek. Z probek o liczno$ci
we PN-73/N ) ( potczyvnnik preeyzii o= 0.320)
pobranych wg T’s 67/C-04500  przveotowac $rednig
probke IL:h()I'&’;[()I\‘]Hd omasie 15 ke

Probke do badan nalezy przechowywaé wszezelnic

zamknigtym naczvniu zaopatrzonym w ctykicle zawic-

Srajacat

a4y oznaczenic
by nazwe
< P - SN
¢y date produkeyi.

pokrycia,

lub znak ~dostawey,

why i zwazony cvlinder

nzpeln 'c

pojemnosct 250 cm? 2 ¥ cm?® pokryeia, przy
czym woprzyvpadku Izelaru 415 nalez
aby nic powstaly

¢ evlinder 7 pokryeiem /Wa;'vc 7 dok ad

inié “I()];Hl()\\’()'(«‘_}!\'.
trzas MNe
noscig do OJ G,

Gestose (p)w

pec herze powies
stepnic

o/cm’ obliczyé we ' wrora:

o= (hH
kiorym:
b= masa cyhndra: pomiarowego 7 pokrycicm g,
a — masa cylindra pomiarowego, ¢. !

przedstawiong

cczone o do

7y evlinder napel-:

.

Za wynik koficowy nalezy przyjac¢ Srednig arytme-
tyczng wynikow dwoch réwnolegtych oznaczan, ktorych
dopuszczalna rdznica nie:powinna przekraczac 1% wy-
niku:$rednicgo.

5.3.2. Anmaliza sitowa. Odwazy¢ w naczyniu 200 ¢

badanego pokrycia z doktadnoscig do 0.5 ¢, nastepnie
wlaé 11 wody, wymiceszaé. Przygotowac Mta O wymia-
rach oczek 0,63 040 mm, ustawiajgc je jedno na
drugim.

Rozcicnczone pokrycie wlaé na gorne sito (0,63 mm),
a nastepnic przela¢ przez sito 1 1 wody celem prze-
ptukania odsicwow. _

Odsicw 7 poszezegdlnych' sit nalezy wysuszy¢ i zwa-
7y¢ 7z dokladnoscig do 0,005 ¢

Odsicw na sicie (x). w prowmcsch obliczyé wg wzoru:

i b - 100 , 2)
Sa
ktorym:
b — odsicw na danym sicie, ¢,
a — odwazka probki. g

Za wynik koncowy nalezy przyjaé¢ $rednig arytme-

s tyezng dwoch rownolegtych analize przy czym dopusz-

czalha réznica miedzy  wynikami ‘na. poszezegdlnych
sitach nic powinna przekraczad 5% wartosci $redniej.
5.3.3. Oznaczanie zawartoSei weglanéw — we BN-70/
4024-15.
5.3.4. Oznaczanie zawartosci siarki. Oznaczanic siar-
ki nalezy przeprowadzié we PN-81/G-04514/01, przy
czym odwazka powinna wynosi¢- 100 ¢ po uprzednim

fego wysuszeniu w temperaturze 105 = 110°C. do “sta-

fej  masy.

5.3.5. Oznaczanie ogniotrwalosei zwykle] stozka wy-
konanceo 7z badanego pokrycia nalezy przeprowadzic
we PN-79/H-04177 przez pordwnanic z¢ stozkiem piro-
metryeznym nr 138 wg PN-77/H-04175.

5.3.6. Okre$lanie przyczepnoécei. Na doktadnic oczysz-
czong 1 odttuszezong ptytke zeliwng lub staliwng o chro-
powatoser Ry 1,25 pm, nagrzana  do o temperatury
85 =+ 90°C nanic$¢ pedzlem badanc pokrycic rozeien-
vestosci 1,030 =+ 1,035 dla. Separalu 10,
1,155 = 1,160 dla Izolaru 4 1:1.200 = 1,205 dla:Izo-
laru 5.

floé¢ wody niczbedng do otrzymania wymaganej gg-
stosei, (B) w em’. obliczyé we wzoru:
A (p1—p2)
g R — (3)
(p2 = 1) '
Ktdrym: :
A — objetosé pokrycia przed rozcieficzeniem, cm?,
p1— wvestos$é pokrycia przed rozcicaczenicm, g/cm’,
03— wymagana vesto$é pokrycia, g/cm?’.

Plytke 7 nanicsionym. pokryciem ogrzewaé nad pal-
nikiem celem wysuszenia, a nastepnic ostudzic do tem-
peratury otoczenia.

Okreslanie przyczepnosci przeprowadzi¢ przy uzyciu
noza krazkowego typu A, mectoda siatki nacie¢ we
PN-80/C-81531.

5.3.7. Oznaczanie trwalosci
pokryeie do gestodei we 5.3.6
czanic wy BN-79/4028-09.

zawiesiny. Rozcienczy¢
puLplowad 7i¢ ozna-
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5.4. Ocena wynikéw badaft. Pokrycic nalezy uznad
za dobre, jezeli wszystkie wyniki badan sg zeodne z wy-
maganiami 3. ‘

5.5, Zaswiadczenie o wynikach badan dla kazdej partii
pokrycia powinno - zawicraé co najmnicj nastgpujace
dane: ’

a) nazwe lub znak: dostawcy,

b) oznaczenic pokrycia,

¢) date produkeji,

d) mase netto,
“¢) wyniki przeprowadzonych badan,
) znak kontroli jakodci.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE.

1. Instytucja opracowujgca norme — ~Instytut  Odlewnictwa,
Krakéw.
2. Istotne zmiany w. stosunku do BN-80/4025-12
a) wycliminowano - nicprodukowanc - poKrycia,
b) wprowadzono nowe pokrycie 1zolar 5.
¢) zwerylikowano wymagania 1 badania pokryé.
3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne,” Wytyezne  pobicrania i przy-
cotowanta -probek .
PN-80/C-81531 Wyroby lakicrowe. OkreSlanic przyezepnodei powlok
do podioza oraz przyczepnodel migdzywarstwowc]
PN-81/G-04514/01" Paliwa  stale.” Oznaczanic zawartodei siarki. cal-
kowite)” metoda - Eschki ;
PN-77/H-04175 Matcriaty ovniotrwate. Stozki pirometryczne
PN-79/H-04177 Materialy ogniotrwate. Oznaczanic ogniotrwatosei
zwykiej '

PN-73/N-03009 Statystyczna kontrola jako$ci. Metody wyznaczania
liczby probek jcdnostkowych,i picrwotnych

BN-70/4024-15 - Odlewnicze .materiaty formicrskic. Badania labora-
toryjne.” Analiza chemiczna piaskow i ¢lin formierskich

BN-75/4028-09 Pomocnicze matcriaty odlewnicze. Pokryeia ochronne
do kokil dla odlewdw zeliwnych. Oznaczanic trwalo$ei - zawic-

siny

4. Symbol wg SWW — 1289-23. ! .

5. Autorzy projektu mormy,— mer inz. Krystyna Luszezkiewicz,
mur inz. Wiadystaw Madej, mer inz.- Aleksander Sedzimir, droinz.
Halina Pawlowska — Instytut Odlewnictwa, Krakow.

6. Wspolczynnik przewodzenia ciepa (4,700) powloki okreslony
wy  BN=79/4028-10 wynosi:- dla’ pokrycia Separal -10:-0,10 -+ 0.12
W(m - K). dia Izolaru 4: 0.4 <+ 0,6 W (m-K). dla Separalu 5: 0709
W({m-K).



