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Ny | Liny stalowe
o konstrukcji zamknigtej

19+K+Z

Grupa kuidogowc in 75

4s Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg 1liny 4o Przykiad oznaczenia liny o Srednicy d = 40mm
stalowe o konstrukcjl zamknietej, z punktowynm wysokied jekosci I, o nominalnej wytrazymazosci

8tykiem drubédw golych, jednozwite, okrggie,zioZo- drutu zetowego na rozcigganie R, = 100 kG/mmZ:
ne z 19 drutédw okragiych, warstwy K drutédw klino- LINA 19 + K + Z 40 I 100 BN=53/5021=-01.

wych oraz zewnegtrznej warstwy 7 drubéw zetowych. Gléwne i i parame podano w table 1e

2y Normy zwigzasne -
PN-68/M=-80021 Drut stalowy na liny

PN-68/M-80061 Drut ksztaltowy do lin zamknietych

PN-68/M=80201 Liny stalowe z drutu okrgglegoeWy—
magenia i badania

PN-70/M~80237 ILiny stalowe o konstrukcji zamknie-
tej. Wymagania i badania

3s Podziat, Liny stalowe o komstrukcji zamknie-
ted 19 + K + 2 dziela sie ze wzgledu na Jakosé
drutus

a) I - liny wysokie] klasy Jjakoéci z drutéw
klasy jakosci I,

b) II - liny normalne] klasy jakosci 2z drutéw
klasy jakoSci II,

Tablica 1
Wymiary drutéw 3 é
ymiary Pole przekroju Nominalna wytrzymazosé drutu .
$red- | Okragiych klinowych zetowych Pﬁ:y:ali-z"' zetowego na rozcigganie, kG/m
fj;:: gred= | éred- ‘ (‘:asa) 100 | 1o | 120
= tnica | nica . .. larutéw jdrutéwidrutdw] .. m -
W, - WYL O L cafe
x:tlixlx;a drutu f drutu i ik ik foirag- fkii- |aeto- linyd liny Obliczeniowe obcigtenie
rdze~ w ficzbal oo liczba ozna- |Z¥Ch  jnowyehwych zrywejace line
niowe=| war~ jdrutdw, czenia drut w| nzenia
go stwach drutu drutu
mm mm? . kg kG
38 3,4 3,2 18 KSw2 20 | z6=4 | 154 297 552 | 1103 8,42 110,8 120,8 130,9
40 3,8 3,6 18 K5«3 21 | 76.5 | 194 306 588 | 1088 9,14 120,7 131,6 3 142,5
42 | 4.2 | 4.0 19 | x5-a | 22 |z6-6 | 239 [ 351 | 618 | 1208 | 10,16 | 134,9}1c? |147,0 | x10°|159,1 | x10°
44 4,6 4,4 20 K5«5 23 | z6-7 | 290 390 648 .1 1328 11,16 149,3 162,5 175,6
46 5,0 | 4,8 21 K56 24 | z6=8 § 345 | 409 689 | 1443 12,13 162,8 177,2 191,6
W celu wyliczenia obliczeniowego obclafenia zrywajscegoe line przyjeto: . B )
nominalng wytrzymakosé drutéw klinowych wigksza o 20 ¥G/mm? , oraz nominalng wytrzymatosé drutdéw okragiych
wiekszg o 30 kG/mm® od nominalnej wytrzymaodci drutu zetowego. -
Fajmmie jsze obliczone rzeczywiste obcigfenie zrywajace ling wylicza sie mnozgc obliczeniowe obciggenie zrywajg=
ce line przez wspdxczynnik 0,9.

Centraine Laboratorium Przemystv. Wyrobéw Metalowych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyshs Wyrobéw Metalowych dnia 10 lutego 1969 r.
jako norma obowiqzuigca w zakresie produkcii od dnia 1 stycznia 1970 r,
(Mon. Pol. nr 20/1969 poz. 172 )
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6 Wykonanie liny, Skok zwicia poszczegdlnych
warstw liny powinien wynosié od 7 do 9 $rednic

warstwy liny. Kierunek zwicia poszczegédlnych war-
stw liny podano w tabl. 2.

Tablica 2
W:ri:;w 8 Konstr;ukc;)a warstwy liny giz:ﬁx;zk '
I 1 + 6 drutéw olcréglych lewy
II 12 drutéw okragiych prawy
I1I K drutéw klinowych lewy
v Z drutéw zetowych prawy

Tnne kierunki zwicia powinny byé uzgodnione mig=
dzy zamawiajacym a wytwércge

Zs Materia? na liny - druty stalowe okragte wg
PN-68/M-80021, druty stalowe ksztaltowe wg PN~-68/
M=-80061.,

Druty o nominalnych wytrzymaloéciach na rozcig~
ganie nie objetych normg PN-70/M~-80237 powinny od-
powiadaé wymaganiom ustalonym dla drutéw o najbliz-
szej wigksze] wytrzymaloéci podanej w tej normie.

8, Pozostale wymagania i badania - wg PN-66/
M-80237, oraz w zakresie drutéw okrggiych - wg
PN-68/M=80201,

9. Pogtanowienia przejsciowe, Do dnia 1 stycznia
1971 r., tj. do czasu wejécia w'zycie,PN-GB/M—S(I)Z’I
i PN-68/M=-80201, dopuszcza sie stosowanie PN-57/
M=80021 oraz PN-62/M-80201- )
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