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ODLEWNICTWO
Pyl zuzla zelazochromowego Zamiast
o BN-71/4021-31
Chromalit
: Grupa katalogowa = 0388
1. WSTEP Tablica 1
: Gatunek
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest Wymagania
pyt zuzla selazochromowego Chromalit, otrzymy- ! I I
wany jako ‘produkt uboczny  przy wytapianiu 20 |20~ | powy-
zelazochromu. Czas utwardzania min 40 | zej
1.2. Zakres = stosowania  przedmiotu  normy. 40
Chromalit stosuje sie jako utwardzacz przy pro- Wskaznik  zasadowosei, 5|18 17
dukeji ciektych i sypkich mas samoutwardzal- . minimum ' ' '
nych ze spoiwem.w postaci szk%a wodnego. Powierzchnia  wiaseiwa, | o 550
. minimum
2. PODZIAL I OZNACZENIE Zawartosé sumy wolne-
, o o, g0 CaO i Ca(OH), ma- 1,0
2.1. Gatunki. W zaleznosci od czasu utwardza- Iesimum .
nia, rozréznia sie trzy gatunki Chromalitu:
Zawartosé MgO, maksi~
I — aktywny, 12,0
, . mum
IT'— $rednio atkywny,
III — slabo aktywny. Zawartos¢ wody, maksi- 0,5
mum
2.2, Przyklad oznaczenia pyiu zuzla  Zélazo- X —
i ) . odsiew na sicie
chromowego $rednio aktywnego, o czasie utwar- o nominalnym | % )
dzania 20 =+ 40 min: ‘ wymiarze oczka
CHROMALIT IT BN-79/4021-31 0,40 mm
Ziar- | odsiew -na ' si-
3. WYMAGANIA nis- tach o noeminal-
tosé nych wymia-
3.1. Wymagania ogélne. Chromalit nie powi- Ea;gh gczéek 0,32 30
niien zawieraé¢ grudek zuzla oraz zanieczyszczen. 010 mlm’ e
ksimum

3.2. Wymagania szczegblowe — wg tabl. 1.
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4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Chromalit nalezy pakowaé
w szczelnie zamykane metalowe opakowania. Za-
leca sie stosowaé bebny metalowe z caltkowicie
cdejmowanym dnem.

Nz kazdym opakowaniu powinna by¢ umiesz-
czona etykieta zawierajgca co najmniej nastepu-
jace dane:

a) nazwe lub znak dostawcy,

b) oznaczenie produktu,

c) date produkcii,

d) mase netto,

e) okres trwalosci,

f) znak kontroli jakosci.

4.2. Przechowywanie, Chromalit nalezy prze-
chowywaé w opakowaniach wg 4.1, w krytych
i suchych pomieszczeniach, w sposéb zabezpiecza-
jacy przed nawilzeniem.

Okres trwalo$ci Chromalitu przy spelnieniu po-
danych = warunkéw przechowywania wynosi co
najmniej 3 miesigce.

4.3. Transport. Chromalit nalezy przewozi¢
krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpie-
‘czajacy vrzed nawilzeniem i uszkodzeniem opa-
kowania.

5. BADANIA
5.1. Program badafi — wg tabl. 2.
Tahlica 2
. Wy- y
Zakres badan ma- 213 18
3~
Rodzaje badan i ga- | 4an
elnel) nie- nia .
. peine?) | wg wE
Sprawdzenie  wyma- + + 3.1 5.3.1
gan ogélnych
Oznaczanie f:zasu + -+ 5.3.9
utwardzania
Oznaczanie wskaznika - ! 533
zasadowodci ' '
1 Oznaczanie
powierzchni wiasei- + — 5.3.4
wej
- 3.2
Oznaczanie zawartosci
sumy  wolnego CaO + — 5.35
i Ca(OH), oraz MgO
Oznaczanie — zwartoscei - _ 5.3.6
wody ' N
Sprawdzenie  ziarni- ix - 5.3.7
stosci o

Znak -+ oznacza badanie, ktére nalezy przeprowadzié.

Znak — oznacza badanie, ktoérego sie nie przeprowadza..

!y Badania peine nalezy przeprowadzaé przynajmniej raz
na kwartat oraz w przypadku analizy rozjemczej lub na
zyczenie odbiorey.

5.2. Kontrola jakosci

5.2.1. Sklad i licznoéé partii. Partie Chromalitu,
przedstawiong do kontroli, stanowi material tego
samego gatunku, pochodzacy z  jednego spustu
pieca, 0 masie nie przekraczajgcej 10 ft.

5.2.2. Sposéb pobierania prébek. Z  probek
o liczno$ci wg PN-73/N-03009, pobranych wg
PN-73/H-11079 przygotowaéc srednig probke labo-
ratoryjna o masie 3 kg.

Prébke podzielic na dwie cze$ci: jedng prze-
znaczy¢ do badah, a druga przechowywaé przez
6 tygodni na wypadek koniecznosci przeprowa-
dzenia analizy rozjemczej. '

Kazdg prébke nalezy przechowywat w szczelnie
zamknietym szklanym naczyniu, zaopatrzonym
w etykiete zawierajgca:

a) nazwe lub znak dostawcy,

b) oznaczenie produktu,

c) date produkciji.

5.3. Opis badafi

5.3.1. Sprawdzenie wymagan ogélnych nalezy
przeprowadzié golym okiem.

5.3.2. Oznaczanie czasu utwardzania przepro-
wadzi¢ na ksztaltkach sporzgdzonych z Chroma-
litu i szkla wodnego wg BN-74/4024-33.

5.3.3. Oznaczanie
Wskaznik zasadowosci (Wz)
noscig do 0,01 wg wzoru

wskaznika zasadlowoscl.

obliczy¢ =z doklad-

Wz = —2—;32
Xsio,
w ktorym:
Xcao — zawartosé wapnia, %,
Xsio, — zawartos¢ dwutlenku krzemu, %b.
5.3.4. Oznaczanie powierzchni wiaSciwej — wg
BN-70/4024~35.
5.3.5. Oznaczanie zawartoSci sumy wolnego

Ca0 i Ca(OH), oraz MgO — wg BN-71/4024-36.

5.3.6. Oznaczanie zawarteScl wody — WwWg
BN-75/4024-06.
5.3.7. Sprawdzenie  ziarniste$ei —  wg PN-=83/

H-11077.

5.4, Ocena wynikdéw badan. Partie Chromalitu
nalezy uznaé za dobra, jezeli wszystkie wyniki
badan sg zgodne z wymaganiami wg rozdz. 3.

5.5. Zaswiadczenie o wynikach badan dla kaz-
dej partii Chromalitu powinno zawiera¢ co naj-
mniej nastepujace dane:

a) nazwe lub zna dostawcy,

b) ‘oznaczenie produktu,

¢) date produkcji,

d) mase netto,

e) wyniki przeprowadzonych badan,

?).Badania . niepeilne  nalezy przeprowadzaé¢ - dla kazdej
partii Chromalitu. f) znak kontroli jakosci.
Informacje dodatkowe KONIEC



Informacje- dodatkowe do: BN-79/4021-31

APs)

INFORMACIE

1. Imstytucja opracowujaca norme — Instytut Odlewnictwa,
Krakéw.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/4021-31
a) wprowadzono jednostki miar wg uktadu SI,
b) wprowadzono kontrolg jakosci.
3. Normy zwigzane
PN-83/H-11077 Odlewnicze materiaty formierskie. Analiza
sitowa piasku formierskiego i bentonitu
PN-73/H-11079 Odlewnicze materiaty formierskie. Badania
laboratoryjne. Pobieranie probek
PN-73/N-03009 Statystyczna kontrola jakosci. Metoda wyzna-
czania liczby probek jednostkowych i pierwotnych
BN-75/4024-06 Odlewnicze materiaty formierskie. Badania la-
boratoryjne. Oznaczanie zawarto$ci wody :

DODATKOWE

BN-74/4024-33 Badania ‘laboratoryjne - mas samoutwardzal-
nych. Oznaczanie czasu utwardzania

BN-70/4024-35 Odlewnicze materiaty formierskie. Badania la-
boratoryjne mas samoutwardzalnych. Oznaczanie powie-
rzchni whasciwej sproszkowanych utwardzaczy i aktywa-
tordw

BN-71/4024-36 Analiza chemiczna zuzla Zelazochromowego

4. Symbel wg SWW — 1289-22.

5. Autorzy projektu normy — inz. Grazyna Czerska, prof
doc. dr inz. Tadeusz Olszewski, dr mgr inz. Halina Pawlowska;
mgr inz. Zygmunt Smolen — Instytut Odlewnictwa.

6. Wydanie 2 — stan aktualny: wrzesien 1987

a) vaktualniono normy zwigzane,

b) zmieniono grupg katalogows.



