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1. WSTEP wytwarzajgcym podci$nienie w celu nawilzenia

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest
oznaczanie nasigkliwosci materialow wypelniajg-
cych stosowanych do samoutwardzalnych mas for-
mierskich i rdzeniowych.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Ozna-
czanie nasigkliwosci umozliwia okreslenie przy-
datnosci materiatéw wypelniajacych do produkeji
samoutwardzalnych mas formierskich i rdzenio-
wych.

2. METODA OZNACZANIA

2.1. Zasada oznaczania. Nawilzenie badanego
materiatu, a nastepnie odfiltrowanie wody i okre-
$lenie ilo$ei wilgoel pozostatej w badanym mate-
riale.

2.2. Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ 200 g ba-
danego materiatu z dokladnoscig + 10 g, pobranego
z S$redniej probki laboratoryjnej przygotowanej
wg PN-73/H-11079. Odwazony material wsypaé do
lejka z filtrem ceramicznym z porami o przeswicie
15 do 40 um uwazajac, aby grubos$¢ warstwy ma-
terialu byla réwnomierna w catym lejku. Nastep-
nie wlaé¢ 100 cm?® wody, wlaczy¢ na czas 2 minut
urzgdzenie wytwarzajace podciénienie i otworzyc
kurek tgczacy zbiornik pod lejkiem z urzgdzeniem

prébki. Po 2 min zamkngé kurek 1 wylaczy¢ urza-
dzenie wytwarzajace podci$nienie. Badang probke
zalaé 50 cm?® wody i podda¢ filtracji przez wytwo-
rzenie w przestrzeni pod prébka ponownie pod-
ciénienia poprzez wigczenie urzadzenia i otwarcie
kurka laczgcego to urzadzenie ze zbiornikiem pod
leikiem. Podcisnienie pod lejkiem winno byt stale
i wynosi¢ 0,4 m HyO (3,92 kN/m?). Czas filtracji
powinien wynosi¢ 2 godziny. Po zakonczeniu fil-
tracji zamkna¢ kurek i wylaczy¢ urzadzenie wy-
twarzajgce podci$nienie. Z badanego materiatu,
odrzuci¢ gérng warstwe, odwazy¢ 100 g z doktad-
noscig £ 0,1 g i suszy¢ do stalej masy w tempera-
turze 105-+-110°C.

2.3. Obliczanie wynikéw. Nasigkliwo$¢ (N) w
procentach obliczy¢ wg wzoru

N=100—m;
w ktorym:
100 — masa probki pobranej, g,
m, — masa probki wysuszonej, g.

2.4. Dokladnoéé oznaczania. Dopuszczalna roz-
nica pomiedzy minimalnym i maksymalnym ozna-
czaniem nie moze przekracza¢ 15% wyniku Sred-
niego.

2.5. Wynik. Za wynik nalezy przyja¢ $rednig
arytmetyczna trzech réwnolegltych oznaczan zgod-
nych z 2.4.
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INFORMACJIE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Instytut Odlewnictwa.

2. Normy zwiazane

PN-73/H-11079 Odlewnicze materialy formierskie. Badania laboratoryjne. Pobieranie probek

Zgloszona przez Instytut’ Odléwnictwa
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa dnia 22 sierpnia 1970 r.
jako norma obowiazujaca w zakresie badan odlewniczych materialow formierskich
od dnia 1 stycznia 1971 r. (Mon. Pol. nr 18/71 poz. 130)
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