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Odlewnicze masy rdzeniowe

Badanie wybijalnosci
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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda

badania wybijalnoéci odlewniczych mas rdzeniowych.
2. Okresdlenia. Wybijalnoéd - wskaznik okre$lajgcy
zdolnoé<¢ do utraty pierwotnej spoistodci masy przy jej wy-
bijaniu z odlewu.
3. Zasada metody polega na okreéleniu pracy potrzeb-

nej do usunigcia rdzenia z odlewu.

4. Aparatura i przyrzady

a) Urzadzenie do badania wybijalnosci LUW-C - wg

rys. 1.

1 - odlew, 2- pcdstawva urzadzenia, 3-trzpied o $redni-
ie wierzcheltkowym

cy 30 mm o zakoiiczeniu stozkowyn
5 sokodci calkowi-

509, promieniu zaokre

tej £,2 mm, 4- ciezarek znik uderzed, 6 -

podkladki gumowe o ¢

b) Model formy - wg rys. 2.
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BN-78/4024-37-2
Rys. 2

¢) Skrzynka formierska o wymiarach 300X250X( 100 +50)

mim .

5. Przygotowanie rdzeni do badail. Rdzenie nalezy spo-

rzgdzié z badanej masy, wykonujgc 4 ksztaltki walcowe wg
PN-73/H-11070 lub wg BN-70/4024-28 w przypadku  cie-
kiych mas samoutwardzalnych., Wykonane rdzenie {bez na-
niesionego pokrycia ochronnego.) nalezy poddad takim sa-
mym zabiegom, jak produkowane rdzenie { suszeunie, utwar-
dzanie dwutlenkiem wegla, przetrzymywanie w odpowied-

niej atmosferze itp. ).

Zgloszona przez Instytut Odlewniciwa,
Ustanowiona przez Dyrekiora Insiytuiv QOdlewniciwa dnia 30 czerwea 1978 r.
icko morma obowigzujaca od dnic 1 lipca 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1978 poz. 77)
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6. Wykonanie badania. Forme wykonang z tej

masy co rdzenie {rys. 3), w ktdérej umieszczono dwa rdze-

nie przygotowane wg 5, nalezy zalaé ciekiym metalem. Rze-

czywista temperatura ciekiego metalu powin

na byd

wie zblizona do temperatury zalewania form na odlewy.

Uklad wlewowy dobrac
dio danego stopu odlewy

>

samej

mozli-

Po uzyskaniu przez odlew temperatury otoczenia, nale-

zy wybid go z formy, a nastepnie umiescié w urzadzeniu

do badania wybijalnosci (bez usuwania ukladu wlewowego).

Licznik uderzen urzgdzenia nalezy ustawid w  polozenie

zerowe. Po statycznym opuszczeniu  ruchomego ukiadu
obcigzajacego urzgdzenia do zetkniecia si¢ trzpienia z ba-
danym rdzeniem, nalezy przystgpié¢ do badania wybijalnog-

C1.

7. Obliczanie wyniku badania. WskaZnik  wybijalnosci

. -1 . Y .
badanej masy (W) w k] ~ nalezy obliczy¢ wg wzoru

Preelew

w ktdérym:

n - liczba uderzen cigzarka do chwili  wypadnie-

cia rdzenia,
odlewu

0,0014 - nominalna praca wybijania rdzenia z

przy jednym uderzeniu cigzarka, kj.

8. Wynik koficowy badania. Za wynik koficowy badania

nalezy przyjad érednig arytmetyczng czterech badaii, pr:

czym depuszcezalna réinica miedzy wynikami nie powinna

o/

przekraczad x10% wyniku $redniego.

9.

ku badania nalezy obok symbolu wskazZnika

Rejestracja wyniku badania. Przy rejestracji wyni-

wybijainosci

¢ temperature zalewania oraz znak gatunku odlewan

78 17 H).

e

go stopu (np. W .. T
89 SePRARD- W, 1300- 21250
Dopuszcza si¢ wyrazanie wyniku badania przez podanie

liczby uderzend ciezarka {n).
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Z. Auterzy projektu normy - dr inz. Andrze) Balinski,

inz.

inz.,

Lucyna Bujniewicz, inz, Grazyna Czerska. mgr

. . . . Halina Pawiowska, megr inz. Zygmunt Smoled, Insiviut
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-/ T e ’ N
. e . Qdlewnictwa., Krakdw.

a) zmieniono sposdéh formowania,

R - ) 5. Orientacyjna ocena masy. Orientacyjng ocene masy

b} okreslono uklad wlewowy i for- .

w zaleznodci od wskaznika wybijalnosci lub liczby uderzen
ierskiej
v o ) podano w tablicy

<) wprowadzono zmiane ksztraltu trzpienia wybijajace-
8¢, WskaZznik wybijal- Liczba ude-

d) zastosowano nowe kryteria wybijalnosci z uwzgled- nosct rzel

oo-1 cigzarka
R rvel Tedneatek Kj -
L nowych jednostek.
3. Normy zwigzane bardzo
. . ong .

~ - i utrudniona ponizej 30 powyzej 20

PN-73/H-11070 Odlewnicze materialy formierskie. Bada-
i < i $rednia 36 + 10+ 20

nia laboratoryjne. Formowanie ksztaltek eania oL 3 R A
BN-70/4024-28 QOdlewnicze materialy for ~skie. PBada- - -
BN-70/4024-25 Odlewnicze materialy {formierskie. Bada dobra 79 + 143 5.9

nia laboratoryjne mas samoutwardzalnych., Formowa- - ]

] bardzo debra powyzej 178 do 4
nie ksztaltek laboratoryinych )




