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NORMA BRANŻOWA 
BN-76 

T ermomełry szklane 
OPTYKA, MECHANIKA do badania przetworów naftowych 5531-10 

PRECYZYJNA 
Termometr l PRZYRZĄDY 

POMIAROWE 
do pomiaru temperatury 

łamliwości asfaltu 
Grupo kotologowo XIII 21 

1, WSTĘP 

Przedmiotem normy j,;,st termometr szklany laboratoryjny 

rtęciowy o zakresie pomiarowym od -35 do +30°C, stosowa­

ny do pomiaru temperaturyłamliwości asfaltu wg PN-73/ 

C-04130. 

2 OZNACZENIE 

Oznaczenie termometru do pomiaru temperałury łam l i­

wości asfaltu: 

TER~METR LAML BN-76/5531-10 

3 WYMAGANIA 

3, 1. Materiał- wg BN-73/ 5531-02 p , 3. 2 . 

3, 2. Kształt,główne wymiary i podziałka w mm - wg ry-

sunku. 
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Informacje dodatkowe 

3. 3 , W iei kości charakterystyczne - wg tablicy. 

Wymagania 

Zakres pomiarowy, OC -35 do +30 

Dz iałka elementarna, OC 0,5 

Nominalne zanurzenie, mm 250 

Nominalna średn ia temperatura wy-
staj{Scego słupka rtęci, o c 20 

Ekspansyjne rozszerzenie kapilary 
zapewni aję.ce ogrzanie termometru 

o 
100 do temperatury, C 

;!, 4, Miejsce spojenia kapilar o rM:nych prześwitach po­

winno znajdować się w mniej szej odległości od dna zbior-

nika o minimum 20 mm, niż nominalne zanurzenie termome-

tru. 

3, 5, Dokładność wskazań, Dopuszczalne błędy wskazań 

o 
termometru wynoszę. ±o, 5 C, Sprawdzenie dokładności 

wskazań termometru należy· wykonać metodę. porównania wg 

PN-71/M-53750 p, 5 . 3. 8 . 3 przy zanurzeniu całkowi tym w 

punktach: -20, -10, O, + 10°C. 

3 6 Cechowanie Na licowej stronie podzielni nad kres­

kami podziałki należy umieścić napis 11°C 11 • Na tylnej stro­

nie podzielni należy umieścić dane: 

a/ nazwa lub znak wytwórni, 

b/ oznaczenie wg p, 2 , 

c/ numer fabryczny termome tru wraz z dwoma ostatnim i 

cyframi roku wykonani a. 

3, 7, Pozostałe w ymagania - wg BN-73/5531-02. 

4 PAKOWANIE PRZECHOWYWANIE l TRANSPORT 

Pakowanie, (:)l'zechowywanie i transport - wg BN-73/ 

5 BADANIA 

·Badanie nale~y przeprowadz ić wg BN-73/5531-02. 

Zgłoszona przez Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego - Warszawa 

Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy dnia 23 grudnia 1976 r . 

jako norma obowiązująca w zakresie produkc ji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r. 

(D:z:. Norm. i Miar nr 5 /1977 poz. 14 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. Wpływ do WN 8 .2.77. Oddono do składu 7.3.77. Druk ukończono w maju 77. Ceno zł 1,20 

Obj.0,2Sa. w. Nokład <ł300+55 egz. Zam. 557/ 77 



2 Informacje dodatkowe do BN-76/5531-10 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instytucja opracowujpca normę Krajowy Zwi~zek 

Sp6łdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego, War-

szawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-60/M-53813 

a/ zmieniono kształt l wymiary, 

b/ dostosowano ocyfrowanie podziałki do wymagań wg 

PC-2777-70. 

Dotychczas obow i{lZUj{lca PN-60/M-53813 z os taje unie­

wainiona z dniem 1 l i pca 1977 r. 

3. Normy zwiazane 

PN-73/C-04130 Przetwory naftowe. Pomiar temperatury 

łamliwości asfal t6w 

PN-71/M-53750 Termometry szklane. Og61ne wymagania 

badania 

BN-73/5531-02 Termometry sżklane do badania przetwo­

r6w naftowych. Og61ne wymagania i badania 

4. Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowe 

CSRS ~SN 258155 Sklenene teplomery. Teplomery pro 

stanoveni bodu l amavosti 

RWPG PC 2777-70 YeTpOJIOrłUI. MeTO~Ii fiOBepKJII H I!C­

nHTaBMH pa6oqHX ZH~KOC!HWX CTBKJIBHKHX tepUONe­
TpOB 

S, Autorzy projektu normy - Janusz Orankiewicz, Jan 

Mar.chaluk Kujawska Wytw6rnia Termometr6w, Włocławek. 


